PROJEKT WYKONAWCZY
INSTALACJI SANITARNYCH

Opracowanie : Remont boiska szkolnego
przy Ogolnoksztatcgcej Szkole Muzycznej
Gdansk ul. Gnilna 3
dz. nr 39/2, obr. 90.

Inwestor: Ogodlnoksztatcgca Szkota Muzyczna
l'ill st. im Feliksa Nowowiejskiego
ul. Gnilna 3 ; 80 - 847Gdansk

Projektant: mgr inz. Marcin Otreba
upr. POM/0208/POOS/08

Gdansk, sierpien 2017 r.



SPIS ZAWARTO SCI

Oswiadczenie, decyzja o nadaniu uprawnien oraz zaswiadczenie z POIIB projektanta.

OPIS TECHNICZNY

Plan zagospodarowania terenu — rys.1
Profil podtu zny kanatu deszczowego — rys.2

Szczeg6t studni SDi; przekrdj przez drena z —rys.3



OSWIADCZENIE

Na podstawie art. Art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane- ( tekst jednolity :
Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 wraz z p6zniejszymi zmianami) o$wiadczam,
ze projekt wykonawczy bedacy pod nazwag
INSTALACJE SANITARNE DLA REMONTOWANEGO BOISKA SZKOL NEGO PRZY
OGOLNOKSZTALC ACEJ SZKOLE MUZYCZNEJ W GDA NSKU
przy ul. Gnilnej 3, dz. nr 39/2, obr. 90

zostal sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

FUNKCJA IMIE, NAZWISKO UPRAWNIENIA / SPECJALNO SC PODPIS

PROJEKTANT ogeba do projektowania w specjalnosci
instalacyjnej bez ograniczen




FOMORSKA OKRL‘—;GOWA
“ 1ZBA INZYNIEROW EUDOWNICTWA
0-840 Gdansk, ul. Swig* ka 40,44 .
?-7) Tel. a(gs-lss;sdzeé)g n;"; ‘ Gdansk, dnia 4 grudnia 2008 r.
Fax (0-58) 301-44-908
syg. akt _242/POM/OKK/O8

DECYZJA

Na podstawm art, 24 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 15 grudma 2000 r. o samotzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budowmctwa oraz urbanistéw /Dz.U:. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz.-U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118/, § 6 pkt 1 i 2, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w -

‘budownictwie /Dz, U. z 2006 . Nr 83 poz. 578, ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania admxmstracyjnego

/t_) Dz.U. 22000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan MARCIN OTREBA:‘
. magister inZynier .
urodzony dnia 10.07.1975r. w Gdym

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE '

: numer ewidencyjny: POM/OZOSIPOOS/OS |

S do proyektowama bez ograniczei
w specjalnoécl instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cleplnych
: wentylacyjnych, gazowych wodoclqgowych i kanallzacy]nych '
B ' UZASADNIENIE
"W zwiazku z quglqdmemem w caloéci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p a. odstgpuje si¢ od

_' uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawmeﬂ budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

' tenmme 14 dm od daty jej doreczema

' §1.263 Gdynia ul Dantyszka 8/19 “ o

' Pouczenie
Od niniejszej decyz_jl sluZy odwoiame do Krajowej Komisji Kwahﬁkacy_]ne_] Polsklej Izby InZynier6w
Budownictwa w Warsmww, za poéredmctwem Pomorskiej Okrggowe_l Izby InZymeréw Budownictwa w

15ji Kwalifikacyjnej:

Sklad omkajqcy Okrggowej Koy

SKICZACY

PR Z EW (0}’
g lealiﬁkac‘yjnej

Okregowej Kop
Ryszard Kolasa

WICEPRZEWODNICZACY '
orms i Kwalxﬁkacy_]nej

zZe Niedostatkiewncz

choNEK

Otrzymujg: -
1.Pan Marcin Otrgba

2.0kregowa Rada Izby
3.Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlancgo

) 4a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-IV9-SYI-62G *

Pan Marcin Otreba o numerze ewidencyjnym POM/IS/0128/09

adres zamieszkania ul. Wspdlna 13, 80-297 Banino

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-03-01 do 2018-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-02-14 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréow
Budownictwa.

Podpis jest pray




OPIS ROZWIAZANIA

Odbiornikiem istniejgcej instalacji kanalizacji deszczowej zlokalizowanej na terenie
szkoly jest kanat kd300 zlokalizowany w ul. Gnilne;.
Celem opracowania jest :

1. Przebudowa istniejgcej kanalizacji deszczowej celem ominiecia obrysu

projektowanego boiska.

2. Wykonanie instalacji drenazu pod boiskiem i wigczenia jej do
przebudowanego kanatu.

Przebudowa istniejgcego kanatu deszczowego.

Przebudowa polega na zmianie trasy istniejgcego kanatu fi 150 aby nie kolidowat z
projektowanym boiskiem. Przebudowang kanalizacje deszczowg projektuje sie z rur i
ksztaltek z PCV o klasie sztywnosci SN8 o potgczeniach kielichowych, wciskowych na
uszczelke gumowa. Na trasie instalacji KD projektuje sie studnie inspekcyjne PE
fi6OOMm oraz studnie osadnikowg fi800 betonowsa.

Odprowadzenia deszczu z rur spustowych =z dachu szkoly przepig¢é do
nowoprojektowanego kanatu. Trasa przebudowanego kanalu pokazana jest na
zatgczonym rysunku.

Drenaz pod boiskiem.

Odwodnienie piyt boiska bedzie sie odbywato za pomocg drenazu sktadajgcego sie z
sgczkow drenarskich PVC 113/126 z otuling filtracyjng, utozonych w poprzek boiska.
Rury drenarskie uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci 5-10 cm ze spadkiem 0,3%
w kierunku zbieracza o srednicy 160/145. Wigczenie do zbieracza za pomocg trojnikow
drenarskich. Na koncowkach zbieracza zaprojektowano studzienki kontrolne,
napowietrzajgce fi315. Rury drenarskie utozone na podsypce nalezy obsypac¢ zwirem
ptukanym o frakcji 8-32mm do wysokosci min 20 cm ponad wierzch rury. Dalszg
warstwe wykonac¢ z materiatu przepuszczalnego podtoza ptyty boiska.

Koncéwki ciggoéw drenarskich zaslepi¢. Potgczenia odcinkéw rur drenazowych wykonaé
W sposoOb zgodny z warunkami technicznymi podanymi przez producenta systemu.

Obliczenia ilo$ci wod deszczowych.

llos¢ wody deszczowej podczas deszczu nawalnego o natezeniu 172 I/s*ha wyniesie
Boisko trawiaste o powierzchni: 735 m2 = 0,0735 ha

Q =172 [l/s*ha] * 0,0735 ha *0,15 = 1,9 [I/s]

Po 15 minutach deszczu nawalnego ilos¢ wody wyniesie :
V=19I1/s*60s*15=17101=1,7 m3

Roboty ziemne, ukladanie i montaz rurociggéw.

Roboty ziemne zwigzane z uktadaniem i montazem przewodow kanalizacyjnych z
tworzyw sztucznych nalezy wykonywac¢ zgodnie z ustaleniami normy branzowej — BN-
83/8836-02 — Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

Wykop nalezy rozpocza¢ od najnizszych punktéw, aby zapewni¢ grawitacyjny odptyw
wody z wykopu w dét po jego dnie. Z dna wykopu nalezy usung¢ kamienie i grudy, dno
wyrownacé, a nastepnie przystgpi¢ do wykonywania podioza. Obsypke i podsypke
wykonywa¢ wedtug wytycznych producenta rur. Rury kanalizacyjne uktada¢ na




podsypce z zageszczonego piasku o minimalnej wysokosci 20 cm. Odbioru robot
przewodow kanalizacyjnych z rur PCV nalezy prowadzi¢ w oparciu o obowigzujgce

przepisy.

Zewnetrzna instalacja wodna do zasilenia poidetek.

Przy budynku projektuje sie dwa poidetka, ktore nalezy zasili¢ w wode z wewnetrznej
instalacji wodociggowej znajdujgcej sie w szkole. Do tego celu nalezy wykonaé
zewnetrzng instalacje z rur PE PN10 fi25; fi20. Rury ukiadaé¢ ponizej poziomu
przemarzania gruntu na gtebokosci okoto 1,5 m. Instalacje prowadzi¢ z lekkim
spadkiem 0,3% w kierunku wyjscia ze szkoty. Przed zasypaniem wykopu nalezy
instalacje zdezynfekowaé, przeptuka¢ oraz przeprowadzi¢ probe cisnienia zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami. Nalezy pamieta¢ aby na okres zimowy spuszcza¢ wode z
instalacji. W tym celu w miejscu podtgczenia odejscia na zewnatrz instalacje wyposazy¢
w zawor odcinajgcy spustowy oraz zwrotny antyskazeniowy typu CA. Srednica armatury
3/4”. Trasa prowadzenia wody pokazana jest na zatgczonym rysunku.

Sposéb podigczenia instalacji do urzadzenia do poboru wody (poidetek) wykonywac
zgodnie z wytycznymi producenta.

UWAGI KONCOWE:

1. Przed przystgpieniem do prac nalezy sprawdzic rzedng istniejgcego kanatu.

2. Calos¢ prac wykonac¢ zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano- montazowych” cz. Il - “Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z 12.04 2002r — Dz. U. Nr 75 poz. 690.

3. Prowadzenie rob6t ziemnych zgodnie z warunkami PN-B-10736 ,Wykopy otwarte
dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”.

4. Czesc graficzna stanowi integralng czes¢ niniejszego opracowania.

5. Roboty ziemne i budowlano-montazowe prowadzi¢ z zachowaniem warunkéw
zawartych w 6. 7. Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w
sprawie warunkow BHP podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz.
401).

6. Wykonawca winien $cisle przestrzega¢ wytycznych montazu podanych w projekcie
oraz w katalogach i instrukcjach producentow.

7. W przypadku podczas wykonywania prac ziemnych pojawienia sie wod gruntowych,
studnie nalezy docigzy¢ aby zapobiec wyporowi.

8. Studnie rewizyjne tworzywowe zlokalizowane o obrebie boiska ukry¢ za pomoca
montazu do wierzchu wtazu kwadratu sztucznej trawy.



MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
SKALA 1. 500

Obiekt: Gdansk — ul. Gnilna

Identyfikator i nazwa jednostki ewidencyjnej 226101 1
ldentyfikator i nazwa obregbu ewidencyjnego: 90

Nr sekcjii 6.221.26.22.3.2

Nr KERG : 6640.47329.2017

Ukfad wspofrzednych prostokqtnych ptaskich: 2000 strefa 6

(A 42 ( Geodezyjny ukfad odniesienia: Kronsztadt 86 bis
< \\ . . . . .
‘ ) : Imie i nazwisko lub nazwa podmiotu, ktéry wykonat mape oraz podpis
.

PE®20 4&.’\ \ ) osoby reprezentujgcej ten podmiot:

Imie i nazwisko, numer Swiadectwa nadania uprawnief geodety, ktory

o : instalaga KD do \,\.»_‘_\\.Qm@.

JEW PLV 113/126 \, < 2\ PCV 9160 v

E03% N % S
] N 7 Sd1

sporzqdzit mape:

= e== Oznaczenie granic obszaru, ktdry byt przedmiotem aktualizacji

— (Obiekty nieobjete katalogiem obiektdéw baz danych

(§ 80 ust.3 — Rozporz. MSWiA z dn. 09.11.2011r. Dz.U.Nr 236, poz.1572):
Dla dziatek w zakresie opracowania mapy nie badano sfuzebnosci gruntowych.

Gdarnsk, dnia 25.04.2017r.

W granicach opracowania mapy wystepujq projektowane uzgodnione
w RKSPUT—Gdansk urzgdzenia techniczne.

— patrz mapa

Gdansk, dnia 21.04.2017r.

LEGENDA:

D granica dziatki-zakres opracowania

“uuuuuuu. obrys boiska

LEGENDA:
— - INSTALACJA ZEWNETRZNA WODY
- INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
———— - RURY DRENARSKIE
HH¥— - INSTALACJE DO LIKWIDACJI

TEMAT OPRACOWANIA, LOKALIZACJA NR RYS.

REMONT BOISKA SZKOLNEGO O \_

PRZY OGOLNOKSZTALCACEJ SZKOLE MUZYCZNEJ

GDANSK UL. GNILNA 3 FORMAT

DZ. NR GEOD. 39/2, OBREB 90 A3
TYTUL RYSUNKU SKALA
PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 1:100
PROJEKTANT DATA

mgr inz. MARCIN OTREBA

nr upr. POM/0208/POOS/08 O@NO»— ﬂ
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SZCZEGal. STUDNI SDi
AA

wtaz Zellwny fl 600

\
pokrywa . MU
L/
i | 7
7
$200 PCV [/ g
= 1281 1 8250 PCV)
)

STUDNIA BETONOWA SDi
(@1200mm>

STUDNIA BETONOWA SDi
(@1200mm>

$200 PCV

#2350 PCV

#2350 PCV

PREKRAJ PRZEZ DRENAZ

1 boisko—sztuczna trawa

4cm —sztuczna trawa

2,3cm —podktad elastyczny przepuszczalny

4 cm —w-wa wyréwnawcza z mialu kamiennego 0/4 mm

5 cm —w-wa klinujgca 7 kruszywa lamanego frakcji 0/31.5 mm
15 ecm —W-wa nosna z kruszywa famanego frakeji 31.5/63 mm
10 cm —w-wa filtracyjna z piasku grubego

25 cm —w-wa filtracyjna—zwir ptukany frakcji 8/32mm

1=0,3%

rury drenarskie 8113/126 owinigte widknem kokosowym
5=10cm —w-wa filtracyjna z piasku grubego ze spadkiem 0,5%
—geowldknina

—grunt rodzimy

PCV ®113/126

TEMAT OPRACOWANIA, LOKALIZACJA NR RYS.
REMONT BOISKA SZKOLNEGO 0 3
PRZY OGOLNOKSZTALCACEJ SZKOLE MUZYCZNEJ
GDANSK UL. GNILNA 3 FORMAT
DZ. NR GEOD. 39/2, OBREB 90 Ad

TYTUL RYSUNKU SKALA
SZCZEGOL STUDNI SDi; PRZEKROJ PRZEZ DRENAZ 1:50

PROJEKTANT DATA

mgr inz. MARCIN OTREBA
nr upr. POM/0208/PO0S/08

08.2017




