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SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGOLOWA
ST-SANIT 01 Kanalizacja deszczowa

1. WSTEP

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru odwodnienia terenu dla zadania pn.: ,Remont boiska szkolnego wraz z niezbedng
infrastrukturg przy Ogélnoksztatcgcej Szkole Muzycznej w Gdansku”.

1.1 Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

1.2 Zakres robo6t objetych Specyfikacja Techniczng i ustalenia zawarte w niniejszej
specyfikacji dotyczg wykonania Robét wymienionych zwigzanych z :

* Wykonaniem harmonogramu robo6t na wykonanie kanalizacji deszczowej

« Zakupieniem i dostarczeniem materiatéw na plac budowy oraz ich sktadowaniem z
zabezpieczeniem przed kradziezg

* Wytyczeniem trasy kanalizacji deszczowej i obstugg geodezyjng inwestycji

* Wykonaniem wykopéw kontrolnych

* Wykonaniem wykopdw wagskoprzestrzennych umocnionych - wywéz nadmiaru ziemi na
wysypisko

» Wykonaniem kanalizacji deszczowej z rur PVC-u 160,200

* Wykonaniem drenazu z rur PVC-u 2113/126

* Wykonaniem montazu studni

» Sprawdzeniem istniejgcej wewnetrznej kanalizacji deszczowej pod wzgledem droznosci i
mozliwosci wigczenia projektowanych przewodéw

» Wykonaniem udroznienia istniejgcej kanalizacji deszczowej

» Sprawdzeniem szczelnosci przewodow

1.3 Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania roboét i ich zgodnosé z Dokumentacija
Projektowg, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Kierownika Budowy. Wszystkie
zakupione

przez Wykonawce materiaty, dla ktérych normy PN i BN przewidujg posiadanie
zaswiadczenia o

jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument.

2. MATERIALY

2.1 Rury przewodowe

Rodzaj przewodéw, srednice zostaty okreslone w projekcie wykonawczym. Do wykonania
sieci

kanalizacji deszczowej stosuje sie nastepujgce materiaty:

- rury PVC-u 2160,200 kielichowe tgczone na wcisk,

- rury drenarskie 113/126.

2.2 Drenaz boiska

Odprowadzenie wod opadowych spod murawy nastgpi poprzez wykonanie drenazu z rur
drenarskich perforowanych PVC @113/126mm w rozstawie co 4,0 m utozonych ze spadkiem
i=0,3 % i rury drenarskiej perforowanej PVC g160mm utozonej ze spadkiem i=1% petnigcej
role sgczka gtéwnego.

Rury drenarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem. Potgczenie rur drenarskich z
gtownym sgczkiem nalezy wykonaé poprzez zastosowanie trojnika wraz z odpowiednig
redukcjg lub poprzez:

» Wykonanie otworu w sgczku gtéwnym

» Wprowadzeniu rury perforowanej 113/126mm pod katem 45 stopni do sgczka gtéwnego
3160mm



« Zabezpieczenie potgczenia poprzez owiniecie geowtdkning

Minimalna gtebokos¢ utozenia drenu wynosi 60 cm liczgc od goéry konstrukcji. Wolne korce
sgczkéw nalezy zabezpieczy¢ zaslepkami.

2.3 Skfadowanie materiatow

Rury mozna sktadowaé na otwartej przestrzeni, uktadajgc je w pozycji lezgcej jedno- lub
wielowarstwowo, albo w pozycji stojgcej. Powierzchnia sktadowania powinna by¢
utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wod opadowych. W przypadku
sktadowania poziomego pierwszg warstwe rur nalezy utozyé na podktadach drewnianych.
Podobnie na podkfadach drewnianych nalezy uktadac¢ wyroby w pozycji stojgce;j i jezeli
powierzchnia sktadowania nie odpowiada w/w wymaganiom. Wykonawca jest zobowigzany
uktada¢ rury wedtug poszczegdélnych grup, wielkosci i gatunkéw w sposéb zapewniajgcy
statecznos¢ oraz umozliwiajgcy dostep do poszczegdlnych stoséw lub pojedynczych rur.
Kruszywo na podsypke nalezy sktadowaé na utwardzonym i odwodnionym podtozu w
sposob zabezpieczajgcy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i
frakcjami kruszyw.

Studnie sktadowa¢ w pozycji pionowej, teren sktadowania powinien by¢ utwardzony i
zabezpieczony przed gromadzeniem sie wod opadowych. Wykonawca jest zobowigzany
uktadaé elementy studni wedtug poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunkéw w sposéb
zapewniajgcy statecznos$¢ oraz umozliwiajgcy dostep do poszczegdlinych elementéw.

3. Sprzet

3.1 Wymagania ogolne

Sprzet wykorzystany do wykonania kanalizacji deszczowej musi odpowiada¢ wymaganiom
okreslonym w obowigzujgcych w Polsce przepisach np. o ruchu drogowym, dozorze
technicznym i innych zwigzanych, jak rowniez spetnia¢ wymagania technologiczne
wykonania i montazu elementéw.

3.2 Sprzet do wykonania robét

Sprzet montazowy i srodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane do
technologii i warunkéw wykonawczych robaot.

4. TRANSPORT

4.1 Wymagania ogdlne

Srodki transportowe muszg spetniaé wymagania wynikajgce z obowigzujgcych w Polsce
przepiséw, jak rowniez bezpieczenstwo uzytkownikéw droég oraz pracownikéw na terenie
budowy.

Ponadto muszg zapewni¢ warunki transportu materiatéw, gwarantujgc zachowanie ich
wymaganej jakosci.

4.2 Transport rur

Transport rur ze wzgledu na wkasciwosci winien byé prowadzony w sposéb uniemozliwiajgcy
uszkodzenie materiatu. Moze by¢ prowadzony dowolnymi srodkami transportu, jednak ze
wzgledu na specyfikacje towaru najczesciej odbywa sie transportem samochodowym
(samochody skrzyniowe o odpowiedniej dtugosci).

Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucaé i przeciggac po podtozu. W
samochodzie rury powinny by¢ uktadane na réwnym podtozu, na podktadach drewnianych o
szerokosci co najmniej 10 cm i grubosci co najmniej 2,5 cm; utozonych prostopadle do osi
rury i zabezpieczone przed zarysowaniem przez przetozenie tektury falistej i desek pod
tancuchy spinajgce boczne sciany skrzyn samochodowych.

4.3. Transport wtazéw kanatowych

Wiazy kanatowe moga byc¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu w sposob
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wtazy typu ciezkiego mogag by¢
przewozone luzem.

4.4. Kruszywo.

Piasek i ttuczenh przewozone bedg samochodami samowytadowczymi i sktadowany na
terenie budowy w miejscu wyznaczonym przez Wykonawce.



5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca przedstawi do akceptacji zarys metodologii rob6t, uwzgledniajgcy wszystkie
warunki, w jakich bedg wykonywane prace i montaz urzgdzenh.

5.2. Roboty przygotowawcze

Uprawniony geodeta na zlecenie Wykonawcy dokona wytyczenia trasy kanalizacji
deszczowej, trwale oznaczy w terenie za pomocg kotkow osiowych, kotkow swiadkowych i
kotkéw krawedziowych. W miejscach dostepnych, ale nie narazonych na zniszczenie
powinny byé ustalone repery robocze nawigzane do sieci panstwowe;j.

5.3. Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykonac jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robét —
wykopu (recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu,
danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.

Szerokos¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje
sie obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykdw.
Deskowanie $cian nalezy prowadzi¢ w miare jego gtebienia.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentaciji
projektowej,

przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej
0 0,20 m. W przypadku pojawienia sie wody w wykopach technologia wykonania wykopéw
musi umozliwi¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania robot ziemnych.

5.4 Roboty montazowe

5.4.1 Przewody

Po wykonaniu wykopu i podtoza mozna przystgpi¢ do wykonania montazowych robét
kanalizacyjnych. Do budowy przewoddéw w wykopie otwartym mozna przystgpi¢ po
dokonaniu czesciowego odbioru technicznego wykopu i podtoza.

Przewody nalezy uktada¢ zgodnie z wymaganiami PN-92/B-10735 oraz PN-EN 1610:2002.
Rury z PVC-u nalezy uktadaé przy temperaturze powietrza od 0 do +30°C.

Przewdd powinien by¢ tak utozony na podtozu naturalnym, aby opierat sie na nim wzdtuz
catej dlugosci co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do swojej osi. Poszczegdlne
odcinki rur powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku dtugosci rury i
mocno podbite tak, aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania uszczelnienia
ztaczy.

5.4.2 Studnie

Studnie betonowe montowac zgodnie z instrukcja producenta.

5.5 Proba szczelnosci kanalizacji deszczowej.

Badanie szczelnosci przewodow kanalizacyjnych i studzienek nalezy wykonac zgodnie z PN-
EN 1610:2002 - zastepuje norme PN- B- 10735. Przewody kanalizacyjne winny by¢ poddane
badaniom w zakresie szczelnoéci na eksfiltracje sciekdw do gruntu i infiltracje wéd
gruntowych do kanatu. Wstepna proba moze byé przeprowadzona przed wykonaniem
obsypki. W celu ostatecznego potwierdzenia szczelnosci powinna by¢ przeprowadzona
préba szczelnosci catego przewodu po wykonaniu obsypki i usunieciu oszalowania.

5.6 Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm. Materiat
zasypkowy powinien by¢ rownomiernie uktadany i zageszczany po obu stronach przewodu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Kontrola jakosci wykonania wykopow.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania wykopdw polega na kontrolowaniu zgodnosci z
wymaganiami w niniejszej specyfikacji oraz dokumentacji projektowe;.

6.2. Kontrola zawigzana z wykonaniem kanalizacji

Kontrola powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z norma PN-92/B-10735 i PN-EN 610:2002.
Kontrola jakosci robét powinna obejmowaé nastepujgce badania:

- zgodnos¢ z dokumentacja projektowa,

- wykopy otwarte —metody wykonania, zachowanie warunkéw bezpieczenstwa pracy,



- podfoze naturalne,

- zasyp przewodu,

- materiaty,

- utozenie przewodu na podtozu,

- szczelno$é przewodu i studni.

6.3. Dopuszczalne tolerancje

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze ni_ 0,1 m.,

- odchylenie grubo$¢ warstw podtoza nie powinno przekraczaé¢ + 3 cm,

- odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 5 cm,

- odchylenie rurociggu w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego rurociggu od osi
przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekraczac¢ = 5 mm,

- odchylenie spadku utozonego rurociggu od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekracza¢ — 5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10%
projektowanego spadku (przy zwiekszonym spadku),

- rzedne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do £ 5 mm.

6.4 Zasady postepowania z wadami wykonanych robét

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materiaty nie spetniajgce wymagan zostang
wbudowane lub zastosowane to Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na wtasny koszt.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa jest:

mb- dla wykonywania kanalizacji deszczowej, dtugos¢ rur (na podstawie dokumentac;ji
projektowej i pomiaréw w terenie)

kpl — studnie (na podstawie dokumentaciji projektowej i pomiaréw w terenie)

szt- ksztaftki

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Odbior czesciowy.

Przy odbiorze czesciowym powinny by¢ przedstawione nastepujgce dokumenty:

- dokumentacja projektowana ze zmianami i uzupetnieniami,

- dziennik budowy,

- dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatéw.

8.1.1. Zakres.

Odbidr robot ulegajacych zakryciu obejmuje sprawdzenie:

- sposobu wykonania robot,

- podsypki, osypki oraz zasypu przewoddéw do powierzchni terenu,

- zageszczenia gruntu nasypowego,

- jakosci wbudowanych materiatéw oraz ich zgodnosci z atestami, aprobatami i normami,
- utozenia przewodu,

- dtugosci i Srednicy przewoddw oraz sposobu wykonania potgczen rur i studni,

- szczelnosci przewodow i studni

- materiatéw uzytych do zasypu i stanu i ubicia.

8.2. Odbidr techniczny koncowy

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przedstawione nastepujgce dokumenty:

- dokumenty jak przy odbiorze cze$ciowym,

- protokoty wszystkich odbiorow czesciowych,

- protokot badan szczelnosci catego przewodu,

- $wiadectwa jakosci wydane przez dostawcéw,

- inwentaryzacja geodezyjna przewodow i obiektow na planach sytuacyjnych, wykonana
przez uprawniona jednostke geodezyjna,

Przy odbiorze kohcowym nalezy sprawdzic:

- zgodnos¢ wykonania robot z dokumentacja wraz z ewentualnymi zmianami wpisanymi do
dziennika budowy,

- realizacje postanowien dotyczgcych usuniecia usterek,



- aktualnos¢ dokumentac;ji projektowane;
-czy wprowadzono zmiany i uzupetnienia.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.
PN-B-01706:1999/Az1:1999 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu. Zmiana
Az1

PN-71/B10420 Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania

przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania

PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania

przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych.

PN -B-02865 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode.
Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa.

PN-85/B-01700 Wodociagi i kanalizacje. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia
graficzne.

PN 92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-92/B-1707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu

PN-EN 476:2001 Wymagania ogdlne dotyczgce elementow stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjnej.

PN-EN 1401-1:1995 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne
bezcidnieniowe systemy przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do
odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczgce rur, ksztattek i systemu.

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych.

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodoéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-EN 752-1:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdline i definicje.
PN-B-10725:1997 Wodociggi . Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.
PN-93/B-02023 Izolacja cieplna -warunki wymiany ciepta i wtasciwosci materiatéw -stownik.
PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie.

Konstrukcje betonowe i Zzelbetowe. Klasyfikacja i okre$lenia.

PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

PN-70/H-97051 Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do
malowania. Ogodlne wytyczne.

PN-70/N01270.03 Wytyczne znakowania rurociggéw. Kod barw rozpoznawczych dla
przesytanych czynnikéw.

PN-93/B-02023 Izolacja cieplna -warunki wymiany ciepta i wkasciwosci materiatow -stownik
PN-EN 215:2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania.
PN-80/H-74219 - Rury stalowe przewodowe bez szwu.

PN-74/H-74200 - Rury stalowe instalacyjne ze szwem.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGOLOWA
ST-SANIT 02 Instalacja wodociggowa

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Zewnetrzna instalacja wodociggowa dla zadania pt. ,Remont boiska szkolnego wraz z
niezbedng infrastrukturg przy Ogoélnoksztatcgcej Szkole Muzycznej w Gdansku”.

1.2. Zakres stosowania ST Specyfikacja Techniczna stanowi cze$¢ Dokumentacji
Przetargowej i nalezy jg stosowac w zlecaniu i wykonaniu wskazanych robét.

1.3. Zakres robot objetych ST

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci podstawowe
wystepujgce przy montazu sieci i przytgczy wodociggowych, ich uzbrojenia i armatury, a
takze roboty tymczasowe oraz prace towarzyszgce.

Robotami tymczasowymi przy budowie przewodéw wodociggowych wymienionych wyzej sa:
wykopy, umocnienia scian wykopow, odwodnienie na czas montazu rurociggéw w przypadku
wystgpienia wysokiego poziomu wéd gruntowych (wzglednie opadowych), wykonanie
podtoza, zasypanie wykopow wraz z zageszczeniem obsypki i zasypki.

Do prac towarzyszgcych nalezy zaliczy¢ miedzy innymi: geodezyjne wytyczenie tras
wodociggowych oraz ich inwentaryzacje powykonawczg.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z
okresleniami przyjetymi w zeszycie nr 3 ,Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru
(WTWiIO) Sieci Wodociggowych” wydanych przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL, odpowiednimi normami

Sie¢ wodociggowa - uktad potgczonych przewodow i ich uzbrojenia, przesytajgcych i
rozprowadzajgcych wode przeznaczong do spozycia przez ludzi, znajdujgcych sie poza
budynkiem, w granicach od stacji uzdatniania wody do zestawu wodomierzowego na
przytgczu wodociggowym.

Uzbrojenie przewodoéw wodociggowych - armatura i przyrzady pomiarowe zapewniajgce
prawidtowe dziatanie i eksploatacje sieci wodociggowe;.

Armatura sieci wodociggowych — w zaleznosci od przeznaczenia: armatura zaporowa —
zasuwy, przepustnice, zawory,

Potgczenie elektrooporowe — potgczenie miedzy kielichem PE lub ksztattkg siodtowa
zgrzewang elektrooporowo, a rurg lub ksztattkg z bosym koncem. Ksztattki zgrzewane
elektrooporowo sg nagrzewane przez element grzejny umieszczony przy ich powierzchni
tgczenia, powodujgcy stopienie przylegajgcego materiatu i zgrzanie powierzchni rury z
ksztattka.

Potgczenie doczotowe — potgczenie, ktore uzyskuje sig w wyniku nagrzania przygotowanych
do tgczenia powierzchni przez przytozenie ich do ptaskiej ptyty grzejnej, i utrzymanie do
uzyskania temperatury zgrzewania, nastepnie usuniecie ptyty grzejnej i docisniecie
taczonych koncow.

Potfgczenie siodtowe — potgczenie uzyskane w wyniku ogrzania wklestej powierzchni siodfa i
zewnetrznej powierzchni rury az do uzyskania temperatury zgrzewania, a nastepnie
usuniecie elementu grzejnego i docisniecie tgczonych powierzchni.

Potgczenie mechaniczne — potgczenie rury PE z inng rurg PE lub innym elementem
rurociggu za pomocg ztgczki zawierajcej element zaciskowy.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét oraz za zgodnosc¢ z
dokumentacjg projektowg, postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 3 WTWiO dla sieci
wodociggowych, ST i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztukg budowlana.

1.6. Dokumentacja rob6t montazowych sieci wodociggowych

Dokumentacje robot montazowych sieci wodociggowych stanowig:



— projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
03.07.2003 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z
2003 r. Nr 120, poz. 1133), dla przedmiotu zamoéwienia dla ktérego wymagane jest
uzyskanie pozwolenia na budowe,

— specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét

— dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26
czerwca 2002 r. w

sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr
108, poz. 953 z pdzA. zmianami),

— dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustaw_ z 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),

— protokoty odbioréw czesciowych, koricowych i robot zanikajgcych, z zatgczonymi
protokotami z badan kontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza czyli wczesniej wymienione czesci sktadowe dokumentaciji
robét z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot (zgodnie z art. 3, pkt
14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207,
poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami).

Roboty nalezy wykonywaé na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét budowlanych opracowanych dla realizacji konkretnego zadania.

2. MATERIALY

2.1.Materiaty stosowane do budowy sieci wodociggowych powinny miec:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg
aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa czionkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje
Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub

— deklaracje zgodnos$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta,
jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majgcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, lub

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normag
lub aprobatg techniczng , bgdz uznano za ,regionalny wyrdb budowlany”.

2.2. Rodzaje materiatow

2.2.1. Rury i ksztattki z polietylenu (PE)

Rury i ksztattki z polietylenu muszg spetnia¢ warunki okreslone w normach PN-EN 12201-2 i
PN-EN 12201-3.

Wymiary DN/OD rur i ksztattek do budowy sieci wodociggowych sg nastepujgce:

20, 25 mm.

2.2.2. Uzbrojenie sieci wodociggowej

Armatura sieci wodociggowej musi spetniac warunki okreslone w normach PN-EN 1074-1+5 :
2002 oraz PN-89/M74091, PN-89/M74092, PN-EN 12201-1.

2.2.3. Bloki oporowe i podporowe

W budowie rurociggéw z PE bloki oporowe i podporowe wystepujg wytgcznie przy tgczeniu
rur PE z ksztattkami z r6znych materiatow (stal, zeliwo) oraz armatury (zasuwy, hydranty).

3. SPRZET

Do wykonania robot nalezy stosowacé jedynie taki sprzet, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z
ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez inwestora. W
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez inwestora.



Sprzet stosowany do wykonania robot musi byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci
do pracy, oraz spetniaé normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.
Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inwestora o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji nie moze byé
pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania dotyczgce przewozu rur z tworzyw sztucznych

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spetni¢ nastepujace dodatkowe wymagania:

— rury nalezy przewozi¢ wytgcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajgcymi
boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m

- wystajgce poza pojazd ko ce rur nie mogg by¢ dtuzsze niz 1 m,

— jezeli przewozone sg luzne rury, to przy ich ukladaniu w stosy na samochodzie wysoko$¢
tadunku nie powinna przekracza¢ 1 m,

— podczas transportu rury powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe
czesci Srodkdw transportu jak Sruby, tancuchy, itp. Luzno uktadane rury powinny byc¢
zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenie tektury falistej i desek pod tancuch
spinajgcy boczne $ciany skrzyni samochodu,

— podczas transportu rury powinny byé zabezpieczone przed zmiana potozenia. Platforma
samochodu powinna by¢ ustawiona w poziomie.

Wedtug istniejgcych zaleceh przewdz powinien odbywac sie przy temperaturze otoczenia
5°C do +30°C.

4.2. Skladowanie rur i ksztattek w wigzkach lub luzem

Rury i ksztattki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim dziataniem
promieniowania stonecznego i temperaturg przekraczajgcag 40°C.

Przy dtugotrwatym sktadowaniu (kilka miesiecy lub dtuzej) rury powinny byé chronione przed
dziataniem $wiatta stonecznego przez przykrycie sktadu plandekami brezentowymi lub innym
materiatem (np. folie nieprzezroczystg z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Nalezy
zapewnicC cyrkulacje powietrza pod powtoka ochronng, aby rury nie nagrzewaty sie i nie
ulegaty deformacji.

Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna sktadowac po trzy, jedna na drugiej do wysokosci
maksymalnej 3 m, przy czym ramki wigzek winny spoczywac na sobie, luzne rury lub
niepetne wigzki mozna sktadowac w stosach na rownym podtozu, na podktadkach
drewnianych o szerokosci min. 10 cm, grubo$ci min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m.

Stosy powinny by¢ z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w
odstepach co 1-2 m. Wysokos¢ uktadania rur w stosy nie powinna przekraczaé 7 warstw rur i
1,5 m wysokosci. Rury o réznych srednicach winny by¢ sktadowane odrebnie.

Rury kielichowe uktadac¢ kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddzielac
przektadkami drewnianymi.

Stos nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym zeslizgnieciem sie rury poprzez
ograniczenie jego szerokosci przy pomocy pionowych wspornikow drewnianych
zamocowanych w odstepach 1-2 m.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed przystgpieniem do montazu sieci wodociggowej nalezy:

— dokona¢ geodezyjnego wytyczenia trasy rurociggu,

— wykonac¢ wykopy z ewentualnym umochieniem ich $cian zgodnie z PN-B-10736:1999,

— obnizy¢ poziom wody gruntowej na czas wykonywania robét podstawowych (w przypadku
wystgpienia wysokiego poziomu wéd gruntowych lub opadowych),

— przygotowac¢ podtoze pod rurociag zgodnie z dokumentacja.

5.3. Montaz rurociggow

Montaz rurociggéw moze odbywac sie dwoma metodami:



— montaz odcinkéw rurociggéw na powierzchni terenu i opuszczenie ich do wykopu,

— montaz odcinkoéw rurociggu w wykopie.

Rury w wykopie powinny by¢ utozone w osi montowanego przewodu z zachowaniem
spadkow. Na catej dtugosci powinny przylegaé do podfoza na co najmniej L' obwodu.

5.4. Potgczenia rur i ksztattek z PE

Przed przystgpieniem do montazu rur i ksztattek z PE nalezy dokonac¢ ogledzin tych
materiatdw. Powierzchnie wewnetrzne i zewnetrzne rur i ksztattek powinny by¢ gtadkie,
czyste, pozbawione poréw, wgtebien i innych wad powierzchniowych w stopniu
uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan okreslonych w normach PN-EN 12201-1+4:2004.
5.4.1. Potgczenia zgrzewane

Potgczenia zgrzewane mogag by¢ doczotowe lub elektrooporowe. W potgczeniach
zgrzewanych stosowane sa:

ksztattki kielichowe zgrzewane elektrooporowo

— ksztattki polietylenowe (PE) zawierajgce jeden lub wigcej integralnych elementéow
grzejnych, zdolnych do przetworzenia energii elektrycznej w ciepto, w celu uzyskania
potaczenia zgrzewanego z bosym kohcem lub rurg, ksztattki siodtowe zgrzewane
elektrooporowo

— ksztattki polietylenowe (PE) zawierajgce jeden lub wiecej integralnych elementéw
grzejnych, zdolnych do przetworzenia energii elektrycznej w ciepto, w celu uzyskania
potgczenia zgrzewanego na rurze.

Zgrzewanie doczotowe polega na tgczeniu rur i ksztattek przez nagrzanie ich koncéwek do
wiasciwej temperatury i docisniecie, bez stosowania dodatkowego materiatu.

Po zgrzaniu rur i ksztattek na ich powierzchniach wewnetrznych i zewnetrznych nie powinny
wystgpig wyptywki stopionego materiatu poza obrebem ksztattek. Przy zgrzewaniu
elektrooporowym zadna wyptywka nie powinna powodowac przemieszczenia drutu w
ksztattkach (elektrooporowych) co mogtoby spowodowaé zwarcie podczas tgczenia. Na
wewnetrznej powierzchni rur nie powinno wystgpi¢ pofatdowanie.

5.4.2. Potgczenia mechaniczne zaciskowe

Potgczenia mechaniczne zaciskowe wykonuje sie za pomocg ztgczek, ktére zaciskane sg na
koncowkach rur. Potgczenia te majg zastosowanie w przewodach wodociggowych o
Srednicach do 110 mm.

Potgczenia rur z PE z rurami z innych materiatow wykonuje sie za pomocg odpowiednich
ksztaltek kotnierzowych (adaptoréw czotowych). Polega to na wykonaniu odpowiedniego
kotnierza na koncu rury z PE, a nastepnie naktada sie na te rure kotnierz z zeliwa
sferoidalnego lub ze stali nierdzewnej. Kohcowka rury z PE z kotnierzem oraz uszczelka
musi znalez¢ sie wewnatrz ztgcza.

5.5. Uzbrojenie sieci wodociggowej

Uzbrojenie sieci wodociggowej montuje sie w studzienkach (komorach) wodociggowych lub
bezposrednio w gruncie. Powszechnie stosowana jest armatura zeliwna. W sieciach
wodociggowych z tworzyw sztucznych moze mie¢ zastosowanie takze armatura z tworzywa
sztucznego. Tworzywo, z ktérego wykonano kadtub armatury z bosym koncem lub kielichem
zgrzewanym elektrooporowo powinno spetnia¢ wymagania PN-EN 12201-1. Uszczelnienia
elastomerowe zgodne z PN-EN 681-1 lub 681-2. Armature nalezy tgczy¢ zgodnie z
wytycznymi podanymi przez producenta.

Ogledziny — powierzchnie wewnetrzne i zewnetrzne armatury powinny by¢ gtadkie, czyste,
pozbawione porow, wgtebien i innych wad powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajgcym
spetnienie wymagan niniejszej normy.

Konstrukcja armatury powinna by¢ taka, aby podczas montazu, fgczenia jej z rurg lub innym
elementem nie nastgpito przemieszczenie uzwojen elektrycznych lub uszczelnien. W czasie
wykonywania robot montazowych sieci wodociggowych nalezy Scidle przestrzegac instrukcji i
zalecen producentow wszystkich materiatdw zastosowanych do ich budowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT



6.1. Kontrole wykonania sieci wodociggowej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami
okreslonymi w zeszycie nr 3 ,Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci
Wodociggowych” pkt 6 ,Kontrola i badania przy odbiorze”.

Szczegdblng uwage nalezy zwréci¢ na ocene prawidtowosci wykonania potgczen
zgrzewanych.

Ocene te nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o nastepujgce kryteria:

— zgrubienie zgrzewane powinno by¢ obustronnie mozliwie okragto uksztattowane,

— powierzchnia zgrubienia powinna byc¢ gtadka,

— rowek miedzy wyptywkami nie powinien by¢ zagtebiony ponizej zewnetrznych powierzchni
taczonych elementow,

— przesuniecie $cianek tgczonych rur nie powinno przekracza¢ 10% grubosci scianki rury,

— catkowita szerokos¢ wyptywek powinna by¢ wieksza od zera i nie powinna przekraczac
wartosci okreslonych przez producenta rur i ksztattek.

Ocene jakosci potgczenia zgrzewanego mozna wykonac za pomocg urzadzeh pomiarowych
z doktadnoscig 0,5 mm.

W celu sprawdzenia szczelnosci i wytrzymatosci potgczen przewodu nalezy przeprowadzic¢
prébe szczelnosci. Proby szczelnosci nalezy wykonywaé dla kolejnych odbieranych
odcinkéw przewodu ale na zgdanie inwestora lub uzytkownika nalezy rowniez przeprowadzi¢
prébe szczelnosci catego przewodu. Zaleca sie przeprowadzaé probe cisnieniowa
hydrauliczng jednakze w przepadkach uzasadnionych wzgledami techniczno-ekonomicznymi
mozna stosowaé prébe pneumatyczng. Sposéb przeprowadzania i peiny zakres wymagan
zwigzanych z prébami szczelnosci sg podane w normie PN-B 10725:1997. Niezaleznie od
wymagan okreslonych w normie przed przystgpieniem do przeprowadzenia proby
szczelnosci nalezy zachowac¢ nastepujgce warunki:

— ewentualne wymagania inwestora zwigzane z prébg powinny byc¢ jasno okreslone w
projekcie ,

— odcinki poddawane probie szczelnosci mogg mie¢ diugosci ok. 300 m w przypadku
wykopow o $cianach umocnionych lub ok. 600 m przy wykopach nieumocnionych ze
skarpami — wszystkie ztgcza powinny by¢ odkryte oraz w petni widoczne i dostepne,

— odcinek przewodu powinien by¢ na catej swojej dtugosci stabilny, zabezpieczony przed
wszelkimi przemieszczeniami — wykonana doktadnie obsypka, przewdd na podporach lub w
kanatach zbiorczych powinien mie¢ trwate zamocowania wraz z umocnieniem ztgczy,

— wszelkie odgatezienia od przewodu powinny by¢ zamkniete,

— profil przewodu powinien umozliwia¢ jego odpowietrzenie i odwodnienie a urzadzenia
odpowietrzajgce powinny by¢ zainstalowane w najwyzszych punktach badanego odcinka,

— nalezy sprawdzi¢ wizualnie wszystkie badane potgczenia.

W czasie przeprowadzania proby szczelnosci nalezy w szczegolnosci przestrzegaé
nastepujgcych warunkéw:

— przewod nie mozne by¢ nastoneczniony a zimg temperatura jego powierzchni zewnetrznej
nie moze by¢ nizsza niz 1°C,

— napetnianie przewodu powinno odbywac¢ sie powoli od nizszego punktu,

— temperatura wody wykorzystywanej przy probie cisnienia nie powinna przekracza¢ 20°C,
— po catkowitym napetnieniu wodg i odpowietrzeniu przewodu nalezy go pozostawié¢ na 20
godzin w celu ustabilizowania,

— po ustabilizowaniu sie probnego cisnienia wody w przewodzie nalezy przez okres 30 minut
sprawdzac jego poziom,

— wynik proby szczelnosci uznaje sie za pozytywny, gdy nie nastgpit w tym czasie spadek
cisnienia ponizej wartosci cisnienia prébnego.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robét, zgodnie z dokumentacijg
projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

7.1.Jednostki i zasady obmiaru robét tymczasowych:

Robotami tymczasowymi przy montazu sieci wodociggowych sg roboty ziemne (wykopy)
umochienia ich pionowych scian, wykonanie podtoza pod rurociggi oraz zasypanie z



zageszczeniem gruntu. Zasady obmiaru tych robot nalezy przyjaé takie same jak dla robot
ziemnych okreslone w odpowiednich katalogach.

Jednostkami obmiaru sa:

— wykopy i zasypka — m3,

— umocnienie scian wykopow — m2,

— wykonanie podtoza — m3 (lub m2 i grubos$¢ warstwy w m).

7.2. Jednostki i zasady obmiaru robot podstawowych

Obmiaru robot podstawowych sieci i przytgczy wodociggowych (w przypadku wyceny robot w
oparciu o KNR 2-18 wydany przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa)
dokonuje sie z uwzglednieniem podziatu na:

— usytuowanie sieci wodociggowej — w miescie lub poza granicami miasta,

— rodzaj wykopu — o scianach pionowych lub skarpowych,

— gtebokosé posadowienia rurociggu liczgc od powierzchni terenu,

— poziom wody gruntowe;.

Dtugo$¢ rurocigdw na odcinkach prostych mierzy sie wzdtuz ich osi tacznie z ksztattkami w
metrach wedtug rodzajéw rur i srednic. Luki w rurociggach mierzy sie po ich zewnetrznej
stronie.

Armature tworzgcg okreslony wezet oblicza sie kompletach.

W przypadku wyceny robot w oparciu o KNNR nr 4 lub KNR 2-18 wydany przez WACETOB-
PZITB obmiaru robét podstawowych sieci i przytgczy wodociggowych dokonuje sie w
zaleznosci od:

— rodzaju wykopu — o $cianach pionowych lub skarpowych,

— gtebokosci posadowienia rurociggu liczgc od powierzchni terenu,

— poziomu wody gruntowe;j.

Dtugosé rurociggdéw na odcinkach prostych mierzy sie wzdtuz ich osi w metrach wedtug
rodzajow rur i Srednic.

Ksztattki oblicza sie w sztukach z podziatem na srednice.

Potgczenia zgrzewane oblicza sie w sztukach z podziatem na $rednice zgrzewanych
elementoéw.

Armature tworzgcg okreslony wezet oblicza sie w kompletach.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Badanie przy odbiorze sieci wodociggowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
ustaleniami podanymi w pkt. 6.2. WTWiO sieci wodociggowych

8.2. Badania przy odbiorze

Badania odbiorowe przewodow sieci wodociggowych zalezne sg od rodzaju odbioru
technicznego robot. Odbiory techniczne robot sktadajg sie z odbioru technicznego
czesciowego dla robét zanikajgcych i odbioru technicznego koricowego po zakohczeniu
budowy.

Badania przy odbiorze powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-B 10725:1997.

8.3. Odbidr techniczny czesciowy

Badania przy odbiorze technicznym czeéciowym polegajg na:

— zbadaniu zgodnosci usytuowania i dlugosci przewodu z dokumentacjg. Dopuszczalne
odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekracza¢ 0,1 m dla
przewoddéw z tworzyw sztucznych. Dopuszczalne odchylenie rzednych utozonego przewodu
od przewidzianych w projekcie nie powinno przekraczac dla przewodéw z tworzyw
sztucznych +0,05 m,

— zbadaniu prawidtowos$ci wykonania zgrzewow,

— zbadaniu usytuowania blokéw oporowych w miejscach ustalonych w dokumentaciji,

— zbadaniu przez ogledziny zabezpieczen przed przemieszczeniem przewodu w rurze
ochronnej,

— zbadaniu podtoza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku
naruszenia podtoza naturalnego sposob jego zageszczenia powinien byé uzgodniony z
projektantem lub nadzorem,



— zbadaniu podtoza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju, zgodnie z
dokumentacja,

— zbadaniu materiatu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu, ktéry powinien byc
drobny i Srednioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiat ten powinien by¢ zageszczony,

— zbadaniu szczelnosci przewodu -badanie szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-
B 10725:1997.

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokotem préby
szczelnosci przewodu, inwentaryzacjg geodezyjng (dopuszcza sie inwentaryzacje szkicowg)
oraz certyfikatami i deklaracjami zgodno$ci z polskimi normami i aprobatami technicznymi,
dotyczgcymi rur i armatury, jest przedtozony podczas spisywania protokotu odbioru
technicznego — czesciowego (zatgcznik 1), ktéry stanowi podstawe do decyzji o mozliwosci
zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci wodociggowej. Wymagane jest takze
dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego — czesciowego.
Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 22 ustawy Prawo budowlane, przy
odbiorze technicznym — czesciowym przewodu wodociggowego, zgtosic¢ inwestorowi do
odbioru roboty ulegajgce zakryciu, zapewni¢ dokonanie préby i sprawdzenia przewodu,
zapewni¢ geodezyjna inwentaryzacje przewodu, przygotowac¢ dokumentacje powykonawczg.
8.4. Odbidr techniczny koncowy

Badania przy odbiorze technicznym koncowym polegajg na:

— zbadaniu zgodnosci stanu faktycznego i inwentaryzacji geodezyjnej z dokumentacija
technicznag,

— zbadaniu protokotéw odbioru: proby szczelnosci, wynikow bada bakteriologicznych oraz
wynikéw stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,

— zbadaniu rozstawu armatury i jej dziatania,

— zbadaniu szczelnosci komor i studni wodociggowych, szczegadlnie przy przejsciach
rurociggéw przez Sciany.

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktory z protokotami odbiorow
technicznych czesciowych przewodu wodociggowego (zatgcznik 1), projektem z
wprowadzonymi zmianami podczas budowy, wynikami badan bakteriologicznych, wynikami
badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu i inwentaryzacjg geodezyjng jest
przedtozony podczas spisywania protokotu odbioru technicznego koncowego (zatgcznik 2),
na podstawie ktorego przekazuje sie inwestorowi wykonany przewdd sieci wodociggowe;j.
Konieczne jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru
technicznego koncowego.

Teren po budowie przewodu wodociggowego powinien by¢ doprowadzony do pierwotnego
stanu.

Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2 ustawy Prawo budowlane,
przy odbiorze korncowym ztozy¢ oswiadczenia:

— 0 wykonaniu przewodu wodociggowego zgodnie z dokumentacjg projektowa, warunkami
pozwolenia na budowe i warunkami technicznymi wykonania i odbioru (w tym zgodnie z
powotanymi w warunkach przepisami i polskimi normami),

— o0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzgdku terenu budowy, a takze — w razie
korzystania — ulicy i sgsiadujgcej z budowg nieruchomosci.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.Rozliczenie robét montazowych sieci wodociggowych z tworzyw sztucznych moze by¢
dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robot i ich koncowym odbiorze lub
etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robét.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawcg nastepuje po
dokonaniu odbioru koncowego.

Podstawa rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi
wartos¢ tych robot obliczona na podstawie:

— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét
potwierdzonych przez zamawiajgcego lub

— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét.



9.2.Ceny jednostkowe wykonania robét lub kwoty ryczattowe obejmujgce roboty montazowe
sieci wodociggowych z tworzyw sztucznych uwzgledniaja:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie materiatdow, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

— przenoszenie podrecznych urzgdzen i sprzetu w miare postepu robat,

— wykonanie robét ziemnych,

— montaz rurociggéw i armatury,

— wykonanie préb cisnieniowych,

— usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robot,

— doprowadzenie terenu po budowie przewodéw wodociggowych do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207,
poz. 2016 z pézn. zm.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpoarowej (jednolity tekst Dz. U. z
2002 r. Nr 147, poz. 1229).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z
pézn. zm.).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z
pdzn. zm.).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 .
Nr 204, poz. 2086).

— Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. — o zbiorowym zaopatrzeniu w wod i zbiorowym
odprowadzeniu ciekéw (Dz. U. Nr 72, poz. 747).

10.2.Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. —
w sprawie geodezyjnej ewidenciji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotdéw uzgadniania
dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemow
oceny zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz.
U. Nr 209, poz. 1779).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U.
Nr 209, poz. 1780).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzenia 1997 r. — w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpiecze stwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji
dotyczgcej bezpiecze stwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobdw
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajcie
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.
Nr 198, poz. 2042).



— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzenia 2004 r. — w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr
202, poz. 2072).

10.3.Normy

1. PN-EN 1074-1:2002 Armatura wodociggowa Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajgce. Cz 1: Wymagania ogdlne

2. PN-EN 1074-2:2002 Armatura wodociggowa Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajgce. Cz 2: Armatura zaporowa

3. PN-EN 1074-3:2002 Armatura wodociggowa Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajgce. Cz 3: Armatura zwrotna

4. PN-EN 1074-4:2002 Armatura wodociggowa Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajgce. Cz 4: Zawory napowietrzajco-odpowietrzajce

5. PN-EN 1074-5:2002 Armatura wodociggowa Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajgce. Cz 5: Armatura regulujgca

6. PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomerow. Wymagania materiatowe dotyczgce
uszczelek ztgczy rur wodociggowych i odwadniajgcych. Cz 1: Guma

7. PN-EN 681-2:2002 Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materiatowe dotyczgce
uszczelek ztgczy rur wodociggowych i odwadniajgcych. Cz 2: Elastomery termoplastyczne
8. PN-EN 12201-1:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody. Polietylen (PE). Cz 1: Wymagania ogolne

9. PN-EN 12201-2:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody. Polietylen (PE). Cz 2: Rury

10. PN-EN 12201-3:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody. Polietylen (PE). Cz 3: Ksztattki

11. PN-EN 12201-4:2004 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody. Polietylen (PE). Cz 4: Armatura

12. PN-EN 12201-5:2004 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody. Polietylen (PE). Cz 5: Przydatnos¢ do stosowania w systemie

13. PN-B-10725:1997 Wodociagi. Przewody zewnetrzne Wymagania i badania

14. PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna Obiekty i elementy wyposazenia
Terminologia.

15. PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.

16. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

17. PN-89/M-74091 Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na cisnienie nominalne 1
MPa.

18. PN-89/M-74092 Armatura przemystowa. Hydranty podziemne na cisnienie nominalne 1
MPa.

19. PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach
wodociggowych

20. PN-93/C-89218 Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiarow.

21. PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wod Wymagania dotyczgce systemow zewnetrznych i
ich czci skladowych.

10.4.Inne dokumenty

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowych — zeszyt 3 — COBRTI
INSTAL — Instrukcja Projektowa, Montazu i Uktadania rur PVC-U i PE.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych — Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji.



