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uwagi:

& 2. W sprawach nieokre$lonych dekumentacjg obowigzujg:

- warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych,

- normy polskiego komitetu normalizacyjnego,

4 - instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dop ia, atesty instytutu techniki budowlanej,

- - - _ - warunki techniczne producentéw i dostawcow materiatow budowlarro instalacyjnych,

-~ 3. Prace nalezy wykonac zgodnie ze sztukg budowlang oraz obowigzujgcymi normami budowlanymi i wyykonawczymi.

4. Wszystkie materiaty uzyte do realizacji obiektu muszg posiadac¢ odpowiednie atesty ich przydatnos$c w b udownictwie.

tablica rozdzielcza
o$wietlenia boiska

100 275 podniesienie doswietla
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studzienki
do poziomu chodnika

tablica informacyjna

I

[
€ >\av € P’
N

3500

1. Roboty budowlano-instalacyjne musza by¢ prowadzone z réwnolejig koordynacjg miedzybranzowa. Przed przystapieniem do rob6t wykonawca powinien zapoznac sie z catoscig dokumentaicji branzowej.

LEGENDA:

zakres opracowania

budynek istniejgcy
] on

nawierzchnia utwardzona
-doj$cia piesze, kostka brukowa 127m2

Projekt chroniony ustawa o prawach autorskich, wszelkie prawa zastrzezone.
Wykorzystywanie tego projektu przez jednostki projektowe wymaga zgody autora.

teren boiska
-sztuczna trawa 725m2

powierzchnia biologicznie czynna
-trawa 440m2

teren sitowni zewnetrznej
-parkur 285m2

ogrodzenie istnigjgce
-panelowe
=
L

ogrodzenie istniejgce do remontu
projektowane panelowe do 2m

ogrodzenie techniczne boiska
wypetnienie z siatki pcwlekanej do 4m

linia goérna pitkochwytu
-stupy z wysiegnikiem do 6m

/_ projektowana furtka szer.1m
E projektowana brama techniczna szer.2m
v wejscie tylne do budynku
Q'Q.E..nln projektowany stup o$viietleniowy boiska
a= projektowane o$wietlenie stojgce parkowe

& projektowana kamera zewnetrzna
montowana do elewacji

LN projektowane spadki

istniejgca zielen $rednia

@ istniejgca zielen wysoka

- 1 .

I I bramka pitkarska

—

—] fawka
® kosze na $mieci
N% projektowane rzedne
«©20, poidetko wolnostojgce/ nascienne
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TYTUL RYSUNKU SKALA
LOKALIZACJA, NAWIERZCHNIE 1:200
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