UWAGI:

- linie przekrojowe zaznaczono na rys. AO1

- petny rozstaw rur drenarstich wg rys. A02

- wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na buclowie

- elementy typowe wykonaé wg spec. techn. producenta

- fundamenty stupoéw oswietlenia i ogrodzenia posadowic¢ na chiudym betonie

- wszystkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie ze sztukg budowlang
oraz obowigzujgcymi normami budowlanymi i wykonawczymi

- roboty budowlano-instalacyjne muszg by¢ prowadzone z réwnolegly koordynacjg
migdzybranzowa, przed przystgpieniem do robét wykonawca powinien zapoznac sie
z cato$cig dokumentacji branzowej

-wszystkie materiaty uzyte do realizacji obiektu muszg posiadac odpowiednie atesty
stwierdzajgce ich przydatnosc¢ w budownictwiie

- w sprawach nieokreslonych dokumentacjg obowigzujg:

warunki techniczne wykonenia i odbioru robct budowlano monttazowych,

normy polskiego komitetu rormalizacyjnego

instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty instytuiu techniki budowl! anej,

warunki techniczne producentéw i dostawcow materiatow budowlano instalacyjn ych

Projekt chroniony ustawa o prawach autorskich, wszelkie prawa zastrzezone.
Wykorzystywanie tego projektu przez jednostki projektowe wymaga zgody autora.

1 boisko-sztuczna trawa a
4cm -sztuczna trawa
2,3cm -podktad elastyczny przepuszczalny
4cm -w-wa wyréwnawcza z miatu kamiennego 0/4 mm
5cm -w-wa klinujgca z kruszywa tamanego frakcji 0/31.5 mm
15cm -w-wa nosna z kruszywa tamanego frakcji 31.5/63 mm
10 cm -w-wa filtracyjna z piasku grubego
_ 25cm -w-wa filtracyjna-zwir ptukany frakcji 8/32mm ,
rury drenarskie @113/126 owinigte wtbknem kokosowym |
5-10cm -w-wa filtracyjna z piasku grubego ze spadkiem 0,5%
-geowtoknina
; -grunt rodzimy I
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2 dojscia piesze
; 6cm -kostka betonowa
5cm -podsypka piaskowa
8 g L 20 cm -pospbtka zageszczona mechanicznie
; -grunt rodzimy
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