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.H _ fundament ogrodzeria i furtki

wzmocniony zgodnie z zalgceniami producenta

Projekt chroniony ustawa o prawach autorskich, wszelkie prawa zastrzezone.
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dostosowac do modelu bramki, dostosowac do modelu brameki,
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Lo . fundament sysiemowy lampy parkgwej
udwodnienie liniowe - drenaz np. ELMARCO F-1000 30x30x100
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fundament sysytemowy cgrodzenia |
p. Plast-met min.35x35x120
beton B-20 |
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fundament ogrodzenia i bramy
wzmocniony zgodnie z zaleceniami producenta

Wykorzystywanie tego projektu przez jednostki projektowe wymaga zgody autora.
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- fundamenty wytyczac od naroznikéw boiska_lokalizacja :mwONExo_\_\ wg rys. A0l fund: ¢
- lokalizacja E:Qmimiws lamp nmwxo_\_c\g narys. A03 ~3 ‘m\:m.z Sy m~®3ﬁ<<.< TEMAT OPRACOWANIA, LOKALIZACJA NR RYS.
- fundamenty posadowic na chudym betonie stupa odwietleniowego boiska
- wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie np. VALMONT ANTARESP 60 43x43x120 REMONT BOISKA SZKOLNEGO
- elementy typowe wykonac wg spec. techn. producenta ) B-2 PRZY OGOLNOKSZTALCACEJ SZKOLE MUZYCZNEJ
- wszystkie roboty budowlare winny by¢ prowadzone zgodnie ze sztukg budowlang oraz obowigzujgcymi normami tbudowlanymi i wykkonawczymi beton 0 GDANSK UL. GNILNA 3 >ON
- roboty budowlano-instalac/jne musza by¢ piowadzone z réwrolegig koordynacig migdzybranzowa,przed przystapiceniem do robot wykonawca DZ. NR GEOD. 39/2, 0BREB 90
powinien zapoznac sie z caioscig dokumentacji branzowej
- wszystkie materialy uzyte do realizacji obiektu musza posiada¢ odpowiednie atesty stwierdzajace ich przydatnosé w budownictwie YTUL RYSUNKU SKALA
- sprawach nieokre$lonych dokumentacjg obowigzuja: . .
warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano montazowych, LOKALIZACJA ﬂCZU>7\_mZ._.O<<_ UKLAD DRENAZU \_ . \_ OO
normy polskiego komitetu normalizacyjnego,
instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczeria, atesty instytutu techniki budowlanej, _umo,_m_M_.)z.ﬂ BOGUMILA KAPICA DATA
warunki techniczne producentéw i dostawcoéw materiatow budowlano instalacyjny'ch :3_‘@_“% 1 w mw_un.uo_Ax\_SmSm Om NO 4 7




