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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. DANE OGOLNE

1.1.DANE INWESTORA

Dane inwestora: Ogdlnoksztatcgca Szkota Muzyczna
l'i Il stopnia im. Feliksa Nowowiejskiego
Adres inwestora: ul. Gnilna 3; 80 — 847Gdansk

1.2. TEREN INWESTYCJI

Cze$¢ dziatki budowlanej nr 39/2 obr. 090, Gdansk Srédmiescie, oznaczona na rys.
R02 obrysem A-F.

1.3.PODSTAWA OPRACOWANIA:

- Zlecenie Inwestora

- Wizja lokalna i inwentaryzacja budowlana w zakresie niezbednym do
sporzgdzenia projektu

- Aktualne normy i przepisy Prawa Budowlanego , okreslane dalej skrotem PB.
- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie,
okreslane dalej skrotem WT

- Mapa do celoéw projektowych z dn. 19.05.2017

2. PRZEDMIOT | CEL INWESTYCJI, ZAKRES CALEGO ZAMIERZENIA,
KOLEJNOSC REALIZACJI OBIEKTOW, OBSZAR ODDZIALYWANIA.

2.1.PRZEDMIOT:

Przedmiotem inwestyciji jest remont boiska szkolnego wraz z infrastrukturg techniczng
oraz remont czesci ogrodzenia w bezposrednim sgsiedztwie boiska.

2.2.ZAKRES ZAMIERZENIA:

Remont obejmuje

- wymiane nawierzchni na sztuczng trawe, ogrodzenie techniczne terenu boiska |,
montaz pitkochwytdéw, wymiane bramek;

- remont instalacji deszczowej w oparciu o istniejgcg instalacje: drenaz nowej
nawierzchni i przetozenie instalacji wewnetrznej poza obrys boiska;

- montaz dwoch poidetek wraz z zasilajgcg je podziemng instalacjg wody w oparciu
o istniejgcy instalacje wodng;

- montaz dodatkowego oswietlenia technicznego boiska oraz dodatkowych lamp
doswietlajgcych dojscia piesze w oparciu o istniejgcg instalacje elektryczna;

- montaz instalacji domofonu oraz monitoringu wizyjnego;

- remont ogrodzenia w bezposrednim sgsiedztwie boiska (wg rys. R02) wraz
z reorganizacjg komunikacji — zmiana lokalizacji dojscia pieszego bezposrednio
od strony ulicy Gnilnej, montaz bramy technicznej dla dziatan, majgcych na celu
konserwacje boiska;



- zagospodarowanie terenu wokot boiska , tj. urzgdzenie nawierzchni dojs¢, zieleni
niskiej , matej architektury ( sitownia zewnetrzna, tawki, Smietniki).

2.3.KOLEJNOSC REALIZACJI OBIEKTOW:

Planowane jest etapowanie inwestycji: w poczgtkowej fazie realizacja remontu terenu
boiska, w kolejnych: remont terenu wokot i ogrodzenia.

2.4.INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU:

Obszar oddziatywania okreslono w oparciu o przepisy:

-PB: art.5 ust.1, - zapewnienie wymagan ogdlnych ;

-WT: §13 — przestanianie, §40 ust.3— lokalizacja urzgdzen rekreacyjnych, §57 —
nastonecznienie, §60 — zacienianie, §18,19 - lokalizacja miejsc postojowych, §23 ust.1
- lokalizacja miejsc gromadzenia odpadow statych, §29 - odprowadzenie wdd
opadowych, §309 — higiena i zdrowie, §323 — ochrona przed hatasem i drganiami
-Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460) :
art.35,39 — pas drogowy, art42a,3 — usytuowanie obiektow i reklam wzgledem
krawedzi jezdni,

- Zatgcznik do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r.
w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 120,
poz. 826 z pozn. zmianami)

Obszar oddziatywania obszaru remontu miesci sie w catosci na terenie inwestyciji,
ti. czesci dziatki budowlanej nr 39/2 o0br.90, wyznaczonej na projekcie
zagospodarowania konturem ABCDEFA.

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
3.1.ZABUDOWA:

Na terenie znajduje sie budynek szkoty, z ktérego prowadzi tylne wyjscie na teren
boiska. Boisko zlokalizowane jest niemal réwnolegle do skrzydta budynku
mieszczgcego sale koncertowg i sale ¢wiczen.

3.2.UZBROJENIE TERENU W SIECI | URZADZENIA, GOSPODARKA
ODPADAMI, ODPROWADZENIE WODY:

Budynek jest przytagczony do sieci elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej,
cieptowniczej, gazowej ,wodociggowej, kanalizacji deszczowej i sanitarne;.

Wydzielone miejsce na odpady state dla budynku szkoty znajduje sie poza zakresem
opracowania.

Na terenie remontowanego obszaru znajduje sie sieC kanalizacji deszczowej
odprowadzajgca wode z budynku szkoty i sgsiednich dziatek, siec kanalizacji sanitarnej
szkoty oraz sie€ elektrycznoenergetyczna.

3.3. UKLAD KOMUNIKACYJNY | OGRODZENIE:
Budynek ma dostep do drogi publicznej poprzez istniejgcy zjazd z ulicy Watowej, poza
zakresem opracowania.
Wejscie na teren boiska mozliwe jest poprzez utwardzone dojscie piesze , ktore
prowadzi do tylnego wyjscia z budynku szkoty. Istnieje rowniez nieuzywana furtka



w ogrodzeniu zewnetrznym od strony dz.bud. nr 38 ob 90 i nieutwardzone dojscie
piesze od strony zjazdu.

Teren jest ogrodzony. Od pétnocnego-zachodu istnieje stosunkowo nowe ogrodzenie
panelowe przylegtego terenu - dz. bud. nr 39/1. Z pozostatych stron - ogrodzenie
z siatki na podmurowce w stabym stanie technicznym.

3.4.UKSZTALTOWANIE TERENU | ZIELENI:

Teren o spadku w kierunku potudniowo-wschodnim, rzedne zawarte w przedziale
0d 4,80 m n.p.m. do 4,29 m n.p.m.

Na terenie wzdtuz ogrodzenia od strony zachodniej rosng sredniej wysokosci drzewa
lisciaste, od strony potudniowej znajduje sie 2 wierzby, w tym jedna roztozysta
dwupienna. Wzdtuz budynku skrzydta sali koncertowej nasadzona jest zielen Srednia-
krzewy . Pole boiska to obecnie teren piaszczysty, teren poza jego obrysem porasta
trawa.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
4.1.ZABUDOWA | USYTUOWANIE OBIEKTOW BUDOWLANYCH:

Projektowany remont obejmuje zakres wg pkt.2.2 i nie wptywa na zmiane lokalizaciji
istniejgcych obiektow budowlanych poza fragmentem wewnetrznej instalacji kanalizacji
deszczowej, ktérg planuje sie przenies¢ poza obrys boiska. Projektowane jest rowniez
odprowadzenie wody deszczowej z terenu boiska za pomocg drenazu i wtgczenie go
do istniejgcej kanalizaciji.

Boisko zlokalizowane w istniejgcym miejscu z  wyréwnaniem  proporcji
do standardowych oraz wydtuzeniem. Projektuje sie pole boiska o wymiarach 32m
x18m 2z dodatkowg opaskg wokot o szerokosci 1,5m. Cato$¢ z nawierzchnig
ze sztucznej trawy, otoczona obrzezem betonowym i ogrodzona do standardowej
wysokosci dla boisk przyszkolnych do wysokosci 4m. Projektowane sg 3 wejscia
Zz zewnatrz na teren objety remontem: bramka oraz brama techniczna od strony ul.
Gnilnej oraz bramka od strony podworka wewnetrznego, lokalizacja wg rys. RO02.
Pozostawia sie dojscie poprzez tylne drzwi budynku szkoty. Projektuje sie rowniez
infrastrukture techniczng boiska w postaci: 2 nowych bramek, 2 pitkochwytoéw za linig
bramek na catej szerokosci boiska o standardowej wysokosci, 4 lamp technicznych
do oswietlenia terenu boiska.

Projektuje sie niewielkg zmiane uksztattowania spadkéw boiska w celu wyréwnania go
i utatwienia sptywu wod deszczowych ( spadki 0,7%).

Poziom najwyzszego punktu boiska- wzdtuz osi srodkowej podtuznej 4,77 m n.p.m.
Poziom najnizszego punktu boiska- wzdtuz obrzezy dtuzszego boku 4,70 m n.p.m.

4.2. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA, GOSPODARKA ODPADAMI,
ODPROWADZENIE WODY:

4.2.1. ZAOPATRZENIE W WODE
Woda z wodociggu miejskiego. Projektuje sie 2 poidetka na terenie opracowania
zasilane wodg z istniejgcej instalacji wewnagtrz budynku szkoty. Szczegoty
wg opracowania branzowego. Koordynacja tras instalacji wg rys. R03.



4.2.2. ODPROWADZENIE SCIEKOW:
Nie dotyczy opracowania.

4.2.3. ODPROWADZENIE WODY OPADOWEJ:
Na terenie boiska projektuje sie drenaz odwadniajgcy oraz niewielkg zmiane
uksztattowania spadkéw boiska w celu wyréwnania go i utatwienia sptywu wod
deszczowych .Szczegdty wg projektu wykonawczego i opracowania branzowego.
Projektowana jest zmiana trasy istniejgcej kanalizacji deszczowej odprowadzajgcej
wode z dachu budynku szkoty oraz boiska, w celu usuniecia kolizji z projektowanym
boiskiem. Szczegoty wg opracowania branzowego. Koordynacja tras instalacji wg rys.
R03. Odprowadzenie woéd deszczowych uzgodniono z Gdanskimi wodami, uzg.
nr 3215/2017.
Spadki na terenach dojs¢ utwardzonych w kierunku powierzchni biologicznie czynnych
na terenie dziatki. Na terenie biologicznie czynnym woda opadowa odprowadzana
bezposrednio do gruntu na terenie dziatki, zaprojektowano odpowiednie spadki
uksztattowania terenu.

4.2.4. ZAOPATRZENIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA:
Energia z sieci elektroenergetycznej. Projektowane sg 4 lampy oswietlajgce teren
boiska oraz 3 lampy parkowe oswietlajgce dojscia. Zasilanie urzadzen z rozdzielnicy
gtébwnej wewnagtrz budynku. Szczegdéty wg opracowania branzowego. Koordynacja tras
instalacji wg rys. R03.

4.2.5. TELEKOMUNIKACJA:
Projektuje sie instalacje domofonu z elektrozamkiem oraz instalacje monitoringu
wizyjnego. Zasilanie urzadzen z rozdzielnicy gtownej wewnatrz budynku. Szczegodty
wg opracowania branzowego. Koordynacja tras instalacji wg rys. R03.

4.2.6. GROMADZENIE ODPADOW:
Bez zmian. Zaprojektowano dodatkowe kosze na smieci w okolicach tawek. Zaleca sie
segregacje odpadow.

4.3.UKLAD KOMUNIKACYJNY, MIEJSCA POSTOJOWE, DROGI POZAROWE,
CIAGI PIESZE | OGRODZENIE:

Remont dotyczy pieszego uktadu komunikacyjnego oraz ogrodzenia. Dla zatozenia nie
jest wymagana droga pozarowa. Miejsca postojowe bez zmian.

Projektowane jest doprowadzenie utwardzonego dojscia do projektowanej furtki
wejsciowej od strony ul. Gnilnej. Projektuje sie rowniez utwardzone dojscia wzdiuz
boiska. Projektuje sie remont istniejgcego ogrodzenia dziatki i jego wymiane oraz
wydzielenie ogrodzeniem obszaru opracowania wraz z dodatkowg furtkg zgodnie
z rysunkiem RO2. Projektowane ogrodzenie do 2m wysokosci z paneli modutowych
metalowych miedzy stupkami metalowymi na obrzezu betonowym na wzor istniejgcego
od strony dz. bud. nr 39/1. Projektowana jest brama techniczna w ogrodzeniu
o szerokosci 2m, dzieki ktorej mozliwy bedzie transport urzadzen do konserwaciji
biezgcej terenu boiska. Szczegoty wg projektu architektonicznego.

4.4 UKSZTALTOWANIE TERENU I ZIELENI:

4.4.1. UKSZTALTOWANIE TERENU:
Projektowane jest maksymalne wykorzystanie istniejgcego uksztattowania terenu.



Nie projektuje sie murow oporowych. Projektuje sie niewielkg zmiane uksztattowania
spadkow boiska w celu wyréwnania go i utatwienia sptywu wod deszczowych. Spadki
na terenie doj$¢ 2%, na terenie boiska 0,7%.

44.2. UKSZTALTOWANIE ZIELENI:
Istniejgcg zielen wysokg i Srednig zachowuje sie . Na terenie biologicznie czynnym
projektuje sie zielen niskg (trawa i nasadzenia jednoroczne).

5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

5.1.1. USTALENIE OBSZARU TERENU INWESTYCJI:
Do analizy przyjeto obszar wydzielony obrysem ABCDEFA na rys. R02.

5.1.2. BILANS TERENU:

opis powierzchnia [m?] powierzchnia [m?]
stan istniejacy po remoncie

Teren boiska 721 735

Powierzchnie utwardzone 163 127

-dojscia

Powierzchnia biologicznie czynna 483 507

Powierzchnia zabudowy- cze$¢ budynku 770 770

szkoty w zakresie opracowania

6. WPIS DO REJESTRU ZABYTKOW ORAZ OCHRONA NA PODSTAWIE
USTALEN MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA TERENU | INNE
FORMY OCHRONY

Teren lezy w strefie ochrony konserwatorskie;j.

7. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIALKE LUB TEREN
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO, ZNAJDUJACEGO SIE W GRANICACH
TERENU GORNICZEGO

Teren nie znajduje sie w granicach terenu gorniczego. Nie przewiduje sie eksploatacji

gorniczej na terenie inwestyciji.

8. ISTNIEJACE | PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA ORAZ
HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW
BUDOWLANYCH | ICH OTOCZENIA, W ZAKRESIE ZGODNYM Z PRZEPISAMI
ODREBNYMI

Brak istniejgcych zagrozen. Remont boiska nie narusza zasad ochrony srodowiska.

Opracowata:
mgr inz. arch. Bogumita Kapica
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OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNEGO

1. DANE OGOLNE

1.1.DANE INWESTORA
Dane inwestora:  Ogdlnoksztatcgca Szkota Muzyczna
I'i Il stopnia im. Feliksa Nowowiejskiego
Adres inwestora:  ul. Gnilna 3; 80 — 847Gdansk

1.2. TEREN INWESTYCJI

Cze$¢ dziatki budowlanej nr 39/2 obr. 090, Gdansk Srédmiescie, oznaczona na rys. R02
obrysem A-F.

1.3.PODSTAWA OPRACOWANIA:

- Zlecenie i wytyczne Inwestora

- Wizja lokalna i inwentaryzacja budowlana w zakresie niezbednym do sporzgdzenia
projektu

- Aktualne normy i przepisy Prawa Budowlanego , okreslane dalej skrétem PB.
- Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie,
okreslane dalej skrotem WT

- Mapa do celéw projektowych z dn. 19.05.2017

- Projekt budowlany remontu boiska z czerwca 2017r. przygotowany na cele
zgtoszenia prac remontowych

2. PRZEDMIOT I CEL INWESTYCJI, ZAKRES CALEGO ZAMIERZENIA, KOLEJNOSC
REALIZACJI OBIEKTOW.

2.1.PRZEDMIOT:

Przedmiotem inwestycji jest remont boiska szkolnego wraz z infrastrukturg techniczng
oraz remont czesci ogrodzenia w bezposrednim sgsiedztwie boiska.

2.2.ZAKRES ZAMIERZENIA:

Remont obejmuje

- wymiane nawierzchni na sztuczng trawe, ogrodzenie techniczne terenu boiska, montaz
pitkochwytow, wymiane bramek;

- remont instalacji deszczowej w oparciu o istniejgcg instalacje: drenaz nowej nawierzchni
i przetozenie instalacji wewnetrznej poza obrys boiska;

- montaz dwoch poidetek wraz z zasilajgcg je podziemng instalacjg wody w oparciu
o istniejgcy instalacje wodng;

- montaz dodatkowego oswietlenia technicznego boiska oraz dodatkowych lamp
doswietlajgcych dojscia piesze w oparciu o istniejgcg instalacje elektryczng;

- montaz instalacji domofonu oraz monitoringu wizyjnego;

- remont ogrodzenia w bezposrednim sgsiedztwie boiska (wg rys. R02 PROJEKTO-
WANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU) wraz z reorganizacjg komunikacji — zmiana
lokalizacji dojscia pieszego bezposrednio od strony ulicy Gnilnej, montaz bramy
technicznej dla dziatan, majgcych na celu konserwacje boiska;

- zagospodarowanie terenu wokot boiska , tj. urzadzenie nawierzchni dojs¢, zieleni
niskiej , matej architektury ( sitownia zewnetrzna, tawki, Smietniki).



2.3.KOLEJNOSC REALIZACJI OBIEKTOW:
Planowane jest etapowanie inwestycji:
ETAP 1:
1. demontaz bramek, czesci ogrodzenia od strony ul. Gnilnej, nawierzchni z ptyt
chodnikowych
2. remont instalacji deszczowej, likwidacja czesci trasy i przetozenie jej poza obrys
boiska, drenaz nowej nawierzchni
3. wykonanie podziemnej instalacji wodociggowej do zasilania poidetek
4. wykonanie podziemnej instalacji elektrycznej zasilajgcej oswietlenie oraz catej
instalacji domofonu
5. remont boiska- wymiana nawierzchni na sztuczng trawe, ogrodzenie techniczne
terenu boiska z pitkochwytami, montaz bramek, montaz oswietlenia technicznego
boiska;
6. wykonanie dojs¢ pieszych
7. wymiana ogrodzenia od strony ul. Gnilnej wraz z furtkg i bramg techniczng+
fragment ogrodzenia wew. z furtkg
ETAP 2:
montaz poidetek
urzgdzenie sitowni zewnetrzne;j
montaz matej architektury - tawek i Smietnikow
montaz oswietlenia parkowego
montaz urzgdzen monitoringu
remont - wymiana pozostatych elementoéw ogrodzenia zewnetrznego
zagospodarowanie zieleni

Nooabkwh =

3. TECHNICZNA CHARAKTERYSTYKA ELEMENTOW REMONTU

Boisko przeznaczone jest do gry w pitke nozng. Stan istniejgcy to niewymiarowy teren z
nawierzchnig piaszczystg wyposazony w 2 bramki. Projektuje sie znormalizowanie
wymiarow i spadkéw terenu boiska , co wigze sie z wytyczeniem oraz mikroniwelacjg
terenu piyty.
Planowana obstuga inwestycji — od strony ulicy Gnilne;.

3.1.PRACE WSTEPNE- ZABEZPIECZENIE | ZAGOSPODAROWANIE TERENU

BUDOWY, DEMONTAZ

Zabezpieczy¢ teren remontu przed wstepem osob trzecich: ucznidw i pracownikdw szkoty
oraz przechodniéw. Nalezy zabezpieczy¢ rowniez budynek szkoty (okna skrzydta sali
koncertowej, tylne wyjscie) oraz zielen wysokg i srednia.
W celu udostepnienia terenu budowy dla maszyn oraz pojazdéw zdemontowac¢ czes$c¢
ogrodzenia od strony ulicy Gnilnej (zbi¢ podmuréwke i wykonaé¢ brame tymczasows).
Zdemontowac istniejgce bramki.

3.2.ROBOTY GEODEZYJNE
Zaprojektowano boisko o wymiarach 32m x 18m 2z pasem technicznym wokét
o szerokosci 1,5m. Cato$¢ z nawierzchnig ze sztucznej trawy obejmuje obszar
o wymiarach 35m x 21m, otoczony obrzezem betonowym i ogrodzony. Poziom
najwyzszego punktu boiska- wzdtuz osi srodkowej podtuznej 4,77 m n.p.m.
Poziom najnizszego punktu boiska- wzdtuz obrzezy diuzszego boku 4,70 m n.p.m.
Wytyczy¢ narozniki boiska oraz istotne rzedne nawierzchni
wg rys. A0O1 LOKALIZACJA, NAWIERZCHNIE. Zaprojektowano wyposazenie techniczne
boiska w postaci dwoch bramek o wymiarach 3mx2m oraz czterech stupéw
oswietleniowych o wysokosci 9 m. Wytyczy¢ fundamenty bramek oraz stupéw
o$wietleniowych wg rys. A02 LOKALIZACJA FUNDAMENTOW, UKtAD DRENAZU i A03
LINIE, LOKALIZACA FUNDAMENTOW OSWIETLENIA .



3.3.ROBOTY ZIEMNE

3.3.1. INSTALACJA ODPROWADZENIA WOD DESZCZOWYCH

Projektuje sie przetozenie istniejgcego kanatu deszczowego poza obrys pola do gry oraz
wpiecie do niego instalacji drenazowej. Odprowadzenia deszczu z rur spustowych
z dachu szkoty przepig¢ do nowoprojektowanego kanatu. Na trasie instalacji KD
projektuje sie studnie inspekcyjne oraz studnie osadnikowg betonowg. Trasa
przebudowanego kanatu  wg rys. RO3  PLANSZA  KOORDYNACYJNA
MIEDZYBRANZOWA. Szczegdly wykonania instalacji wg projektu branzowego
(INSTALACJE SANITARNE).

3.3.2. ODWODNIENIE PLYTY BOISKA- DRENAZ

Projektuje sie drenaz rozsgczajgcy i odprowadzajgcy wody opadowe z terenu boiska.
Odwodnienie ptyt boiska za pomocg sgczkéw drenarskich z otuling filtracyjna, utozonych
w poprzek boiska. Rury drenarskie uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci 5-10 cm ze
spadkiem 0,5% w kierunku zbieracza. Na koncéwkach zbieracza zaprojektowano
studzienki kontrolne. Rury drenarskie utozone na podsypce nalezy obsypaC zwirem
ptukanym o frakcji 8-32mm do wysokosci min 20 cm ponad wierzch rury. Uktad rur
drenarskich wg rys. A02 LOKALIZACJA FUNDAMENTOW, UKtAD DRENAZU, uktad
warstw wg rys. AO7 PRZEKROJ PODtUZNY B-B.

Szczegoty wykonania instalacji wg projektu branzowego (INSTALACJE SANITARNE).

3.3.3. INSTALACJA WODOCIAGOWA

Projektuje sie zewnetrzng instalacje wodociggowa zasilajgcg dwa poidetka zewnetrzne
na terenie inwestycji: jedno wolnostojgce i jedno nascienne. Lokalizacja poidetek
wg rys. AO1 LOKALIZACJA , NAWIERZCHNIE.

Montaz poidetek przewidziany jest w drugim etapie inwestycji, nalezy oznakowac
i zabezpieczy¢ miejsca doprowadzenia instalacji. Szczegdtowy opis poidetek wg pkt.
3.7.4. Szczegoly wykonania instalacji wg projektu branzowego (INSTALACJE
SANITARNE).

3.3.4. INSTALACJA ELEKTRYCZNA ZASILAJACA OSWIETLENIE
Projektuje sie instalacje zasilajgcg oswietlenie : po 4 naswietlacze na 4 stupach
oswietlajgce ptyte boiska oraz 3 lampy parkowe oswietlajgce dojscia piesze. Instalacja
podziemna. Rozdzielnica ROB zlokalizowana na elewacji przy wyjsciu na boisko,
w szafce, kolorystyka szary/grafit, lokalizacia wg rys. AO01 LOKALIZACJA,
NAWIERZCHNIE. Szczegoty wykonania instalacji wg projektu branzowego (INSTALACJE
ELEKTRYCZNE).

3.3.5. INSTALACJA DOMOFONOWA
Projektuje sie instalacje domofonowg z zamkiem na elektrozaczep pomiedzy
nowoprojektowang furtkg w ogrodzeniu zewnetrznym od strony ul. Gnilnej,
a pomieszczeniem portierni wewnatrz szkoty. Instalacja podziemna, a w budynku szkoty
natynkowa. Preferowana kolorystyka urzadzeh— grafit/szary/stal szczotkowana.
Szczegoty wykonania instalacji wg projektu branzowego (INSTALACJE ELEKTRYCZNE).

3.3.6. INSTALACJA MONITORINGU DOZOROWEGO

Projektuje sie instalacje monitoringu - telewizji dozorowej CCTV. Za pomocg 4 kamer
umieszczonych na scianach budynku szkoty mozliwy bedzie dozoér terenu boiska oraz
dojs¢ pieszych z pomieszczenia portierni wewnatrz szkoty. Instalacja natynkowa.
W trakcie robot termomodernizacyjnych zaleca sie ukrycie okablowania w warstwie
ocieplenia z zachowaniem odpowiednich parametréw ppoz. Preferowana kolorystyka



urzgdzeh— grafit/szary/bialy. Szczegoéty wykonania instalacji wg projektu branzowego
(INSTALACJE ELEKTRYCZNE).

3.4.REMONT BOISKA

Ptyta boiska ( 32x18m) wraz z pasami technicznymi wokét (szer.1,5m) z nawierzchnig
ze sztucznej trawy obejmuje powierzchnie o wymiarach ok.35m x 21m, tj. ok 735m2.
Poziom najwyzszego punktu boiska - wzdtuz osi srodkowej podtuznej 4,77 m n.p.m.
Poziom najnizszego punktu boiska - wzdtuz obrzezy dtuzszego boku 4,70 m n.p.m.

3.4.1. NAWIERZCHNIA ZE SZTUCZNEJ TRAWY
Zaprojektowano boisko do pitki noznej z systemem nawierzchni trawy syntetycznej,
w sktad ktérego wchodzi:

3.4.1.1. podbudowa z kruszywa tamanego (rys. AQ6 PRZEKROJ
POPRZECZNY A-A, rys. AO7 PRZEKROJ PODtUZNY B-B) :

w-wa wyréwnawcza z miatu kamiennego 0/4 mm grub. 4 cm,

w-wa klinujgca z kruszywa tamanego frakcji 0/31.5 mm grub 5 cm,

w-wa nosna z kruszywa tamanego frakcji 31.5/63 mm grub. 15 cm,

w-wa filtracyjna z piasku grubego grub. 10 cm,

w-wa filtracyjna - rury drenarskie @113/126 owiniete widknem kokosowym

w zwirze ptukanym frakcji 8/32 mm grub. 25 cm,

w-wa filtracyjna z piasku grubego ze spadkiem 0,5% grub. 5-10 cm,

o warstwe filtracyjng uktadaé na  geowldkninie  separacyjno-filtracyjnej
o wytrzymatosci na rozcigganie > 8 KN/m, np. Typar SF 40

3.4.1.2. podkiad elastyczny systemowy, przepuszczalny dla wody
e Grubos$¢ — min. 23 mm,
e Redukcja sity — min. 50%,
e Odksztatcenie — max. 6,0 mm

3.4.1.3. trawa syntetyczna wraz z malowanymi liniami boiska
Rodzaj wiokna — monofilowe, lub tgczone z firbylowanym/skretnym
Wysokos$¢ wtokna — min. 40 mm
Grubosé witdkna — monofil min. 300 um, fibrylowane min. 120 um
Ciezar witdkna (dtex) — monofil min. 11 000 , fibrylowane min. 6 600
llo§¢ wtokien na m2 — min. 97 000
Kolor — odcienie zielonego

3.4.1.4. wypetnienie trawy syntetycznej
Zaleca sie piasek kwarcowy, ewentualnie dopuszcza granulat gumowy, termoplastyczny
TPE lub EPDM z produkcji pierwotnej w kolorze zielonym/grafitowym (w ilo$ci zgodnej
z badaniem specjalistycznego laboratorium np. Labosport, Sports Labs lub ISA-Sport)

3.4.1.5. wymagania dotyczgce catego systemu

W celu potwierdzenia, ze oferowane roboty budowlane odpowiadajg wymaganiom
okreSlonym przez zamawiajgcego dotgczy¢ nalezy do oferty (Podstawa zgdania:
Rozporzgdzenie Prezesa Rady Ministrow z dnia 19 lutego 2013 w sprawie rodzajow
dokumentdéw jakich zgda¢ moze zamawiajgcy od wykonawcy oraz form w jakich te
dokumenty mogg byc¢ sktadane):

1. Badania laboratoryjne wykonane zgodnie z wymogami FIFA Quality Concept
for Football Turf , Handbook Of Test Methods, potwierdzajgce zgodnos¢ oferowanego



systemu trawy syntetycznej oraz jej parametrow technicznych (trawa, mata, granulat)
z wymogami dla nawierzchni FIFA 2 Star wykonane przez akredytowane przez FIFA
laboratorium ,

2. Atest PZH Ilub dokument réwnowazny dla oferowanej trawy, maty elastycznej
i granulatu,

3. Karta techniczna oferowanej sztucznej trawy, granulatu oraz maty elastycznej
potwierdzona przez producenta,

4. Autoryzacja producenta sztucznej trawy wraz z 5-cio letnig gwarancjg na oferowany
produkt,

5. 5-cio letnia, zlozona w oryginale gwarancja producenta granulatu jaki bedzie
zastosowany w oferowanym systemie, potwierdzona przez producenta trawy,
ze zastosowany granulat spetnia jego wymagania jakosciowe,

6. Probka oferowanej sztucznej trawy (min. 20 x 20 cm), maty elastycznej (min. 20 x 20
cm), oraz granulatu (min. 100 g),

7. Certyfikat potwierdzajgcy iz oferowana nawierzchnia jest produkowana zgodnie
ze standardem FPP (Fifa Preffered Producer)

8. Kopia badan niezaleznego instytutu potwierdzajgce, ze oferowany granulat
oraz sztuczna trawa spetniajg wymogi srodowiskowe w zakresie maksymalnej zawartoSci
metali ciezkich i substancji szkodliwych

3.4.2. OBRZEZA
Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm, na podsypce cementowo-wapiennej
Zz wypetnieniem spoin zaprawg cementowg na tawie betonowej, beton klasy C12/15
(B15), wg rys. A06 PRZEKROJ POPRZECZNY A-A, rys. AO7 PRZEKROJ PODLUZNY
B-B

3.4.3. BRAMKI

ZamontowaC dwie bramki aluminiowe stacjonarne szerokosci 3m i wysokosci 2m
w Swietle, gtebokosci do 1,5m, w tulejach stalowych ocynkowanych.

Wypetnienie z siatki PE/PP wielkos¢ oczek maks.10x10cm , grubos¢ splotu min.4mm.
Szczegoty wg rys. AO8 USPRZETOWIENIE-BRAMKA.

Usytuowac¢ gniazda (tuleje) bramki w podtozu w fundamencie betonowym zgodnie
z zaleceniami producenta. Gdérna krawedz tulei powinna licowa¢ sie z poziomem
zerowym boiska. Bramke mozna osadzaC w tulei dopiero po catkowitym zaschnieciu
betonu, aby byta mozliwa ewentualna wymiana elementéw bramki.

Rozmieszczenie fundamentéw wg rys. A02 LOKALIZACJA FUNDAMENTOW, UKtAD
DRENAZU. Rozstaw fundamentéw dostosowaé do modelu bramki, aby zachowaé
szerokos¢ w swietle 3m. Stupy fundamentowe posadowi¢ na chudym betonie ponizej
poziomu przemarzania gruntu (1 m).

Kolorystyka bramki i siatki-biata.

3.4.4. OSWIETLENIE

Oswietlenie boiska wg projektu elektrycznego. Kolorystyka szary/antracyt/czarny.
Minimalna gteboko$¢ fundamentdéw 100cm. Zastosowano fundamenty systemowe
do proponowanych stupow Valmont Antares o wymiarach 43x43x100cm.

Rozmieszczenie fundamentéw wg rys. A02 LOKALIZACJA FUNDAMENTOW, UKtAD
DRENAZU.

3.4.5. OGRODZENIE BOISKA

Wszystkie elementy ogrodzenia boiska projektuje sie z elementéw stalowych
ocynkowanych malowanych metodg proszkowg na kolor zielony (RAL 6005). Spawy



elementow stalowych nalezy wyszlifowa¢. Szczegdtowo ogrodzenie przedstawiono
na rys. AO4 OGRODZENIE BOISKA, PItKOCHWYTY.

3.4.5.1. Stupy

Wysoko$¢ 4m za liniami bocznymi i 6m za liniami bramkowymi z dodatkowymi
wysiegnikami do mocowania pitkochwytow wg rys. A04 OGRODZENIE BOISKA,
PIEKOCHWYTY. W  projekcie zastosowano system Plast-met PANDEMIT
wykorzystywany przy budowie Orlikow, nalezy wykona¢ wg zalecen producenta
ti. Plast-met lub innego o odpowiadajgcych parametrach. Stupy stalowe ocynkowane
malowane proszkowo farbg poliestrowag na kolor zielony (RAL 6005), zamkniete od gory
kapturkami z tworzywa sztucznego; przekroj @60mm; rozstaw - 2,10 m w osiach stupéw
za liniami bramkowymi i 2,5 m w osiach za liniami bocznymi.

Od strony dz.bud. 39/1 ogrodzenie montowaé mozliwie najblizej i z zachowaniem
ogrodzenia istniejgcego na granicy dziatek.

3.4.5.2. Wypehienie

Wypetnienie wykonac z siatki plecionej z drutu ocynkowanego powlekanego warstwg
termoplastycznego i mrozoodpornego PCV. Dolna i gérna czes¢ siatki powinna posiadac
symetrycznie zagiete konce, srednica drutu 2,2 x 3,4 mm, wytrzymato$¢ na rozcigganie
Rm = 500+600MPa, wielkos¢ oczek 35 x 35 mm. W gdrnej czesci siatka jest
przywigzywana do rygla za pomocg drutu mocujgcego o srednicy 1,4 x 2,0 mm. Siatke
rozpig¢ na 9 rzedach drutu napinajgcego o srednicy 2,6x4,0mm przymocowanych
do stupdw posrednich za pomocg specjalistycznych przelotek. W narozach zastosowaé
odciggi z linek stalowych. Szczegéty wg rys. A04 OGRODZENIE BOISKA,
PItKOCHWYTY.

Tworzywo powinno posiadaC¢ Swiadectwo jakosci, deklaracje zgodnosci i atest
producenta. Akcesoria montazowe — ocynkowane i malowane proszkowo. Sposob
montazu oraz konstrukcja poszczegolnych elementéw powinna zapewniac
bezpieczenstwo uzytkowania.

3.4.5.3. Bramy i furtki

Brama i furtka wykonane sg z profilu stalowego cynkowanego ogniowo oraz malowanego
proszkowo. Ramy wypetniC napietg siatkg ogrodzeniowg lub panelem zgrzewanym.
Catos¢ zawieszona na stupach za pomocg regulowanych zawiaséw. Zalecane wymiary
minimalne:  furtka 100x200cm, brama 200x200cm. Zaprojektowano  furtke
o wymiarach110cmx200cm i brame 235x200cm. Szczegdty wg rys. A0O4 OGRODZENIE
BOISKA, PItKOCHWYTY. Lokalizacja wg rys. A02 LOKALIZACJA FUNDAMENTOW,
UKEAD DRENAZU

3.4.5.4. Fundamenty

Montaz stupkéw w fundamentach systemowych, min. 35x35x120 cm, beton B-20,
posadowione na chudym betonie, rozstaw wg rys. A02 LOKALIZACJA FUNDAMENTOW,
UKEAD DRENAZU. Fundament stupéw przylegtych do furtki i bramy wzmocniony
zgodnie z zaleceniami producenta ogrodzenia.

3.4.6. PILKOCHWYTY

Pitkochwyt wykona¢ z siatki PP, wielkos¢ oczek maks.8x8 cm, grubos¢ splotu min.
5 mm, o wysokiej wytrzymatosci, w kolorze zielonym. Pitkochwyty za liniami bramkowymi
na catej szerokosci ogrodzenia boiska wg rys.A0O4 OGRODZENIE BOISKA,



PIEKOCHWYTY, mocowane do wysiegnikébw stupdéw gorg, dotem obcigzone linkg
otowiang - ciezar: 400 g/ mb umieszczong w tadmie zamocowanej do siatki.

Stupy wg opisu ogrodzenia boiska. Sposéb montazu oraz konstrukcja poszczegdlnych
elementéw powinna zapewnia¢ bezpieczenstwo uzytkowania.

3.4.7. UZYTKOWANIE BOISKA

W celu zachowania parametrow uzytkowych i bezpieczenhstwa boiska nalezy:

e zamiesci¢ na tablicy informacyjnej istotne wiadomosci dotyczace utrzymywania
obiektu w czystosci oraz regulaminu uzytkowania boiska;

e nalezy prowadzi¢ ksigzke konserwatorskg boiska, w ktorej powinny znajdowac sie
wpisy dotyczgce konserwaciji, zabezpieczania i czyszczenia boiska;

e na czas opadania lisci zabezpiecza¢ nawierzchnie pokrywa foliowg, kazdorazowo
po skorzystaniu z boiska oczysci¢ je z lisci (za pomocg odkurzacza oraz delikatnie
recznie) i systematycznie szczotkowac;

e podczas bardzo intensywnych opadéw deszczu zalecane jest opdznienie treningu
kilka minut az woda zniknie z powierzchni ;

o Kkiedy ptyta boiska pokryta jest $niegiem, mozna na niej trenowac; snieg mozna
usung¢ za pomocg ptugu z listwg z tworzywa sztucznego; nalezy uwazac, aby
granulat gumowy nie ulegt przemieszczeniu;

« przy temperaturach siegajgcych -10°C zalecane jest zamkniecie boiska .

3.5.DOJSCIA PIESZE

W potudniowo-wschodniej czesci terenu inwestycji zaprojektowano nowe dojscie piesze
do ul. Gnilnej o szerokosci 1,5m i dtugosci 13m. Projektuje sie remont dojs¢ pieszych
wraz z nowym utwardzeniem wzdtuz ogrodzenia boiska od stron potudniowo-wschodniej -
0 szerokosci 2m i dlugosci 19m oraz pdétnocno-wschodniej - o szerokosci 1,5m i dtugosci
35m. Powierzchnia tgczna utwardzen ok.127m2. Uktad nowych dojs¢ pieszych wg rys.
AO01 LOKALIZACJA , NAWIERZCHNIE. Wykonaé zgodnie z rys. A06 PRZEKROJ
POPRZECZNY A-A i rys A07 PRZEKROJ PODtUZNY B-B. Kolorystyka dojsé- grafit.
Utwardzenie z kostki betonowej gr. 6cm, obrzeze betonowe 30x8cm na fawie betonowe;.
Podbudowe projektowanego utwardzenia stanowi:

e posypka piaskowa gr. 5cm,

e pospotka gr. 20cm,

e zgeszczone podtoze rodzime

3.6.OGRODZENIE TERENU

Remont ogrodzenia polega na rozbiorce istniejgcego i wykonaniu nowego ogrodzenia.
Zaprojektowano rowniez wydzielenie obszaru opracowania dodatkowym ogrodzeniem
z furtkg, szczegoty wg rys.AO5 OGRODZENIE TERENU. Remont planowany jest
w dwdch etapach:

1. ogrodzenie od strony ulicy Gnilnej, tj dz. nr 52/2 o tacznej dt. 16,10 m z brama
techniczna szer. 2m oraz nowg furtkg wejsciowg szer. min. 1m.

2. ogrodzenie od strony dz. nr 36/3 o tgcznej dt. 55,10 m (bez odtworzenia istniejgcej
furtki) oraz ogrodzenie wewnetrzne dodatkowe o szerokosci 3,75 m z furtkg szer.min.
Tm.

Projektowane ogrodzenie o wysokosci do 200 cm wykona¢ z paneli modutowych
stalowych ocynkowanych na obrzezu betonowym, miedzy systemowymi stupkami
metalowymi posadowionymi na stupach fundamentowych. Rozstaw oczek, wysokos¢ ,
model ogrodzenia wykona¢ na wzor istniejgcego od strony dz. bud. nr 39/1. Nalezy
uwzglednic¢ niewielkie réznice w uksztattowaniu terenu na dtugosci ogrodzenia.
Ogrodzenie wykonac¢ zgodnie z rys. AO5 OGRODZENIE TERENU.



3.7.MALA ARCHITEKTURA

Rozmieszczenie elementéw matej architektury wskazano na rys. AO1 LOKALIZACJA ,
NAWIERZCHNIE. Projektuje sie 4 tawki , 2 kosze na $mieci , 2 poidetka oraz tablice
informacyjna.

Kolorystyka — grafit/czarny. Szczegoty wg rys. AO9 DETALE MALEJ ARCHITEKTURY.

3.7.1. KOSZ NA SMIECI

Pojemnosc¢-35 L. Kotwienie- zabetonowane 50 cm w gruncie. Specyfika materiatowa: stal
malowana proszkowo. Szczegoty wg rys. A09 DETALE MALEJ ARCHITEKTURY.

3.7.2. tAWKA

Specyfika materiatowa: stal malowana proszkowo. Konstrukcja- tawka z oparciem z
wypetnieniem drewnianym lub stalowym. Kotwienie- zabetonowane 50 cm w gruncie.
Szczegoty wg rys. A0S DETALE MALEJ ARCHITEKTURY.

3.7.3. TABLICA REGULAMINOWA — INFORMACYJNA

Specyfika materiatowa: stal malowana proszkowo. Tablica - blacha cynkowana/ OSB
laminowane. Kotwienie zgodnie z instrukcjg producenta i PN-EN 1176-1:2009.

Tres¢ uzgodni¢ z inwestorem, nalezy zamiesci¢ informacje dotyczgce finansowania,
bezpiecznego korzystania z obiektu, telefon administratora obiektu oraz numery
telefonow alarmowych. Szczegoty wg rys. AO9 DETALE MALEJ ARCHITEKTURY.

3.7.4. POIDEtLKA

Zaprojektowano 2 poidetka zewnetrzne - 1 wolnostojgce i 1 przyscienne. Lokalizacja wg
rys. AO1 LOKALIZACJA , NAWIERZCHNIE. oraz w uzgodnieniu z inwestorem. Poidetka
zainstalowac zgodnie z wytycznymi producenta, wolnostojgce na stopie fundamentowej,
przyscienne zas z ptytg do ostony elewacji. Uwzgledni¢ planowang termomodernizacje
(docieplenie scian elewaciji). Kolorystyka — stal nierdzewna lub grafit/szary. Materiat- stal
nierdzewna lub wibrobeton.

3.7.5. KOLORYSTYKA:
Kolorystyke wszystkich urzgdzen po wybraniu producenta nalezy skonsultowaé z inwes-
torem i projektantem.
3.8.SILOWNIA

Projektowany plac rekreacyjno — sportowy z urzgdzeniami typu parkour/workout potozony
wokot boiska szkolnego nalezy wykonaé zgodnie w wytycznymi producenta urzgdzen.
Przyktadowy zestaw prezentuje rys. ponize;j.



Wszystkie urzgdzenia projektowane na terenie rekreacyjno — sportowym muszg spetniac
wymogi bezpieczenstwa okreslone w normie PN-EN 1176-10:2009, oraz posiadac
certyfikaty zakladéw kontroli jakosci i bezpieczenstwa. Wszystkie urzgdzenia muszg byc
montowane zgodnie z zaleceniami producenta i z zachowaniem stref bezpieczenstwa
okreslonych przez producenta. Pomiedzy strefami bezpieczenstwa urzgdzen nalezy
pozostawi¢c metrowe odlegtosci dla zapewnienia bezkolizyjnego przejscia. Nalezy
zachowac dojazd od bramy technicznej w ogrodzeniu zewnetrznym do bramy technicznej
w ogrodzeniu boiska dla maszyn czyszczgcych. Urzadzenia sportowe mini sitowni
zlokalizowano na nawierzchni z trawy.

3.9.ZAGOSPODAROWANIE ZIELENI

Nalezy regularnie przycina¢ konary drzew rosngcych pomiedzy linig boczng boiska,
a ogrodzeniem zewnetrznym. Wzdtuz budynku - skrzydta sali koncertowej rosng dwa
zywoptoty krzewdw (rys. RO1 [ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU),
z ktérych jeden zostaje zachowany (rys.R02 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWA-
NIE TERENU). Nalezy zabezpieczy¢ zachowywany zywoptot na czas robot.

Odspajany grunt rozplantowany zostanie na terenie posesji, stuzgc do uksztattowania
powierzchni dziatki. Po zakonczeniu robot zielone tereny nalezy przywrocic do stanu
wczesniejszego, w miejscach tego wymagajgcych posiac trawe.

4. WARUNKI UZYTKOWE ZGODNE Z PRZEZNACZENIEM OBIEKTU, W ZAKRESIE
ZAOPATRZENIA W WODE | ENERGIE ELEKTRYCZNA, USUWANIA WODY
OPADOWEJ | ODPADOW, MOZLIWOSC DOSTEPU DO USLUG
TELEKOMUNIKACYJNYCH

W pkt 3.3 opisu architektonicznego — ROBOTY ZIEMNE dotyczgcego instalaciji

podziemnych oraz projektéw branzowych. Usuwanie odpadow do koszy, nastepnie po

segregacji — do miejsca gromadzenia odpadow.

5. POSZANOWANIE WYSTEPUJACYCH W OBSZARZE ODDZIALYWANIA
OBIEKTU, UZASADNIONYCH INTERESOW OSOB TRZECICH, W TYM DOSTEP
DO DROGI PUBLICZNEJ

Prace budowlane prowadzone bedg w obrebie dziatki Inwestora i nie bedg miaty wptywu

na nie uzasadnione interesy osob trzecich, w tym dostep do drogi publiczne;.

6. WARUNKI BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA 0sOB
PRZEBYWAJACYCH NA TERENIE BUDOWY I KOLEJNOSC WYKONYWANIA
ROBOT:

Zgodnie z wymaganiami opisanymi w ,Informacji dotyczgcej bezpieczehstwa i ochrony

zdrowia” stanowigcej integralng czes¢ niniejszego projektu budowlanego.



7. NIEZBEDNE WARUNKI DO KORZYSTANIA Z OBIEKTOW USLUGOWYCH PRZEZ

OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

Zapewniono dojscia do obiektu szer. 150 cm o maksymalnym nachyleniu 2%. W
ogrodzeniu zapewniono furtke pieszg ze skrzydtem rozwieranym i przejsciem 100cm w
Swietle. Zapewniono nieograniczony dostep do zieleni.

8. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Projektowana inwestycja nie zmieni warunkéw ochrony p.poz.

9. WARUNKI BEZPIECZENSTWA UZYTKOWANIA

Zaprojektowano dojscia piesze utwardzone o szerokosci 150cm. Nawierzchnia dojs¢
projektowana jest z materiatéw niepowodujgcych niebezpieczenstwa poslizgu.
10.WARUNKI HIGIENICZNE | ZDROWOTNE ORAZ OCHRONY SRODOWISKA
Projektuje sie zabezpieczenie elementow konstrukcyjnych budowlanych przed wilgocia.
Wody opadowe odprowadzane sg systemem rynien i rur spustowych. Wszystkie
powierzchnie ,ptaskie” sg projektowane ze spadkiem zapobiegajgcym tworzeniu sie katuz.
Wszystkie materiaty winny posiada¢ odpowiednie atesty.

11.UWAGI KONCOWE.

11.1. Roboty powinny by¢é wykonywane w taki sposéb, aby nie zniszczy¢
istniejgcego terenu oraz chodnikdw nie objetych opracowaniem. Wykonawca
odpowiada za uszkodzenia powstate w trakcie wykonywania prac i jest
zobowigzany do przywrdécenia terenu do stanu z dnia przekazania placu budowy.

11.2. Montaz wszystkich urzgdzen powinien by¢ zgodny z instrukcjg produ-centa
atestowanego urzgdzenia i spetnia¢ warunki normy PN- EN 1176 -1:2009.

11.3. Podtoza i nawierzchnia powinny spetnia¢ wymogi normy PN-EN 1177

11.4. Gwarancja wykonawcy minimum 5 lat

11.5. Podczas robét ziemnych i fundamentowych prowadzonych w gruntach

spoistych nalezy unika¢ pozostawienia otwartego wykopu na dtuzszy czas, aby
nie dopusci¢ do uplastycznienia gruntu przez wody opadowe.

11.6. Wszystkie materiaty i urzgdzenia zaproponowane przez projektantéw
mozna zastgpi¢ innymi o rownowaznych parametrach technicznych.
11.7. Skutecznoé¢ i trwatos¢ proponowanych tu rozwigzan moze da¢ wytgcznie

rzetelne wykonawstwo, ktéremu nalezy zwrdocic szczegbdlng uwage na dopra-
cowanie partii stykdw réznych materiatdw wykonczeniowych, nowych i istnieja-
cych, z zastosowaniem wymagan wykonawczych okreslonych w Polskich
Normach.

11.8. Wszystkie roboty i elementy ujete i nie ujete w opisie nalezy wykonac
zgodnie z projektem, przedmiarem, STWOIRB oraz Polskimi Normami technicz-
nymi wykonania i odbioru robét budowlanych.

11.9. Stosowacé materiaty posiadajgce certyfikaty, aprobaty ITB i pozytywne oceny
PZH.

11.10.  Wszystkie zastosowane materiaty i wyroby budowlane oraz wykonczeniowe
podlegajg certyfikacji — muszg posiadac certyfikat na znak bezpieczenstwa albo
certyfikat zgodno$ci, badz deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub aprobate
techniczng. Warunku tego nie muszg spetnia¢ wyroby budowlane umieszczone w
“Wykazie wyrobow nie majgcych istotnego wptywu na spetnienie wymagan
podstawowych oraz wyrobdéw wytwarzanych i stosowanych wg tradycyjnie
uznanych zasad sztuki budowlanej”, a takze wyroby dopuszczone
do jednostkowego stosowania wg odpowiednich przepiséw Prawa Budowlanego.

11.11.  Cze$¢ graficzna i opisowa opracowania projektowego réznych branz
stanowig uzupetniajgcg sie catosc i nalezy rozpatrywac je tgcznie.

11.12.  Detale potaczen nalezy wykonywac zgodnie z zaleceniami producentéw.

Opracowata:
mgr inz. arch. Bogumita Kapica
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1. ZAKRES RQBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ
KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW:

1.1.ZAKRES ROBOT
Zakres prac remontowych obejmuje
- wymiane nawierzchni na sztuczng trawe, ogrodzenie techniczne terenu boiska ,
montaz pitkochwytdéw, wymiane bramek;
- remont instalacji deszczowej w oparciu o istniejgcg instalacje: drenaz nowej
nawierzchni i przetozenie instalacji wewnetrznej poza obrys boiska;
- montaz dwdch poidetek wraz z zasilajgcg je podziemng instalacjg wody w oparciu
o istniejgcy instalacje wodng;
- montaz dodatkowego oswietlenia technicznego boiska oraz dodatkowych lamp
doswietlajgcych dojscia piesze w oparciu o istniejgcg instalacje elektryczna;
- montaz instalacji domofonu oraz monitoringu wizyjnego;
- remont ogrodzenia w bezposrednim sgsiedztwie boiska ( wg rys. R02) wraz
z reorganizacjg komunikacji — zmiana lokalizacji dojscia pieszego bezposrednio
od strony ulicy Gnilnej, montaz bramy technicznej dla dziatan , majgcych na celu
konserwacje boiska;
- zagospodarowanie terenu wokot boiska |, tj. nawierzchnie dojs¢, zielen urzgdzong ,
matg architekture ( sitownia zewnetrzna, tawki, Smietniki).

1.2. KOLEJNOSC REALIZACJI OBIEKTOW:
Prace zwigzane z realizacjg obiektow objetych projektem obejmuja:
1.2.1. PRACE PRZYGOTOWAWCZE:

1.2.1.1. PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI:
- skompletowanie petnej dokumentacji projektowej, zaopatrzonej w wymagane
uzgodnienia,
- opracowanie na podstawie obowigzujgcych przepiséw oraz w oparciu 0 niniejsze
informacje planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
- dziennik budowy [zarejestrowany, kompletny i prowadzony w sposéb czytelny] ,
Wymienione powyzej dokumenty nalezy przechowywaé w miejscu dostepnym
wytacznie dla oséb do tego upowaznionych.

1.2.1.2. DEMONTAZ ELEMENTOW DO REMONTU:
-demontaz ogrodzenia przewidzianego do remontu/odnowienia;
-demontaz istniejgcych bramek;
-demontaz istniejgcego dojscia pieszego.

1.2.1.3. ZABEZPIECZENIE ELEMENTOW ISTNIEJACYCH:
- zabezpieczenie okien budynku szkoty;
- zabezpieczenie i oznakowanie wyjscia tylnego ze szkoty;
- zabezpieczenie zieleni wysokiej i Srednie;j.

1.2.1.4. ZAGOSPODAROWANIE PLACU BUDOWY:
- ogrodzenie terenu i wyznaczenie stref niebezpiecznych;
- wykonanie drog, wyjsc i przejsc dla pieszych, dojazdéw dla pojazddw technicznych;
- doprowadzenie energii elektrycznej oraz wody;
- odprowadzenie sciekdw lub organizacja ich utylizacji;
- urzgdzenie pomieszczen higieniczno-sanitarnych/socjalnych;
- zapewnienie oswietlenia naturalnego i sztucznego;
- zapewnienie wtasciwej wentylacji;
- zapewnienie tgcznosci telefonicznej;
- urzgdzenie skfadowisk materiatéw i wyrobow;
- wyznaczenie miejsc postojowych pojazdow obstugujgcych budowe.

1.2.2. PRACE ZASADNICZE:



1.2.21. ROBOTY GEODEZYJNE:
- wytyczenie granic boiska oraz rzednych projektowanych;
- wytyczenie fundamentéw elementéw wyposazenia (bramki / stupy oswietleniowe
/pitkochwyty).
1.2.2.2. ROBOTY ZIEMNE:
- wykonanie i zabezpieczenie wykopu pod instalacje;
- wykonanie instalacji zewnetrznych;
- wykonanie nawierzchni ze sztucznej trawy wraz z warstwami podktadowymi
i obrzezami;
- wykonanie utwardzonych doj$¢ pieszych;
1.2.2.3. ROBOTY BUDOWLANO-MONTAZOWE:
- montaz wyposazenia technicznego boiska — bramki, stupy oswietleniowe,
pitkochwyty;
- montaz ogrodzenia boiska wraz z furtkg i bramg techniczna;
- montaz poidetek;
- montaz oswietlenia dojs¢;
- montaz urzgdzen sitowni zewnetrznej;
- montaz ogrodzenia dziatki wraz z nowymi furtkami.
1.2.2.4. UPORZADKOWANIE | ZAGOSPODAROWANIE TERENU:
- montaz tawek, Smietnikow;
- roboty ziemne zwigzane z zielenia.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH:

Plac budowy sgsiaduje bezposrednio z budynkiem szkoty. Na terenie znajdujg sie
2 bramki do demontazu, studnie kanalizacji deszczowej oraz studnie kanalizacji
sanitarnej.

3. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU,
KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA
LUDZ|

-skarpa ziemi podczas wykonywania wykopow,

- wykopy pod uzbrojenie podziemne,

- drzewa w bezposrednim sgsiedztwie wykopdw

- miejsce sktadowania materiatow budowlanych,

- drogi zwigzane z transportem materiatéw budowlanych,

- wyjscie tylne ze szkoty bezposrednio na teren budowy

4. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH,
OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH
WYSTAPIENIA:
4.1.zagrozenie upadkiem i przysypaniem podczas wykonywania wykopow

o scianach pionowych wiekszych niz 1,5m oraz przy nachyleniu wiekszym niz
3,0m instalacje zewnetrzne, skala $rednia;

4.2.zagrozenie zwigzane z magazynowaniem i transportowaniem pionowym
i poziomym sprzetu i materiatbw budowlanych podczas catego procesu
budowy, skala srednia;



4.3.zagrozenie zwigzane z montazem elementéw prefabrykowanych z uwagi
na gabaryty, podczas montazu fundamentéw wyposazenia boiska, skala
Srednia ;

4.4.zagrozenie upadkiem z wysokosci do 5m podczas montazu ogrodzenia
technicznego i pitkochwytéw;

4.5.zagrozenie zwigzane z uzywaniem ruchomych i ostrych elementéw w czasie
prowadzenia prac budowlanych,skala srednia;

4.6.zagrozenie zwigzane z porazeniem prgdem elektrycznym podczas prowadzenia
prac wymagajacych uzycia urzgdzen elektrycznych, prac przy instalacjach
elektrycznych oraz prac prowadzonych w sagsiedztwie linii elektrycznych,skala
wysoka;

4.7.zagrozenie zwigzane z wykonywaniem prac przy instalacjach elektrycznych,
podczas doprowadzania zasilania z wewnatrz budynku, skala wysoka

4.8.zagrozenie pozarowe zwigzane z prowadzeniem prac spawalniczych, uzyciem
urzadzen i sprzetu elektrycznego, skala mata;

4.9.zagrozenie zwigzane z poparzeniem przy prowadzeniu prac spawalniczych,
skala srednia;

4.10. zagrozenie zwigzane z obstugg maszyn, urzadzen, narzedzi i sprzetu
zmechanizowanego podczas catego procesu budowy, skala srednia;

4.11. zagrozenie uderzeniem, potrgceniem, przygnieceniem przy pracach z
udziatem urzgdzen transportowych, skala srednia;

4.12. maszyny i urzgdzenia techniczne uzytkowane na placu budowy:

- koparka wielofunkcyjna do prac ziemnych,
- zageszczarka mechaniczna;
- podnosnik;

5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZ!J PRACOWN]KOW
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH

5.1.Szkolenie zatogi w trakcie prowadzenia prac zwigzanych z realizacjg zadania
objetego projektem powinno obejmowac:

- przygotowanie zatogi poprzez realizacje wymaganego przez Kodeks
Pracy szkolenia bhp wstepnego, podstawowego i okresowego,

- zapoznanie zatogi z trescig Planu BIOZ,

- zapoznanie z zasadami organizacji ruchu drogowego w rejonie budowy,
a w szczegolnosci z zasadami przemieszczania materiatdw niezbednych
do realizacji zadania,

- zapoznanie z zasadami postepowania w przypadku wystgpienia
zagrozenia

- zapoznanie z zasadami bezposredniego nadzoru nad pracami
szczegolnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby

- zapoznanie z zasadami stosowania przez pracownikow srodkoéw
ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego

- zapoznanie pracownikow z instrukcjg obstugi, montazu i eksploatacji
wszystkich urzgdzen

5.2. Pracownicy wykonujgcy prace montazowe z zakresu instalacji elektrycznych
i teletechnicznych w szczegolnosci powinni by¢ przeszkoleni w zakresie:

- prac w poblizu urzgdzen bedacych pod napieciem,
- prac pomiarowych pod napieciem,



- prac transportowych i montazowych urzgdzen o masie powyzej 30kg,
- prac na wysokosci oraz posiada¢ badania lekarskie dopuszczajgce

do prac na wysokosci,

- udzielania pierwszej pomocy w przypadku porazenia prgdem
elektrycznym,

- znajomosci przepiséw B.H.P. z zakresu obstugi i eksploatacji urzgdzen
elektrycznych,

-zachowania szczegolnej ostroznosci przy pracach w trakcie godzin
funkcjonowania szkoty

6. WSKAZANIE SRODKOW  TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH,

ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Y4
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM
ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA I SPRAWNA KOMUNIKACJE,
UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII |
INNYCH ZAGROZEN:

6.1. Teren remontu nalezy ogrodzi¢ i oznakowa¢ w sposdéb wymagany w Prawie
Budowlanym, to znaczy umiesci¢ w widocznym miejscu tablice informacyjng
oraz ogtoszenie zawierajgce dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia. Zapewni¢ wymagang ilos¢ bram wjazdowych na teren budowy.

6.2.Nalezy okresli¢ zasady organizacji ruchu drogowego w rejonie remontowanego
obszaru, wraz z wyznaczeniem miejsc parkowania i tras przejazdu pojazdow
zwigzanych z budowg, zwlaszcza z uwagi na sgsiedztwo drogi do szkoty.

6.3.Nalezy zorganizowa¢ miejsca sktadowania materiatbw budowlanych
oraz komunikacje pomiedzy tymi placami i miejscem wykonywania prac.

6.4.Nalezy wykona¢ wykaz sprzetu transportowego, jego niezbedne parametry
oraz lokalizacje.

6.5.Nalezy okresli¢ rodzaj rusztowan, zasady ich montazu i ewentualnego
przemieszczania. W planie dokfadnie nalezy okresli¢ zasady kontroli stanu
technicznego rusztowan, a w szczegolnosci ich stabilnosci.

6.6. Nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ wykopy przed osunieciem i upadkiem.
6.7. Przy wszelkich pracach nalezy stosowa¢ odziez robocza.

6.8.Nalezy uzywacC sprawnych i dopuszczonych do stosowania w budownictwie
narzedzi i urzgdzeh mechanicznych (wiertarki, pity tarczowe), gazowych (butle,
reduktory, przewody, palniki) i in.

6.9.Nalezy uzywac¢ materiatow , ktdre majg aktualne dopuszczenia do stosowania
w budownictwie (aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci z PN)

6.10. Pracownicy pracujgcy lub sprawujgcy dozér przy montazu, uruchamianiu,
pomiarach urzgdzen pod napieciem powinny posiadaé odpowiednie
uprawnienia SEP dopuszczajgce do pracy przy urzgdzeniach pod napieciem.

6.11. Ustali¢ zasady wuzywania i sposOb przechowywania materiatow
i substancji niebezpiecznych.

6.12. Nalezy okresli¢ zasady postepowania w przypadku koniecznosci
ewakuacji ze stref zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkag



ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen, oznaczajgc wyraznie
droge ewakuacyjna.

6.13.
6.14.

Nalezy unika¢ wykonywania robot po zmroku lub przy stabej widocznosci.
Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

-organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami
bezpieczenstwa i higieny pracy,

- dbac¢ o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania
zgodnie z przeznaczeniem,

- organizowac, przygotowywacC i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc
zabezpieczenie pracownikow przed wypadkami przy pracy, chorobami
zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami srodowiska
pracy, dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy
i wyposazenia technicznego, a takze o sprawnos¢ srodkow ochrony
zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

- W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia
pracownikow , do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan
w celu usuniecia tego zagrozenia,

- nadzorowaé w sposob szczegolny dostep do terenu budowy osob
trzecich, zwtaszcza ucznidw i pracownikow szkoty.

7. USTALENIA KONCOWE:

Plan BIOZ poza elementami w/w powinien zawieraC¢ imienne przypisanie

ustalen w nim zawartych do konkretnych osob w zaleznosci od ich przygotowania
zawodowego [wyksztatcenie, uprawnienia zawodowe, sprawno$¢ psychofizyczna
potwierdzona badaniami lekarskimi], potwierdzone wtasnorecznym podpisem.

Plan BIOZ nie moze zawiera¢ ustalen niezgodnych z obowigzujgcymi przepisami,
a w szczegolnosci: Prawem Budowlanym i Kodeksem Pracy. Plan BIOZ nalezy oméwi¢
z Inwestorem ( Dyrekcjg Szkoty).

Opracowata:
mgr inz. arch. Bogumita Kapica



BOKA PROJEKT
BOGUMILA KAPICA
UL. POLITECHNICZNA 17/7
80-288 GDANSK

NIP: 966 037 29 13

P R O J E K T bokaprojekt.pl

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art.20 ust 4 ustawy ,Prawo budowlane” (Dz.U. 2013 r. poz.1409 z p6zn. zm.)
oswiadczam, ze

PROJEKT WYKONAWCZY REMONTU BOISKA SZKOLNEGO
PRZY OGOLNOKSZTALCACEJ SZKOLE MUZYCZNEJ

adres inwestycji:  ul. Gnilna 3, dziatka nr 39/2 obr.90, dzielnica Srédmiescie,
gmina Gdansk, powiat Gdansk

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej.

mgr inz.arch. Bogumita Kapica
nr upr. 110/POOKK/IV/2016

GDANSK sierpien 2017r.



IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIEJ

POMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]
OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYINA

Znak sprawy: PO/KK/w/0732 Gdansk, dnia 13 stycznia 2016 1.

DECYZJA nr 110/POOKK/IV/2016

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz
inzynieréw budownictwa (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 1946) w zwiazku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust. 1 pkt
1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zn. zm.), zgodnie z art.
104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz.
267 z p6zn. zm.)
stwierdza sie, ze
Pani
mgr inz. arch. Bogumita Kapica
urodzona w dniu 21.02.1977 r. w Bialymstoku

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENTIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen.

Powyzsze uprawnienia budowlane upowazniaja do wykonywania
samodzielnej funkeji technieznej w budownictwie, obejmujacej:

projektowanie, sprawdzanie projektéw budowlanych
i sprawowanie nadzoru autorskiego, sprawowanie kontroli technicznej
utrzymania obiektéw budowlanych.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Pouczenie
Od powyzszej decyzji przystuguje Pani odwotlanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej lzby
Architektéw RP, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Architektéw RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

Cztonkowie Okre¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP:

Przewodniczaca Wiceprzewodniczacy Wicepmewod.niczqca Sekretaxz Czlonek
Komisji KOmlS_] S] Komjsji
.7 i ‘) o R
~ ) S
(?EL") ‘ Q*/\ D 1 MSL\
Elzbieta aniela
Zdunkowska-Mr6z quuald de}lmh \ Milan-Konopka Weiorka - Konat Ewa Brach
Czlonek Cz%ohek Cz onek Czlonek Cztonek Czlonek
Kom1531 Komisji Kormsp Komisji Komisji
1244 /vﬂ /t%/
Ma.r k Dorota Krzysztof arbara Antoni
Kleczkowski Kurczalska Kw1écmsk1 Swedrzynski Wilemborek Wolanski
Otrzymuja:

1. Wnioskodawca: Bogumita Kapu:a zam, §0-288 Gd sk ul. Politechniczna 17/7

2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru osob posiadajacych uprawnienia budowlane
(po uprawomocnieniu sig decyzji)

3. Rada Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP (po uprawomaocnieniu si¢ decyzji)

4. ala

80-836 Gdansk, ul. Targ Weglowy 27. Tel.: 058 300 06 56. Fax: 058 305 27 20. E-mail: pomorska@jiarp.pl Http://www.pomorska.iarp.pl
Regon: 017466395-00028 Konto: PKO BP SAIIO/Gdansk Nr 24 1020 1811 0000 0202 0015 3205




IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]
Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Bogumita Kapica
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnieri nr 110/ POOKK/IV/ 2016,

jest wpisana na liste cztonkdéw Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PO-1470.

Czlonek czynny od: 15-02-2017r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 20-06-2017 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-03-2018 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Ryszard Comber, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-1470-92C8-181A-5424-5EDE

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wlasciwg Okregowa Izba Architektow RP.
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Prezydent Miasta Gdanska Gdansk, é wrzesnia 2017 1.
80-803 Gdansk, ul. Nowe Ogrody 8/12
BMKZ.4125.1300.2017.JB.EN

DECYZJA

Na podstawie art. 91 ust. 4 pkt 4, art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. b, art. 7 pkt 1, art. 36 ust. 1 pkt 1, ust. 3, ust 31 ust, B Ustawy
z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw 1 opiece nad zabytkami (Dz.U. 2014 poz. 1446 z pozniejszymi zmianami),
woparciu 0 841514 Rozporzadzenia Ministra Kultury 1 Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie
prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badan konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytkow albo na Liste Skarbow Dziedzictwa oraz robot budowlanych, badan architektonicznych i innych dziatan przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytkow, a takze badan archeologicznych i poszukiwaf zabytkow (Dz.U. 2017 poz. 1265),
art, 39 ust 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity - Dz.U. 2017 poz. 1332), art. 104 Ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity - Dz.U. 2017 poz. 1257) oraz § 2 pkt
1 lit. e Porozumienia Prezydenta Miasta Gdanska z dnia 5 listopada 2015 r. zawartego pomiedzy Wojewoda Pomorskim a
Gming Miasta Gdanska w sprawic prowadzenia spraw 7 zakresu wiasciwoéci Pomorskiego Wojewodzkiego Konserwatora
Zabytkow w Gdarisku przez Gmine Miasta Gdanska (Dz. Urz. Waj. Pomorskiego z 2015 r. poz. 3422).

Prezydent Miasta Gdariska

po rozpatrzeniu wniosku Pani Katarzyny Poznanskiej - Dyrektora Ogélnoksztatcacej Szkoty Muzycznej 11
Il stopnia w Gdarisku przy ul. Gnilnej 3 z dnia 18.07.2017 T, (wplyw do urzedu dn. 26.07.2017 r.) w
sprawie wydania pozwolenia na prowadzenie rabét budowlanych polegajacych na remoncie boiska
Ogolnoksztatcacej Szkoty Muzycznej wraz z infrastrukturg techniczng oraz czesciowym remoncie
ogrodzenia posesji przy ul, Gnilnej 3 w Gdansku na dziatce nr 39/2 obreb 090, potozonym na obszarze
historycznego ukiadu urbanistycznego miasta Gdanska w obrebie nowozytnych fortyfikacji, wpisanym do
rejestru zabytkéw decyzia z dnia 11.10.1947 r. pod numerem 8, obecnie pod numerem 15 (nowy numer
rejestru zabytkow wojewodztwa pomorskiego),

pozwala

na prowadzenie robot budowlanych na obszarze historycznego uktadu urbanistycznego miasta Gdanska
w obrebie nowozytnych fortyfikacii, wpisanym do rejestru zabytkow decyzja z dnia 11.10.1947 r. pod
numerem 8, obecnie pod numerem 15 (nowy numer rejestru zabytkéw wojewodztwa pomorskiego) w
zakresie:

remont boiska Ogolnoksztatcace]j Szkoty Muzycznej wraz z infrastrukturg techniczng oraz czesciowy
remont ogrodzenia posesii przy ul. Gnilnej 3 w Gdansku na dziaice nr 3%/2 obreb 090

w oparciu o przekazana dokumentacje projektowa ,Projekt budowlany remontu boiska szkolnego
przy Ogolnoksztatcacej Szkole Muzycznej - Gdansk, ul. Gnilna 3, dziatka nr 39/2, obr. 90, dzielnica
$rodmiescie, gmina Gdansk, powiat Gdansk” datowana na czerwiec 2017 r. autorstwa mgr inz, arch.

Bogumity Kapicy (architektura), mgr inz. Rafata Birkosa (instalacje elektryczne)
oraz mgr inz. Marcina Otreby (instalacje sanitarne).

Warunki szczegdtowe:
1. Szczegdlowy opis zakresu i sposobu wykonania robot budowlanych okredla:

« dokumentacja techniczna: ,Projekt budowlany remontu boiska szkolnego przy Ogdlnoksztalcace) Szkole
Muzycznej - Gdansk, ul. Gnilna 3, dziatka nr 39/2, obr. 90, dzielnica Srodmiescie, gmina Gdansk, powiat Gdarisk”
datowany na czerwiec 2017 r. autorstwa mgr inz. arch. Bogumily Kapicy (architektura), mar inZz. Rafata Birkosa
(instalacje elektryczne) oraz mgr inz. Marcina Otreby (instalacje sanitarne).

2. Za prace odpowiedzialny jest inwestor,

3. Termin waznoici pozwolenia: 31.12.2019 r.

4, Postepowanie w sprawie wydanego pozwolenia moze zostaé wznowione, a nastepnie pozwolenie moze zostac cofnigte
\ub zmienione na podstawie art. 47 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o achronie zabytkéw i opiece nad zabytkami.

Opieczetowana ze stanowiska konserwatorskiego ww. dokumentacia projektowa
stanowi integralna czescia niniejszej decyzii.




Warunki dodatkowe:

1. W zak(esfe ochrony archeclogicznej, w zwiazku z planowanymi w ramach inwestycii robotami ziemnymi - nalezy
uzyskac stanowisko Pomorskiego Wojewcdzkiego Konserwatora Zabytkéw w Gdarnsku,
Uzasadnienie

Na podstawie art. 107 §4. ustawy zdnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnege
dstepuje sie od uzasadnienia decyzji, ad z uwzglednid 8w, catoici zadanie str

B Lese. Y2l gdyz uwzglednid Giterw a W

% f GRANSK

© . mgring akeh, Grzegorz Sulikowsk
MIEJSKI JONSERWATOR ZASYTHOW

Pouczenie

Zwalnione z optaty skarbowej na podstawie art.7 pkt.2 lub pkt.3 ustawy z dnfa 16.11.2006 r. o cplacie skarbowej (Dz.U.
2016 poz. 1827 z pézniejszymi Zmiahami).

Od niniejszej decyzji przystuguje stronom odwotanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za poérednictwem
tutejszego organu w terminie 14 dni od dnia doreczenia (art. 129 § 1, art. 141 § 2 Kodeksu postepowania
administracyjnego.

W trakcie biegu czternastodniowego terminu do wniesienia odwolanfa strona moze sie zrzec prawa do wniesienia
odwotania wobec Prezydenta Miasta Gdanska - organu administracji publicznes, ktory wydat decyzje, skladajac
oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwolania. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej
oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia edwolania przez ostatnia ze stron postepowania, decyzia staje
sie ostateczna i prawomocna (art. 127a 5112 Kpa).

Niniejsza decyzja nie zwalnia inwestora z obowiazku uzyskania pozwolenia na budowe albo zgtoszenia
w Wydziale Urbanistyki | Architektury Urzedu Miejskiego w Gdarisku, w przypadkach okreslonych przepisami Prawa
budowlanego.

jone z optaty skarbowej
im?t:wie art. 7 pkt 2 lub pkt 3
ustawy z dnia 16.11.2006 ) )
o oplacie skarbowsj z poZn. zmianami

; E'Zg =g=- “.,.."MQU}W
, nazwisko | stanowisko shuzbowse

imig,

Otrzymuja:

==¥ P. Katarzyna Poznanska, Ogolnoksztatcaca Szkota Muzyczna | i 1l stopnia, ul. Gnilna 3, 80-847 Gdanisk
2. Gdanskf Zarzad Drég i Zieleni, ul. Partyzantéw 36, 80-254 Gdansk
3. Wydziat Skarbu w/m
4. aa

Do wiadomosci: )
5. Pomorski Wojewsdzki Kenserwator Zabytkdw w Gdarisku, ul. Dyrekcyjna 2-4, 80-852 Gdarisk



