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LEGENDA:

granica dziatki
zakres opracowania

budynki istniejgce

dojscia piesze

Projekt chroniony ustawa o prawach autorskich, wszelkie prawa zastizezone.
Wykorzystywanie tego projektu przez jednostki projektowe wymaga zgody autora.

teren boiska

powierzchnia biologicznie czynna

projektowana furtka
projektowana brama techniczna
wejscie tylne do budynku
istniejgca zielen $rednia
portiernia-dozér

projektowana trasa instalacji zew. elektryczney,
rury ostonowe, szczegoty wg proj.branzowego

projektowany stup oswietleniowy boiska
projektowane o$wietlenie stojgce parkowe
projektowana kamera zewnetrzna

projektowana trasa instalacji zew. teletechnicznej,
studnia, szczegbty vg proj.branzowego

projektowana trasa instalacji zewnetrznej wody,
poidetko, szczegoty wg proj.branzowego

projektowana trasa instalacji kanalizacji deszczowey,
studnia, szczegbty vg proj.branzowego

instalacja kanalizacji deszczowej
do likwidacji

projektowane rury drenarskie, kierunek spadku,
szczegbty wg proj.branzowego

uwagi:
1. Roboty budowlano-instalacyjne muszg by¢ prowadzore z rownolegtg ko ordynacja
migdzybranzowa. Przed przystgpieniem do robét wykonawca powinien zapoznac sie z
cato$cig dokumentac; branzowej.

2. W sprawach nieokieslonych dokumentacjg obowigzuje:

- warunki techniczne wykonania i odbicru robét budowlano montazowych,

- normy polskiego komitetu normalizacyjnego,

- instrukcje, wytyczne, swiadectwa dopuszczenia, atesty instytutu techniki budowlanej,
- warunki techniczne producentéw i dostawcoéw materiatow budowlano inst'alacyjnych,
3. Prace nalezy wykonac zgodnie ze sztukg budowlang oraz obowigzujgcy'mi normami
budowlanymi i wykonawczymi.

4. Wszystkie materialy uzyte do realizacji obiektu muszg posiada¢ odpowiiednie
atesty stwierdzajgce ich przydatnos¢ w budownictwie.
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