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| CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania
Podstawg opracowania jest:

*  Umowa z Inwestorem.
+ Uzgodnienia miedzybranzowe.
+ Uzgodnienia z Inwestorem.

+ Obowigzujgce przepisy i normy.

2. Przedmiot opracowania

Opracowanie stanowi projekt WYKONAWCZY branzy elektrycznej obejmujgcy wykonanie instalacji
elektrycznych w ramach remontu boiska szkolnego przy Ogdlnoksztatcgcej Szkole Muzycznej przy ul.
Gnilnej 3 w Gdansku. Projekt obejmuje swoim zakresem:

instalacje oswietlenia boiska oraz terenu zewnetrznego wraz z instalacjg zasilajgco-sterujgca

instalacje domofonowa furtki wejsciowe;j

instalacje telewizji dozorowej CCTV

3. Zasilanie instalacji

Zasilanie instalacji nalezy zrealizowac¢ z istniejgcej rozdzielnicy gtownej zlokalizowanej w portierni
szkoty. W tym celu rozdzielnice nalezy rozbudowa¢ o dodatkowy obwod z zabezpieczeniem zgodnie z
rysunkiem E2. Kabel zasilajgcy z rozdzielnicy gtéwnej do rozdzielnicy zasilajgco-sterujgcej oswietlenia
boiska ROB nalezy poprowadzi¢ w przestrzeni holu szkoty w listwie instalacyjnej dwudzielnej,
montowanej do scian pod stropem. Szczegotowg trase prowadzenia kabla zasilajgcego nalezy ustali¢ z
Zarzadca szkoty na etapie realizacji. Rozdzielnica ROB zlokalizowa¢ na elewacji budynku przy wyjsciu
na boisko zgodnie z rysunkiem E1.

4. Instalacja oswietlenia boiska i terenu zewnetrznego

Boisko zostanie oswietlone naswietlaczami LED DELLTA 3 A40 W 260W 21018Im, 175W
16586Im, 220W 18916Im prod. ES-SYSTEM zamontowanych na stupach oswietleniowych Antares P60
0 wysokosci 9m. Stupy zostang posadowione na prefabrykowanych fundamentach o wymiarach 120/43
cm. Obcigzenia stupa dla Il strefy wiatrowej. Oprawy na stupach nalezy instalowaé na wysiegniku pod
katem zgodnie z rysunkiem E1. We wnece stupa nalezy umiesci¢ tablice bezpiecznikowg z wktadka
bezpiecznikowg 6A.

Przyjeto, zgodnie z normg PN-EN 12193 "Swiatto i oéwietlenie — O$wietlenie w sporcie”, Il klase
oswietlenia boiska. Minimalne srednie (pionowe) natezenie o$wietlenia wymagane na na ptycie boiska
wynosi Eav > 200 Ix. Stosunek minimalnego natezenia oswietlenia do wartosci sredniej nie moze by¢
mniejszy niz Emin / Eav > 0,6.



Na terenie zewnetrznym przewidziano instalacje oswietlenia terenu zewnetrznego w postaci
stupow oswietleniowych ELAW LP 5 o wysokosci 5 m wyposazonych w oprawe LED 2150 prod.
Elmarco.

Instalacje zasilajgcg nalezy wykonaé kablami YKYzo 5x4 mm? ' YKYzo 3x2,5 mm?. Kable nalezy
uktada¢ w wykopie na gtebokosci 0,7 m na podsypce z piasku grubosci 10 cm. Utozone kable nalezy
zasypa¢ warstwg piasku 10 cm, warstwg rodzimego gruntu min. 15 cm i przykry¢ folig koloru
niebieskiego. Wykop zasypac¢ ubijajgc ziemie warstwami do uzyskania stopnia zageszczenia 0,95. W
miejscach skrzyzowan instalacji z istniejgcg Iub projektowang infrastrukturg podziemng do
zabezpieczenia kabli nalezy stosowac rury ochronne HDPE 110.

Dodatkowo ostatnie stupy linii nalezy potgczy¢ z uziomem szpilkowym pogrgzanym o dtugosci
zapewniajgcej rezystancije nie wiekszg niz 10Q.

5. Rozdzielnica zasilajgco-sterujaca oswietlenia boiska ROB

Rozdzielnica ROB nalezy zlokalizowac na elewacji budynku przy wyjsciu na boisko. Rozdzielnice
wykona¢ w podwadjnej obudowie jako szaftka w szafce o stopniu IP 65. Zewnetrzna obudowa stalowa
malowana proszkowo z drzwiami petnymi wyposazonymi w zamek patentowy. Kolor nalezy ustali¢ na
etapie wykonawstwa. Obudowa wewnetrzna stalowa z drzwiami petnymi, na ktérych nalezy umiesci¢
lampki kontrolne obecnosci napiecia w rozdzielnicy oraz przetgczniki trybow pracy oswietlenia.

Sterowanie oswietleniem boiska i terenu zewnetrznego nalezy zrealizowa¢ z uwzglednieniem
nastepujgcych trybow pracy:

- reczne zatgczenie / wytgczenie oswietlenia przez uzytkownika,

- automatyczne zatgczenie / wytgczenie oswietlenia za pomocg zaprogramowanego zegara
astronomicznego (okresy zatgczenia ustali¢ z przysztym uzytkownikiem na etapie wykonawstwa).

Przetgczanie trybéw pracy odbywac sie bedzie przetgcznikami zlokalizowanymi na drzwiach
wewnetrznych rozdzielnicy ROB, osobno dla oswietlenia boiska oraz terenu zewnetrznego. Schemat
zasilania o$wietlenia przedstawiono na rysunku E3.

6. Bilans mocy odbiornikoéw elektrycznych

Pi [kW] kz Ps [kW]
Rozdzielnica ROB 4.0 1 4,0

Gdzie:

Pi — moc zainstalowana
kz — wspétczynnik jednoczesnosci
Ps — moc szczytowa

7. Ochrona przeciwporazeniowa i przeciwprzepieciowa

Dla urzadzen elektroenergetycznych o napieciu znamionowym do 1 kV (uktad TN-S) projektuje sie
nastepujgce srodki ochrony przed dotykiem posrednim:



- samoczynne szybkie wytgczenie zasilania przez zastosowanie urzgdzeh zabezpieczajgcych
przetezeniowych.

Obudowy oraz konstrukcje metalowe (stupy) muszg zosta¢ potgczone z przewodami ochronnymi
PE instalacji zasilajgce;.

Ochrona przeciwprzepieciowa nalezy zrealizowa¢ za pomocg ochronnikoéw przeciwprzepieciowych
typu 1+2 zainstalowanych w rozdzielnicy ROB.

8. Instalacja domofonowa

Projektuje sie instalacje domofonowg obejmujgcg furtke w wejsciu na boisko z terenu
zewnetrznego. W kasecie przy furtce nalezy zainstalowac¢ kasete z panelem domofonowym FAM-P-
1NPZS NT prod. ACO. Panel nalezy zasili¢ z zasilacza zainstalowanego w rozdzielnicy ROB. Do
panelu nalezy podtgczy¢ elektrozaczep bramki (normalnie zamkniety). Przycisk wyjscia nalezy
umiescic¢ na stojaku na terenie boiska w odlegtos$ci uniemozliwiajgcej uzycia go z terenu zewnetrznego.
Unifon domofonu INS-UP7020M prod. ACO nalezy zainstalowa¢ w pomieszczeniu portierni szkoty.

Kable nalezy uktada¢ w ziemi w kanalizacji teletechnicznej wykonanej z rur PP 110 oraz studni SK-
1. W budynku szkoty kable nalezy ukfadaé w listwie instalacyjnej dwudzielnej, stuzgcej réwniez
instalacji zasilajgcej. W kanalizacji teletechnicznej nalezy stosowac¢ kable w powtoce odpornej na
gryzonie.

Schemat instalacji domofonowej przedstawiony zostat na rysunku E3.

9. Instalacja telewizji dozorowej CCTV

Projekt obejmuje zakres okablowania instalacji CCTV z doborem kamer, rejestratora i sieciowych
urzadzen aktywnych. Projektuje sie system w oparciu o technologie IP w strukturze klient-serwer.
Rejestrator sieciowy stanowi centralny punkt systemu, zawiadujgcy pracg wszystkich urzadzen,
zarzadzajgcy uprawnieniami uzytkownikéw, ich priorytetami oraz procedurami alarmowymi.
Zastosowano rejestrator DHI-NVR4216-4KS2 DAHUA. Rejestrator umozliwia podglad w czasie
rzeczywistym do 16 kamer o wysokiej rozdzielczosci oraz obstuguje 2 dyski twarde do pojemnosci
6TB. Konfiguracja wszystkich urzgdzeh odbywa sie poprzez dedykowane narzedzie software’owe
zawarte w pakiecie razem z oprogramowaniem zarzgdzajgcym. Zapis z kamer odbywa sie
bezposrednio na dyskach rejestratorow, bez wykorzystania serweréw posredniczacych. Mozliwe
bedzie zdalne zarzgdzanie strumieniami zapisu. Zaktada sie, ze zasilanie kamer realizowane bedzie w
technologii ,PoE” poprzez dedykowany do tego celu switch w przypadku przekroczenia 90m diugosci
okablowania do kamer zastosowane bedg routery wzmacniajgce sygnat. Rozmieszczenie kamer oraz
schemat blokowy przedstawiono na rysunkach. Okablowanie wykona¢ przy uzyciu kabli skretkowych
UTP kat. 6. Kable nalezy uktada¢ listwach instalacyjnych montowanych pod sufitem i na elewac;ji
budymku. Na zewnatrz nalezy stosowac¢ listwy odporne na UV. Podglad obrazu z kamer mozliwy za
posrednictwem komputera zainstalowanego w pomieszczeniu portierni. W szafie RACK Przewidziano
miejsce na urzgdzenie rejestrujgce i switch. System kamer ma za zadanie monitorowac:

- teren boiska

- obszar furtki wejsciowej na boisko



Il. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Podstawa prawna:
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r (Dz. U. Nr 120 poz. 1126) ,w
sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia”.

Nazwa obiektu: REMONT BOISKA SZKOLNEGO

PRZY OGOLNOKSZTALCACEJ SZKOLE MUZYCZNEJ

Adres: ul. Gnilna 3, dziatka nr 39/2, obr. 90,

dzielnica Srédmiescie, gmina Gdansk, powiat Gdansk

Inwestor: Ogolnoksztatcgca Szkota Muzyczna

l'i Il st. im Feliksa Nowowiejskiego
ul. Gnilna 3 ; 80 — 847Gdansk

Sporzadzit: mgr inz. Rafat Birkos

Charakter projektowanej inwestycji sprawia, ze nie zaistniejg zagrozenia bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi w zakresie:

szkodliwego promieniowania,
oddziatywania pol magnetycznych,
hatasu,

wibracji,

zanieczyszczenia powietrza,
zanieczyszczenia gruntu i wod.

Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego i kolejno$¢ ich realizacji:

roboty zwigzane z zagospodarowaniem i zabezpieczeniem placu budowy,
wykonanie wykopow dla sieci i urzgdzen elektrycznych,

wykonanie instalacji wewnetrznej elektroenergetycznej,

montaz wewnetrznego i zewnetrznego osprzetu elektrycznego,

montaz stupow oswietleniowych wraz z fundamentami

montaz opraw oswietleniowych,

montaz wewnetrznych i zewnetrznych urzadzen elektrycznych.

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych podlegajgcych rozbiorce:

brak

Miejsca elementéw zagospodarowania terenu , ktére mogg stwarzac¢ zagrozenie:

wykopy pod uzbrojenie podziemne,

wykopy pod fundamenty,

miejsce skladowania materiatéw budowlanych,

drogi zwigzane z transportem materiatdw budowlanych.

Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozeh wystepujgcych podczas realizacji robot

budowlanych:
[ ]

zagrozenie zwigzane z magazynowaniem i transportowaniem pionowym i poziomym
sprzetu i materiatdw budowlanych podczas catego procesu budowy,

zagrozenie zwigzane z montazem elementéw prefabrykowanych z uwagi na gabaryty,
zagrozenie zwigzane z uzywaniem ruchomych i ostrych elementéw w czasie
prowadzenia prac budowlanych,



zagrozenie zwigzane z porazeniem pradem elektrycznym podczas prowadzenia prac
wymagajacych uzycia urzgdzeh elektrycznych, prac przy instalacjach elektrycznych
oraz prac prowadzonych w sgsiedztwie linii elektrycznych,

zagrozenie pozarowe zwigzane z prowadzeniem prac spawalniczych, uzyciem urzadzen
i sprzetu elektrycznego,

zagrozenie zwigzane z poparzeniem przy prowadzeniu prac spawalniczych,

zagrozenie zwigzane z wykonywaniem prac na wysokosciach w rozumieniu przepisow
BHP (rusztowania , drabiny , podnosniki),

zagrozenie zwigzane z obstuga maszyn, urzadzen, narzedzi i sprzetu
zmechanizowanego podczas catego procesu budowy,

zagrozenie zwigzane z prowadzeniem poszczegoélnych grup robét w catym czasie ich
trwania,

Wskazanie sposobu prowadzenia prac szczegdlnie niebezpiecznych. Srodki techniczne i
organizacyjne, zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i
sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Przed przystgpieniem do poszczegdlnych grup robét wszyscy pracownicy powinni:

przejs¢ odpowiednie szkolenie BHP,
posiadac¢ stosowne uprawnienia do wykonywanych prac,
stosowac srodki ochrony indywidualnej czyli odpowiednig odziez i sprzet.

Poza tym, nalezy zapoznaé¢ pracownikow z zasadami obstugi sprzetu i urzgdzen, oraz:

przeprowadzi¢ imienny podziat prac i odpowiedzialnosci pracownikow,
okresli¢ zasady i sposob nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi
udostepni¢ do statego korzystania aktualne instrukcje BHIP dotyczgce:
wykonywania prac,

obstugi maszyn i urzadzen,

postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
udzielania pierwszej pomocy.

Pracownicy wykonujgcy prace montazowe z zakresu instalacji elektrycznych i teletechnicznych
w szczegoélnosci powinni by¢ przeszkoleni w zakresie:

prac w poblizu urzgdzen bedgcych pod napieciem,

prac pomiarowych pod napieciem,

prac transportowych i montazowych urzgdzen o masie powyzej 30kg,

prac na wysokosci oraz posiada¢ badania lekarskie dopuszczajgce do prac na
WYSOKOSCi,

udzielania pierwszej pomocy w przypadku porazenia pradem elektrycznym,

znajomosci przepisdéw B.H.P. z zakresu obstugi i eksploatacji urzadzen elektrycznych.

Pracownicy pracujacy lub sprawujgcy dozér przy montazu, uruchamianiu, pomiarach urzgdzen
pod napieciem powinny posiada¢ odpowiednie uprawnienia SEP dopuszczajgce do pracy przy
urzgdzeniach pod napieciem. Nalezy zasady uzywania i sposOb przechowywania materiatow i
substancji niebezpiecznych, sprzetu i urzgdzeh. Nalezy okresli¢ zasady postepowania w przypadku
koniecznosci ewakuacji ze stref zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen.



lll. CzesS¢ rysunkowa

Ip nazwa nr
1 PZT ELEKTRYKA El
2 SCHEMAT OSWIETLENIA E2
3 SCHEMAT DOMOFON E3
4 SCHEMAT CCTV E4

IV. Zalaczniki

1. Oswiadczenie projektanta o zgodnosci projektu z obowigzujgcymi przepisami.

2. Decyzja o nadaniu uprawnien budowlanych do projektowania bez ograniczeh w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych,
projektanta.

3. Zaswiadczenie o przynaleznosci do Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa,
projektanta.

4. Obliczenia fotometryczne.




Zatagcznik nr 1.
Oswiadczenie projektanta o zgodnosci projektu z obowigzujgcymi przepisami.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy ,Prawo budowlane” /t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 1409 z pdzn.
zm./ oSwiadczam, ze PROJEKT WYKONAWCZY REMONTU BOISKA SZKOLNEGO
PRZY OGOLNOKSZTALCACE] SZKOLE MUZYCZNE] przy ul. Gnilnej 3, dziatka nr 39/2, obr.
90, dzielnica Srédmiescie, gmina Gdansk, powiat Gdansk — branza elektryczna zostat
wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.



Zafgcznik nr 2.

POMORSHKA OKRESCOWA
1EBA INEYNIEROW BUDOWRICTWA

0-360 Gdadek, al. Hwtjﬂlﬁﬂﬂliﬂ.li*!‘.f.ﬁg Gdaisk, dnia 23 czerwea 2015
Tel, 58-334=B%-77, lex 58=301-

sygn. akt. 207/POM/OKEK/14
DECYZJA

Ma podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz infvnierdw budownictwa (¢ j. Dz U, 2 2014 r. poz, 1946 ze zm.) i art. 12 usL. 2, ust.
3 i ust. 4¢ plt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4c ustawy z dniz 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t j. Dz U,
22013 r., poz. 1409 ze zm.) oraz § 10 i § 14 ust. § rozporzadzenia Ministra Infrastrukmury | Rozwoju
# dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznyveh w budownictwie (Dz, U,
2014 r. poz. 1278) i art. 104 ustzwy z dnia 14 czerwea [ 960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(t j. Dz U. 2z 2013 r, pez. 267 2ze 2m.), po ustaleniu, 2e spetnione zostaly warunki w zakresie

prevgotowania zawodowego oraz po zlokeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okrggowej Izby Indynieriw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan RAFAL BIRKOS
magister indynier elektrotechniki
urodzony dnia 19091981 r. w Biskupcu

otrzymuje

UPRAWNIENLA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POMAO3I0POOENS

do projektowania bez ograniczen
w specjalnodel instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektryeznyeh i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzkn 7 uwzglednieniem w calodei adania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nacanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.



Pan Rafal Birkos upowainiony jest:

I. Na podstawic art. 12 ust.] pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. 1.
Z 2013 r., poz. 1409 ze zm.), W spezjalnodel instalacyjne] w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycanych i elektroenergetycenych, bez ograniczes do:
a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniceno-budowlanych
i sprawowania nadzor autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektdw budowlanych.

IT. MNa podstawie § 101 § 14 ust. 5 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury | Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 20014 r. w sprawie samodzielnych funkeji techmicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniaja do:

1) sporzadzania projekm zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnoset
ninigjszych uprawnien,

2) do projektowania obiektn budowlanego zwigzanego 2 obiektem budowlanym, takim jak:
sieci, instalacje i urzadzeria elektryczne i eleltroenergetyczne, w tym kolejowe,
trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakeyjne metra, wraz instalacjami i
urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowe) | ramwajowej sieci
trakeyjne], sieci trakeyjne metra oraz elektryeznepgo ogrrewania rozjazddw.

Pouczenie
0d minigjsre] decvryi shiy odwoling do Krajowe] Komisji Kwalifikacyinej Polskiej Izby Indyniertw
Budownictwa w Warszawie, za podredniztwem Okregowej Komisii Kwalifikacyine Pomorskiej Okregowej lzhy
In#ynierdw Budownictwa w lerminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
— lergpoypss] Komisji Kwalifikacyjne

CELONEK
Okrggowe] Kamisji ifikacyjne
mgr inz. | i owski

Oirzymuja:

I.Pan Rafal Rirkos

Bi-283 Gdansk, ul. Mydliwska 61 afd
1.0krepown Rada Tzby

1.Gidwny Inspekior Nadzoru Budowlanego
4.88



Zatacznik nr 3
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%{ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze wenyfikacyjmym:

POM-38V-LE4-CFH *

Pan Rafat Birkos o numerze ewidencyjnym POM/IE/0349/10

adres zamieszkania ul. Mysliwska 61 a/4, 80-283 Gdansk

jest czfonkiem Pomorskiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-08-01 do 2018-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-07-25 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Wenyfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskigj Izby Iniynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiaiciwe] Okregowej lzby InZynierdw

Budownictwa.






17/081 BOISKO GNILNA

ES-SYSTEM S.A. Edytor GDAKZE
0. Gdansk
ul. Biata 1

80-485 Gdansk

ES-SYSTEM

20.09.2017

Telefon +48 58 345 23 45
faks
e-Mail gdansk@essystem.pl

Scena zewnetrzna / Lista opraw

8 llos¢

4 llos¢

4 llos¢

ES-SYSTEM 06116594 DELLTA 3 A40 W 260W
Numer artykutu: 06116594

Strumien $wietlny (Oprawa): 21021 Im

Strumien $wietlny (Lampy): 21018 Im

Moc opraw: 253.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 57 93 100 100 100
Wyposazenie: 1 x 6116594 (Czynnik korekcyjny
1.000).

ES-SYSTEM 06116994 DELLTA 3 A40 W 175W
Numer artykutu: 06116994

Strumien $wietlny (Oprawa): 16589 Im

Strumien $wietlny (Lampy): 16586 Im

Moc opraw: 166.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 58 92 99 100 100
Wyposazenie: 1 x 6116994 (Czynnik korekcyjny
1.000).

ES-SYSTEM 06121494 DELLTA 3 A40 W 220
Numer artykutu: 06121494

Strumien $wietlny (Oprawa): 18918 Im

Strumien $wietlny (Lampy): 18916 Im

Moc opraw: 212.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 57 93 100 100 100
Wyposazenie: 1 x 06121494 (Czynnik korekcyjny
1.000).

llustracje o$wietlen
znajdziesz w naszym
katalogu oswietlen.

llustracje o$wietlen
znajdziesz w naszym
katalogu oswietlen.

llustracje oswietlen
znajdziesz w naszym
katalogu oswietlen.

il
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17/081 BOISKO GNILNA ES-SYSTEM

20.09.2017
ES-SYSTEM S.A. Edytor GDAKZE
0. Gdansk Telefon +48 58 345 23 45
ul. Biata 1 faks
80-485 Gdansk e-Mail gdansk@essystem.pl

Scena zewnetrzna /| Oprawy (plan rozmieszczenia)

( 3§jz ! 2 ) B0E $2522m

@ﬁ@ @‘3'9 T4.18

[l 1 1 1 i i 314
-2.89 3.99 6.25 25.95 35.26 m
Skala 1:273
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta
1 8 ES-SYSTEM 06116594 DELLTA 3 A40 W 260W
2 4 ES-SYSTEM 06116994 DELLTA 3 A40 W 175W
3 4 ES-SYSTEM 06121494 DELLTA 3 A40 W 220
il

Strona 2



17/081 BOISKO GNILNA

ES-SYSTEM S.A.
0. Gdansk

ul. Biata 1

80-485 Gdansk

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

ES-SYSTEM

GDAKZE
+48 58 345 23 45

gdansk@essystem.pl

20.09.2017

Scena zewnetrzna /| Oprawy (lista wspotrzednych)

ES-SYSTEM 06116594 DELLTA 3 A40 W 260W

21021 Im, 253.0 W, 1 x 1 x 6116594 (Czynnik korekcyjny 1.000).

®@ (©)
(©) (©)
Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X Z X Y Z
1 5.712 4177 9.000 0.0 -10.1 55.1
2 26.488 4177 9.000 0.0 -10.1 124.9
3 5.712 24.623 9.000 0.0 -10.1 -55.1
4 26.488 24.623 9.000 0.0 -10.1 -124.9
5 6.245 4.068 9.000 0.0 -10.8 34.1
6 25.955 4.068 9.000 0.0 -10.8 145.9
7 6.245 24.732 9.000 0.0 -10.8 -34.1
8 25.955 24.732 9.000 0.0 -10.8 -145.9

il
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17/081 BOISKO GNILNA ES-SYSTEM

20.09.2017

ES-SYSTEM S.A. Edytor GDAKZE

0. Gdansk Telefon +48 58 345 23 45

ul. Biata 1 faks

80-485 Gdansk e-Mail gdansk@essystem.pl

Scena zewnetrzna /| Oprawy (lista wspotrzednych)

ES-SYSTEM 06116994 DELLTA 3 A40 W 175W
16589 Im, 166.0 W, 1 x 1 x 6116994 (Czynnik korekcyjny 1.000).

©) O]
©) @
Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]

X Y Z X Y Z
1 4.988 4.217 9.000 0.0 -9.3 88.2
2 27.212 4.217 9.000 0.0 -9.3 91.8
3 4.988 24.583 9.000 0.0 -9.3 -88.2
4 27.212 24.583 9.000 0.0 -9.3 -91.8

il
Strona 4




17/081 BOISKO GNILNA

ES-SYSTEM S.A.
0. Gdansk

ul. Biata 1

80-485 Gdansk

Edytor
Telefon

faks
e-Mail

ES-SYSTEM

GDAKZE

+48 58 345 23 45

gdansk@essystem.pl

20.09.2017

Scena zewnetrzna /| Oprawy (lista wspotrzednych)

ES-SYSTEM 06121494 DELLTA 3 A40 W 220
18918 Im, 212.0 W, 1 x 1 x 06121494 (Czynnik korekcyjny 1.000).

©) ©)
©) Q)
Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X Z X Y Z
1 3.989 4.030 9.000 0.0 -3.5 112.1
2 28.211 4.030 9.000 0.0 -3.5 67.9
3 3.989 24.770 9.000 0.0 -3.5 -112.1
4 28.211 24.770 9.000 0.0 -3.5 -67.9

il
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17/081 BOISKO GNILNA ES-SYSTEM

20.09.2017
ES-SYSTEM S.A. Edytor GDAKZE
0. Gdansk Telefon +48 58 345 23 45
ul. Biata 1 faks
80-485 Gdansk e-Mail gdansk@essystem.pl

Scena zewnetrzna / Boisko do gry w pitke nozng 2 Siatka obliczeniowa (PA) /

Podsumowanie
T2522m
> i 122.90
° ° T14.40
A [ 1
5.90
[l 1 1 1 i B 314
-2.89 0.10 1|6.1O 3210 3526m
Skala 1:273
Pozycja: (16.100 m, 14.400 m, 0.000 m)
Rozmiar: (32.000 m, 17.000 m)
Rotacja: (0.0°, 0.0°, 0.0°)
Typ: Normalna, Siatka: 15 x 7 Punkty
Nalezy do nastepujgcych obiektow sportowych: Boisko do gry w pitke nozng - 200Ix
Zestawienie wynikow
Nr. | Typ | EnlX]  Epn X Epp Xl En/E  E/Eno Epo/En | WIml | Kamera
1 | pionowa | 215 154 284 0.72 0.54 /| 0.000 |/
Ep, m/Epn = Stosunek migdzy srednim poziomym i pionowym natezeniem oswietlenia, W = Wysoko$¢ pomiaru
il
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17/081 BOISKO GNILNA

ES-SYSTEM S.A.
0. Gdansk

ul. Biata 1

80-485 Gdansk

ES-SYSTEM

GDAKZE
+48 58 345 23 45

gdansk@essystem.pl

20.09.2017

Scena zewnetrzna / Boisko do gry w pitke nozng 2 Siatka obliczeniowa (PA) / I1zolinie
(E, prostopadle)

[J Ny T850m
170
170
o
o 170
Y (]
-8.50
-16.00 16.00 m

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt: (0.100 m,
5.900 m, 0.000 m)

Siatka: 15 x 7 Punkty

E,, [IX] Emin [IX]
215 154

Wartosci Lux, Skala 1 : 229

Emin / Em
0.72

E. . /E

min max

0.54

il
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17/081 BOISKO GNILNA ES-SYSTEM
20.09.2017

Edytor GDAKZE

ES-SYSTEM S.A.
0. Gdansk Telefon +48 58 345 23 45
ul. Biata 1 faks
e-Mail gdansk@essystem.pl

80-485 Gdansk

Scena zewnetrzna / Boisko do gry w pitke nozng 2 Siatka obliczeniowa (PA) / Stopnie
szarosci (E, prostopadle)

T850m
~ -850
-16.00 16.00 m
180 210 240 270 Ix
Skala 1: 229
Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt: (0.100 m,
5.900 m, 0.000 m)
Siatka: 15 x 7 Punkty
Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
215 154 284 0.72 0.54
b
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17/081 BOISKO GNILNA ES-SYSTEM

20.09.2017
ES-SYSTEM S.A. Edytor GDAKZE
0. Gdansk Telefon +48 58 345 23 45
ul. Biata 1 faks
80-485 Gdansk e-Mail gdansk@essystem.pl

Scena zewnetrzna / Lista opraw

8 llos¢ ES-SYSTEM 06116994 DELLTA 3 A40 W 175W  llustracje oswietlen
Numer artykutu: 06116994 znajdziesz w naszym
Strumien $wietlny (Oprawa): 16589 Im katalogu oswietlen.
Strumien $wietlny (Lampy): 16586 Im
Moc opraw: 166.0 W
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100
Kod Flux CIE: 58 92 99 100 100
Wyposazenie: 1 x 6116994 (Czynnik korekcyjny
1.000).

il
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17/081 BOISKO GNILNA ES-SYSTEM

20.09.2017
ES-SYSTEM S.A. Edytor GDAKZE
0. Gdansk Telefon +48 58 345 23 45
ul. Biata 1 faks
80-485 Gdansk e-Mail gdansk@essystem.pl

Scena zewnetrzna /| Oprawy (plan rozmieszczenia)

@ @ @ @ 12522m

® O OXO. _

. "3.14
-2.89 3.99 6.25 25.95 3526 m

Skala 1: 273

Wykaz opraw

Nr. | lloé¢  Etykieta
1 | 8 ES-SYSTEM 06116994 DELLTA 3 A40 W 175W

il
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17/081 BOISKO GNILNA

ES-SYSTEM S.A.

0. Gdansk
ul. Biata 1
80-485 Gdansk

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

ES-SYSTEM

GDAKZE
+48 58 345 23 45

gdansk@essystem.pl

20.09.2017

Scena zewnetrzna /| Oprawy (lista wspotrzednych)

ES-SYSTEM 06116994 DELLTA 3 A40 W 175W

16589 Im, 166.0 W, 1 x 1 x 6116994 (Czynnik korekcyjny 1.000).

GO GO
G an)
Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]

X Z X Y Z
1 6.245 4.068 9.000 0.0 -14.4 46.6
2 25.955 4.068 9.000 0.0 -14.4 133.4
3 6.245 24.732 9.000 0.0 -14.4 -46.6
4 25.955 24.732 9.000 0.0 -14.4 -133.4
5 3.989 4.030 9.000 0.0 -4.2 103.3
6 28.211 4.030 9.000 0.0 -4.2 76.7
7 3.989 24.770 9.000 0.0 -4.2 -103.3
8 28.211 24.770 9.000 0.0 -4.2 -76.7

il
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17/081 BOISKO GNILNA ES-SYSTEM

20.09.2017
ES-SYSTEM S.A. Edytor GDAKZE
0. Gdansk Telefon +48 58 345 23 45
ul. Biata 1 faks
80-485 Gdansk e-Mail gdansk@essystem.pl

Scena zewnetrzna / Boisko do gry w pitke nozng 2 Siatka obliczeniowa (PA) /

Podsumowanie
T2522m
> i 122.90
° ° T14.40
A [ 1
5.90
[l 1 1 1 i B 314
-2.89 0.10 1|6.1O 3210 3526m
Skala 1:273
Pozycja: (16.100 m, 14.400 m, 0.000 m)
Rozmiar: (32.000 m, 17.000 m)
Rotacja: (0.0°, 0.0°, 0.0°)
Typ: Normalna, Siatka: 15 x 7 Punkty
Nalezy do nastepujgcych obiektow sportowych: Boisko do gry w pitke nozng - 75Ix
Zestawienie wynikow
Nr. | Typ | EnlX]  Epn X Epp Xl En/E  E/Eno Epo/En | WIml | Kamera
1 | pionowa | 88 60 123 0.68 0.49 /| 0.000 |/
Ep, m/Epn = Stosunek migdzy srednim poziomym i pionowym natezeniem oswietlenia, W = Wysoko$¢ pomiaru
il
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17/081 BOISKO GNILNA ES-SYSTEM
20.09.2017

Edytor GDAKZE
Telefon +48 58 345 23 45
faks
e-Mail gdansk@essystem.pl

ES-SYSTEM S.A.
0. Gdansk

ul. Biata 1

80-485 Gdansk

Scena zewnetrzna / Boisko do gry w pitke nozng 2 Siatka obliczeniowa (PA) / I1zolinie
(E, prostopadle)

P ] 100 ( ] T8s0m
100
x 80
100
80
80
80
S —
100
80
80 100 /
IR Al
-8.50
-16.00 16.00 m
Wartosci Lux, Skala 1: 229
Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt: (0.100 m,
5.900 m, 0.000 m)
Siatka: 15 x 7 Punkty
Em [IX] Emin [IX] Ema\x [|X] Emin / Em Emin / Emax
88 60 123 0.68 0.49

il
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17/081 BOISKO GNILNA ES-SYSTEM
20.09.2017

Edytor GDAKZE

ES-SYSTEM S.A.
0. Gdansk Telefon +48 58 345 23 45
ul. Biata 1 faks
e-Mail gdansk@essystem.pl

80-485 Gdansk

Scena zewnetrzna / Boisko do gry w pitke nozng 2 Siatka obliczeniowa (PA) / Stopnie
szarosci (E, prostopadle)

T850m
"~ -850
-16.00 16.00 m
80 0 120 Ix
Skala 1: 229
Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt: (0.100 m,
5.900 m, 0.000 m)
Siatka: 15 x 7 Punkty
Em [IX] Emin [IX] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
88 60 123 0.68 0.49
b
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k3

HDPE 110/6,3; L=1m

e wE€ instalacyjnej
glrie] ng&Cianie pod stropem K4

boiska ROB na
ist. rozdzjefRiea _
gts L
97 'a‘ N A7
< ~

LEGENDA:

55°
a1 - stup oswietleniowy Antares P60 h=9m prod. Valmont o

- g3 grubosci blachy min. 4mm na fundamencie

“# 4 prefabrykowanym 1200x430 o wytrzymato$ci obl. na Il
strefe wiatrowa z 4 naswietlaczami LED prod.ES-SYSTEM:
1-06116594 DELLTA 3 A40 W 260W 21018 Im, kat
mocowania oprawy 10°
2 -06116594 DELLTA 3 A40 W 260W 21018 Im, kat
mocowania oprawy 11°
3-6116994 DELLTA 3 A40 W 175W 16586 Im, kat
mocowania oprawy 9°

- 06121494 DELLTA 3 A40 W 220W 18916 Im, kat

cowania oprawy 4°

Oprawy mocowane do wysiegnika poprzecznego odtugosci
1,5m
- stup oswielteniowy ELEW LP 5 h=5m z oprawg LED 2150
Im prod. Elmarco
- studnia SK-1 kanalizacji teletechnicznej
- panel domofonowy np. FAM-P-1NPZS NT prod. ACO
- unifon domnofonu np. INS-UP720M prod. ACO
- elektrozaczep bramki
- przycisk wyjscia na sojaku
- kamera zewnetrzna IP DAHUA DH-IPC-HFW2320RP-ZS
3MP, 2,8-12 H.264 montowana na elewacji budynku

=

g (=

TEMAT OPRACOWANIA, LOKALIZACJA NR RYS.
REMONT BOISKA SZKOLNEGO

PRZY OGOLNOKSZTALCACEJ SZKOLE MUZYCZNEJ
GDAKSK UL. GNILNA 3 E 1
DZ. NR GEOD. 39/2, OBREB 90

TYTUL RYSUNKU
PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

SKALA

PROJEKTANT DATA
mgr inz. arch. BOGUMILA KAPICA

nr upr. 110/POOKK/IV/2016 08.2017

= <




Rozbudowa istniejgcej rozdzielnicy
gtéwnej RG w pomieszczeniu

portierni szkoty

L1,L2,L3

Q1

B16A
1p

Q2
C25A
3p

TN-S, Un = 230/400V, In = 25A

YDY 3x2,5 mm2

Zasilanie szafy
teletechniki w

pomieszczeniu portierni

ROB ps=3kw
L1.L2.L3 UKLAD STEROWANIA OSWIETLENIEM
L1213 (EIEIE L1 L2 L3
N QH i QP SRA1 SRA2
(f B6A C20A przetgcznik przetacznik
Qu % 3p S304 Q1 Q2 Q3 R0 Ta reka-0-auto P70 a reka-0-auto
In=25A B16A B16A B10A 0 A ) 0 5
4p 4p 1p 1p 1p os$w. boiska osw. terenu
It:yTJ 142 Zegar Zegar
30+N astrono- astrono-
H P Zasilacz miczny miczny
L400 K1 K2 domofonu
3p 1 1
[ k1 [ ke
PE
PE N
N
Zasilanie z RG
YKY 5x4mm2 o N =
£ £ £
< € ©
8 P o
'>'\.' (&) )
- > >
. . & %
Potaczenie z Gtéwng > >
Szyng Uziemiajgca —
L2/1 L2/2
L1/1 E E
CEES = L
D
L2/3
L1/3 E

TEMAT OPRACOWANIA, LOKALIZACJA
REMONT BOISKA SZKOLNEGO

PRZY OGOLNOKSZTALCACEJ SZKOLE MUZYCZNEJ
GDANSK UL. GNILNA 3
DZ.NR GEOD. 39/2, OBREB 90

NR RYS.

2

TYTUL RYSUNKU
SCHEMAT INSTALACJI OSWIETLENIA

SKALA

PROJEKTANT
mgr inz. Rafat Birkos
nr upr. POM/0030/POOE/15

DATA

08.2017




Portiernia szkoty Rozdzielnica o$wietlenia boiska

ROB

unifon domnofonu np.
INS-UP720M prod. ACO

Zasilacz
domofonu

YKSLYekw 4x2x1,5mm2

— YKY 3x1,5mm2

przycisk prod. ACO
wyjscia

YKY 3x1,5mm2

kable uktadane w kanalizacji
teletechnicznej

YKY 3x1,5mm2

panel domofonowy np.
FAM-P-1NPZS NT

elektrozaczep bramki

TEMAT OPRACOWANIA, LOKALIZACJA
REMONT BOISKA SZKOLNEGO
PRZY OGOLNOKSZTALCACEJ SZKOLE MUZYCZNEJ
GDANSK UL. GNILNA 3
DZ. NR GEOD. 39/2, OBREB 90

NR RYS.

£S5

TYTUL RYSUNKU
SCHEMAT INSTALACJI DOMOFONOWEJ

SKALA

PROJEKTANT
mgr inz. Rafat Birkos
nr upr. POM/0030/POOE/15

DATA

08.2017
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kabel
P kat 6.
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kabel
P kat 6.
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Kable do kamer prowadzi¢ w
listwach instalacyjnych odpornych
na UV po elewacji budynku

Szafka teletechniki
typu RACK U6
umieszczona pod
stropem w portierni
zamykana na klucz

1x kabel

Switch POE - NETGEAR SWITCH
FS108PEU 8X10/100 PORT, 4XPOE
PORT

UTP kat 6.

Rejestrator CCTV - REJESTRATOR IP
DHI-NVR4208/4216/4232-4KS2 DAHUA

\| =

Kamery zewnetrzne:

KAMERA IP DAHUA DH-IPC-HFW2320RP-ZS 3MP, 2,8-12 H.264

Stanowisko

komputerowe

dozoru w
omieszczeniu
ortierni

TEMAT OPRACOWANIA, LOKALIZACJA
REMONT BOISKA SZKOLNEGO
PRZY OGOLNOKSZTALCACEJ SZKOLE MUZYCZNEJ
GDANSK UL. GNILNA 3
DZ. NR GEOD. 39/2, OBREB 90

NR RYS.

E4

TYTUL RYSUNKU
SCHEMAT INSTALACJI CCTV

SKALA

PROJEKTANT
mgr inz. Rafat Birkos
nr upr. POM/0030/POOE/15

DATA

08.2017
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