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SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGOLNA
ST-00 Wymagania ogoélne

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i
odbioru robot zwigzanych z zadaniem pt. : ,Remont boiska szkolnego wraz z niezbedng
infrastrukturg przy Ogélnoksztatcgcej Szkole Muzycznej w Gdansku”.
Wymagania szczegotowe zawarte sg w czesci opisowej i rysunkowej dokumentacji projektowe;.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej
specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych robét i konstrukgji
drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnosc¢, ze podstawowe wymagania
beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy
przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.
1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania wspodlne dla robét budowlanych
objetych Projektem Wykonawczym oraz stanowig integralng czes¢ Dokumentow Przetargowych i
Kontraktowych dla zadania opisanego w p. 1.1 i nalezy je stosowac podczas realizacji robot
objetych kontraktem zgodnie z opisami robét wyszczegdlnionych w poszczegdlnych projektach
branzowych.
1.4. Okreslenia podstawowe
llekro¢ w ST jest mowa o — nalezy przez to rozumie¢
obiekcie budowlanym
a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,
b) budowle stanowigcg catos¢ techniczno - uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami,
c) obiekt matej architektury;
budynku
nalezy przez to rozumiec¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
budowie
nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.
robotach budowlanych
nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie
lub rozbiérce obiektu budowlanego.
remoncie
nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét budowlanych
polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych
biezgcej konserwaciji.
robotach rozbiérkowych
nalezy przez to rozumie¢ roboty budowlane majgce na celu demontazu elementéw wchodzgcych
w skifad istniejgcego obiektu budowlanego.
odpadach
nalezy przez to rozumie¢ kazdg substancje lub przedmiot, ktérych posiadacz pozbywa sie,
zamierza pozby¢ lub do ich pozbycia jest obowigzany.
urzgdzeniach budowlanych
nalezy przez to rozumie¢ urzgdzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajgce
mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytgcza i urzadzenia
instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia,
place postojowe i place pod $mietniki.
terenie budowy
nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.
prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane



nalezy przez to rozumieé tytut prawny wynikajgcy z prawa wtasnoséci, uzytkowania wieczystego,
zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego
uprawnienia do wykonywania robét budowlanych

dokumentacji projektowej/projekcie wykonawczym

nalezy przez to rozumie¢ wielobranzowy projekt budowlano-wykonawczy bedacy rozszerzeniem
prospektu budowlanego

pozwoleniu na budowe

nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgcg na rozpoczecie i prowadzenie
budowy lub wykonywanie robo6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.
dokumentacji budowy

nalezy przez to rozumie¢ zgtoszenie prac budowlanych wraz z zatgczonym projektem budowlanym
i uzgodnieniami, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i kohcowych, w miare potrzeby,
rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku
realizacji obiektow metodg montazu — takze dziennik montazu.

dziennik budowy

nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robét.

dokumentacji po wykonawczej

nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

terenie zamknietym

nalezy przez to rozumiec teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i
kartograficznego stuzacych :

« obronnosci lub bezpieczenstwa parnstwa, bedgcy w dyspozycji jednostek

organizacyjnych podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw

Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

« bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedgcy w dyspozycji zaktadu

gorniczego.

aprobacie technicznej

nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajgcg jego przydatnosé do
stosowania w budownictwie.

wiasciwym organie

nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okre$lonych w rozdziale 8
PB.

wyrobie budowlanym

nalezy przez to rozumiec¢ wyréb w rozumieniu przepisow o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do
stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catosé uzytkowa.

organie samorzadu zawodowego

nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42
z pézn. zm.).

obszarze oddziatywania obiektu

nalezy przez to rozumiec teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisow
odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego
terenu.

oplacie

nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone ustawag
obowigzkowe kontrole dokonywane przez wiasciwy organ.

drodze tymczasowej (montazowej)

nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana, przeznaczong do ruchu pojazdéw
obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich
zakonczeniu.

kierowniku budowy



jest to osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

rejestrze obmiaréw

nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z ponumerowanymi
stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robot w formie wyliczen,
szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

laboratorium

nalezy przez to rozumiec laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy lub inne
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania
niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz
rodzajow prowadzonych robot.

materiatach

nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rozne tworzywa i
wyroby niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

odpowiedniej zgodnosci

nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robét dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice
tolerancji nie zostaty okreslone — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robét budowlanych.

Inspektor nadzoru inwestorskiego

nalezy przez to rozumiec petnoprawnego uczestnika procesu budowlanego, ktéry musi posiadacé
uprawnienia budowlane do petnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, wiedze
techniczng oraz praktyke zawodowg dostosowang do stopnia skomplikowania rob6t budowlanych.
Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i iloSci
wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajgcych,
badaniu i odbiorze instalacji oraz urzgdzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego
obiektu.

poleceniu Inspektora nadzoru

nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w
formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

projektancie

nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedacg autorem dokumentac;i
projektowe;.

przetargowej dokumentacji projektowej

nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje projektowa, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i
wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robot.

zadaniu budowlanym

nalezy przez to rozumie¢ przedsiewziecie budowlane, stanowigce odrebng cato$¢ konstrukcyjng
lub technologiczng, zdolne do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno -
uzytkowych.

rekultywacji

nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych
funkciji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

czesci obiektu lub etapie wykonania

nalezy przez to rozumie¢ czes$¢ obiektu budowlanego zdolng do spetniania przewidywanych funkcji
techniczno - uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacji.

ustaleniach technicznych

nalezy przez to rozumiec€ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegétowych
specyfikacjach technicznych.

grupach, klasach, kategoriach robét

nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzgdzeniu nr 2195/2002 z dnia
5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zamoéwien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 ., z
pdzn. zm.).

rysunku



nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu lub jego czesci bedgcego przedmiotem robét

instrukcji technicznej obstugi (eksploataciji)

opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen technicznych i maszyn, okres$lajgca rodzaje
i kolejnos¢ lub wspétzaleznosé czynnosci obstugi, przegladow i zabiegow konserwacyjnych,
warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi
(eksploatacii) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji po wykonawczej obiektu budowlanego.
istotnych wymaganiach

o0znhaczajg wymagania dotyczgce bezpieczenhstwa, zdrowia i pewnych innych aspektéw interesu
wspolnego, jakie maja spetniaé roboty budowlane.1.4.39. normach europejskich — oznaczajg
normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet
Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub ,dokumenty
harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogélnymi zasadami dziatania tych organizacji.

przedmiarze robét

to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci technologicznej ich
wykonania, ze szczegdtowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegétowy opis,
oraz wskazanie szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych,
z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

robocie podstawowej

minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem iloSci i
wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robét.

Wspélnym Stowniku Zamoéwien

jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i rob6t budowlanych, stworzonych na potrzeby
zamoéwien publicznych. Sktada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika uzupetniajgcego.
Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzgdzenia
2151/2003, stosowanie kodow CPV do okreslania przedmiotu zamowienia przez zamawiajgcych z
6wczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003r. Polskie
Prawo zamoéwien pub licznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od
dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

Zarzadzajacym realizacjg umowy

jest to osoba prawna lub fizyczna okre$lona w istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej
zarzgdzajgcym, wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania realizacji robot
i administrowania umowg w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajgcy
realizacjg nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, obowigzujgcymi przepisami i normami, ST oraz poleceniami Inspektora
nadzoru. W przypadku opublikowania nowszych przepiséow i norm od tych wymienionych w ST
nalezy o tym fakcie powiadomic Inspektora nadzoru i po uzgodnieniu stosowac je zamiennie.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i
wspétrzedne punktéw gtdéwnych obiektu oraz reperow, przekaze dziennik budowy oraz
dokumentacje projektowg i ST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych
do chwili odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca
odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa powinna zawiera¢ opis, czes¢ graficzng,obliczenia i
dokumenty, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa:
- dostarczong przez Zamawiajgcego,
- sporzgdzong przez Wykonawce.
Dokumentacja Projektowa, ktérg Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy po podpisaniu Umowy bedzie
zawierag:
e opis techniczny
e komplet rysunkéw architektoniczno-budowlanych



¢ rysunki wykonawcze
¢ informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1.5.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacjag projektowg i ST
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w choéby
jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W
przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdélnych dokumentéw obowigzuje kolejnosc¢ ich
wazno$ci wymieniona we ,\Wzorze umowy”.
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich
zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku
wielkosci liczbowe wymiaréow sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane
roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacijg projektowa i ST. Wielkosci
okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementéw budowli muszg byc¢ jednorodne i wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy
dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjag projektowg lub ST i
majg wptyw na niezadowalajgcg jakosc elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i
bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze,
oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony
robét, wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej
zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wkgczony w cene umowna.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowac¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robot
wykonczeniowych Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy w porzadku,
b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczgcych ochrony Srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub ucigzliwoséci dla os6b lub wlasnoséci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, skladowisk, ukopow i drég dojazdowych,
2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia :
o w trakcie demontazu i utylizacji materiatobw budowlanych w tym konstrukcji murowych,
zelbetowych i stolarki
e przed zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
¢ przed zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
e mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w
maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez
personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i
pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi



Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspotpracowat,
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw
Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczenh obcigzenia na o$ przy transporcie
gruntu, materiatdw i wyposazenia na i z terenu roboét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia
od wiadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposéb ciggty bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie
osiowe nie bedg dopuszczone na teren budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich szkéd w ten sposdb wyrzgdzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczgcych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie
urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia
0s0b zatrudnionych na budowie.
Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane
do robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét.
Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz.
401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogéinych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). Wykonawca bedzie
przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb
ciggty bedzie informowac¢ Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen
i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Konieczne dokumenty
Wszystkie materiaty zastosowane do realizacji zadania muszg posiadac certyfikaty lub atesty
dopuszczajgce ich stosowanie.

2.2. Zrédta uzyskania materiatow
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegotowe informacje dotyczgce, zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany
jest do prowadzenia ciggtych badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczalnego zrodta spetniajg wymagania dokumentacji projektowej w czasie postepu robot.
Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w dokumentacji projektowej i ST.

2.3 Pozyskiwanie masowych materiatdow pochodzenia miejscowego
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materiatdow z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wtgczajgc w to zrodta wskazane przez
Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji ztoza. Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z
badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji
do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych



materiatdéw z jakiegokolwiek ztoza. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty,
wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robot, chyba ze
postanowienia ogdlne lub szczegotowe warunkdéw umowy stanowig inaczej. Humus i nadktad
czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w
hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukohczeniu robét.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru. Eksploatacja zrodet
materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.4. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robdt, w ktdrym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne
do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwos¢ do
robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego skladowania
materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem nadzoru.
Materiaty rozbiérkowe podlegajg segregacji. Materiaty niebezpieczne wymagajg odpowiedniego
zabezpieczenia i skladowania w miejscach do tego przeznaczonych

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow
Dopuszcza sie stosowanie materiatdw zamiennych o parametrach technicznych nie gorszych, niz
materiaty wyszczegolnione w dokumentacji projektowej. Jesli dokumentacja projektowa przewiduje
mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow materiatow do wykonywania poszczegdélnych
elementdéw robdét, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania
konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pézniej
przez Wykonawce zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru i odwrotnie.
Kazdy typ prac, w ktérym znajdujg sie nie zbadane lub nie zaakceptowane przez Inwestora
materiaty Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, bedgc $wiadom ich nie przyjecia, niezaptacenia
lub sankcjami prawnymi wynikajgcymi ze zmienionych wtasciwosci wykonanej roboty lub
materiatow.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez
Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentaciji projektowej i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie
przewidzianym umowa3.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony $rodowiska i przepisy
dotyczgce jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru,
nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba
Srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w



dokumentacji projektowej i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.
4.2. Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaé wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé
dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na
wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

a) Przed rozpoczeciem rob6t Zamawiajgcy moze zazgdac¢ od wykonawcy zapisem w

SIWZ lub umowie opracowania i przedstawienia do akceptacji:

e projektu zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadac sie z

czesci opisowej i graficznej,

« planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

e projektu organizacji budowy,

e projektu technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementow
konstrukcyjnych o wigkszych gabarytach lub masie) programu zapewnienia jakosci (PZJ)

b) Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg lub kontraktem oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét (PZJ), za ich zgodnos¢ z czescia
opisowg i rysunkowg dokumentacji projektowej, wymaganiami ST, projektem organizaciji robét oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.

c) Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementéw robét okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie
przez Inspektora nadzoru.

d) Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu robét zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wtasny koszt.

e) Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy i dokumentacji projektowej,
a takze w normach i wytycznych.

f) Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robét bedg wykonywane przez Wykonawce
nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbag wstrzymania robdét. Skutki
finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru ustnego lub pisemnego programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym
przedstawi on zamierzony sposob wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacijg projektowa.
Program zapewnienia jako$ci winien zawierac:
* organizacje wykonania robét, w tym termin i sposéb prowadzenia robat,
* organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
* plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
» wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
» wykaz osob odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania
poszczegodlnych elementéw robdt,
* system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robot,
* wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium
wiasnego lub laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
* sposoOb oraz forme gromadzenia wynikdéw badan laboratoryjnych, zapis
pomiarow, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji
Inspektorowi nadzoru,



» wykaz maszyn i urzgdzeh stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzagdzenia
pomiarowo -kontrolne,
* rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
* sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwosc¢, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegolnych elementow robot.

6.2. Zasady kontroli jako$ci rob6t
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc w to personel, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzgdzenia niezbedne do prawidlowego wykonania robét. Wykonawca bedzie
przeprowadzac pomiary i badania materiatéw oraz robot z czestotliwoscig zapewniajgca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentaciji projektowej i
ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

6.3. Badania i pomiary
Wszystkie ewentualne badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed
przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.4. Kontrola prowadzona przez Inspektora nadzoru
Dla celéw kontroli jakoéci i zatwierdzenia, uprawniony jest Inspektor nadzoru w tym do
dokonywania kontroli. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do
tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw. Inspektor nadzoru, po uprzedniej
weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢
materiatoéw i robot z wymaganiami dokumentacji projektowej na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

6.5. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru dopusci do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:
e posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),
e posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczna,
w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg
okreslong w pkt. 1 i ktore spetniajg wymogi ST, lub znajdujg sie w wykazie wyrobow, o ktorym
mowa w rozporzgdzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane, kazda ich partia dostarczona
do robot bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.6. Dokumenty budowy

6.6.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowyd o kohca okresu
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane
spoczywa nha kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg
dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedag
oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora
nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegodlnosci:
e date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
» date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentac;ji projektowej,



e uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw robét,
e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdinych elementéw robdt,
e przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
e uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
e daty zarzgdzenia wstrzymania roboét, z podaniem powodu,
e zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,czesciowych i ostatecznych
odbioréw roboét,
e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom
lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
e zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
» dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,
e dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robat,
» dane dotyczgce jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
e podaniem kto je przeprowadzat,
e wyniki prob poszczegdélnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
e inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika
budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis
projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.

6.6.2. Ksigzka obmiarow
Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow robdt. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w kosztorysie lub w ST.

6.6.3. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o
jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do
odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

6.6.4. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach 1-3,
nastepujgce dokumenty:
a) zgtoszenie budowy wraz z pozowleniem BMKZ,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robat,
e) protokoty z narad i ustalen,
f) operaty geodezyjne,
g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

6.6.5 Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedag
zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Obmiar robot bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacja
projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robét i kosztorysie. Obmiaru roboét
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych
robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane
do ksigzki obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci rob6t podanych w
kosztorysie ofertowym nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét.
Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych
robot bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz



Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatéw
Zasady okre$lania ilosci robo6t podane sg w odpowiednich wytycznych, lub w katalogach norm.
Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentaciji projektowe;j i
kosztorysowej (przedmiarze robot).

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzagdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.
Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadac
wazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce
utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom.
Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciggly zachowanie doktadnosci wg
norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robdt
W zaleznosci od ustalen umownych z Zamawiajgcym, roboty podlegajg nastepujacym
odbiorom:
a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi przewodow kominowych, instalacji i urzgdzen technicznych,
c) odbiorowi czesciowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
€) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi
f) odbiorowi po gwarancyjnemu po uptywie okresu gwaranciji.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu
Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robot oraz ilosci tych robét, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robot
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje
Inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgltasza wykonawca wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbioér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jako$¢ i ilo$¢ robot
ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacjg projektowg i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czeéci rob6t. Odbioru czesdciowego
robét dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbidr ostateczny (koricowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakohczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbiér ostateczny robét
nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakorhczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie.
Odbioru ostatecznego robét dokona Inspektor nadzoru wraz z wyznaczonymi przez
Zamawiajgcego osobami (zwanymi dalej ,Osobami”)w obecnosci Wykonawcy. Komisja
odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robo6t z dokumentacija
projektowg i ST. W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw
czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i rob6t poprawkowych. W
przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w



poszczegodlnych elementach konstrukcyjnych i
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W
przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robo6t w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja
oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych roboét w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzgdzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce dokumenty:
¢ dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi,
e specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce
lub zamienne),
o protokoty odbioréw rob6t ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,
e protokoty odbioréw czesciowych,
e recepty i ustalenia technologiczne,
¢ dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),
e wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i programem
zapewnienia jakosci (PZJ),
¢ deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),
e rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszgcych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych
robot wiascicielom urzgdzen,
¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg roboét i sieci uzbrojenia terenu,
¢ kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzaciji
powykonawcze;j.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

8.5. Odbidér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji
Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot
zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarancji. Odbior po uptywie
okresu rekojmi i gwarancji tzw. pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego w dokumentach
umownych. Dla robo6t wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie). Cena
jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w
dokumentacji projektowej i ST. Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét beda
obejmowacg:
e robocizne bezposrednia,
o wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,



e wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi,
¢ koszty posrednie i zysk kalkulacyjny (narzuty),
¢ podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.
9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu pieszego
Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazddw i organizacji ruchu pieszego ponosi
Wykonawca.
Koszt wybudowania objazdéw/przejazddéw i organizacji ruchu pieszego obejmuje:
e opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi
nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robot,
¢ ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu,
e ewentualnych optat z tytutu dzierzawy terenu,
e przygotowanie terenu,
¢ konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i
drenazu,
¢ tymczasowg przebudowe urzgdzen obcych.
Koszt utrzymania objazdow/przejazddw i organizacji ruchu pieszego obejmuje:
a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i Swiatet,
b) utrzymanie ptynnoséci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdoéw/przejazdow i organizacji ruchu pieszego obejmuije:
a) usuniecie wbudowanych materiatdow i oznakowania,
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207,
poz. 2016 z pézn. zm.).

b) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z
pdzn. zm.).

c) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

d) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z
2002 r. Nr 147, poz. 1229).

e) Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r.o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6zn.
zm.).

f) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z
pdzn. zm.).

g) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr
204, poz. 2086).

10.2. Rozporzgdzenia i przepisy

a) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690)

b) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systeméw
oceny zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE
(Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

c) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz.
U. Nr 209, poz. 1780).

d) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. — w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczehstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

e) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

f) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informac;ji



)

h)

dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. — w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U.
Nr 202, poz. 2072).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobdw
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.
U. Nr 198, poz. 2042).



SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGOLOWA
SST-01 Roboty rozbiérkowe

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét rozbidrkowych zwigzanych z zadaniem pt. : ,Remont boiska szkolnego wraz z niezbedng
infrastrukturg przy Ogolnoksztatcgcej Szkole Muzycznej w Gdansku”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowi cze$¢ Dokumentacji Przetargowej i nalezy jg stosowac w
zlecaniu i wykonaniu wskazanych robot.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
rozbiorka:

- obrzeza betonowego

- nawierzchni w ptyt betonowych obecnych dojs¢ i opasek

- wyposazenia boiska ( bramki)

- ogrodzenia terenu objetego remontem

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w ST-00 ,Wymagania ogolne”

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ST-00

2. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST-00

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00

Do wykonania robot zwigzanych z rozbiérkg elementéw moze byé wykorzystany sprzet podany
ponizej, lub inny zaakceptowany przez Inspektora:

- tadowarki,

- zurawie samochodowe,

- samochody ciezarowe,

- mioty pneumatyczne,

- pity mechaniczne,

- koparki.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-00
Materiat z rozbiorki mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST-00

Roboty rozbiérkowe obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich elementéw wymienionych w
pkt 1.3, zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST lub wskazanych przez Inspektora.

Jesli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentaciji inwentaryzacyjnej lub/i rozbiérkowej,
Inspektor moze poleci¢ Wykonawcy sporzgdzenie takiej dokumentaciji, w ktorej zostanie okreslony
przewidziany odzysk materiatow. Roboty rozbiérkowe mozna wykonywaé mechanicznie lub recznie
w sposob okreslony w SST lub przez Inspektora. Wszystkie elementy mozliwe do powtérnego
wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych uszkodzeh. O ile uzyskane
elementy nie stajg sie wtasnoscig Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je na miejsce okreslone w
SST lub wskazane przez Inspektora. Elementy i materiaty, ktére zgodnie z SST stajg sie
wiasnoscig Wykonawcy, powinny by¢ usuniete z terenu budowy.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-00

Kontrola jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét rozbiérkowych
oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementdéw przewidzianych do powtérnego wykorzystania.
Zageszczenie gruntu wypetniajacego ewentualne doty po usunietych elementach powinno spetiaé
odpowiednie wymagania okreslone w SST-02 ,Roboty ziemne”.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST-00

Jednostkg obmiarowg robét zwigzanych z rozbiorkg elementéw boisk jest:
- dla obrzeza, ogrodzenia — mb (metr biezacy ),

- dla nawierzchni z ptyt betonowych — m2 (metr kwadratowy)

- dla wyposazenia boisk — szt. (sztuka),

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST-00

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST-00

Cena wykonania robét obejmuje:

a) dla rozbiérki obrzezy. ogrodzenia :

- odkopanie obrzezy, kraweznika, podmurowki wraz z wyjeciem i oczyszczeniem,

- zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ew. faw,

- ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiérki w celu ponownego jego uzycia, z utozeniem
na poboczu,

- pozostawienie materiatu do powtérnego wbudowania lub dla elementéw niepetnowarto$ciowych
zatadunek i wywiezienie materiatu z rozbidrki z kosztami utylizacji

- wyréwnanie podioza i uporzadkowanie terenu rozbiérki;

b) dla rozbiorki nawierzchni z ptyt betonowych:

- reczne wyjecie ptyt

- ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbioérki w celu ponownego jego uzycia, z utozeniem
na poboczu,

- zerwanie podsypki cementowo-piaskowe;,

- wyrdwnanie podtoza i uporzgdkowanie terenu rozbiérki;

- zatadunek i wywiezienie materiatéw z rozbidrki nie przewidzianych do powtérnego wbudowania z
kosztami utylizacji

- uporzadkowanie terenu rozbiorki;

10. DOKUMENTY | ODNIESIENIA

PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.

PN-D-96000 Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia

PN-D-96002 Tarcica lisciasta ogdlnego przeznaczenia

PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco

PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno ogélnego przeznaczenia
PN-H-93401 Stal walcowana. Katowniki rbwnoramienne

PN-H-93402 Katowniki nierdbwnoramienne stalowe walcowane na gorgco

BN-87/5028-12 Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem gtadkim, okrggtym i kwadratowym
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGOLOWA
SST-02 Roboty ziemne

1.WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot ziemnych i pomiarowych zwigzanych z zadaniem pt. : ,Remont boiska szkolnego
wraz z niezbedng infrastrukturg przy Ogodlnoksztatcgcej Szkole Muzycznej w Gdansku”

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna stanowi cze$¢ Dokumentacji Przetargowej i nalezy jg stosowa¢ w
zlecaniu i wykonaniu wskazanych robot.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét ziemnych w ramach:
* poziomowania i ksztattowania terenu

» wykopu pod budowe nawierzchni

» wykopu pod fundamenty ogrodzenia i elementéw wyposazenia

1.4. Okreslenia podstawowe

Podstawowe okreslenia zostaty podane w ST-00.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ST-00.

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi do wykonania robét objetych niniejszg specyfikacjg beda:

* grunt wydobyty z wykopu pod budowe nawierzchni

* grunt wydobyty z wykopu pod budowe stupdw fundamentowych ogrodzenia i wyposazenia

3. SPRZET

Ogdlne wym. dotyczgce sprzetu podano w ST -00 ,Wymagania ogdlne".

Roboty mogg by¢ wykonywane recznie i mechanicznie, przy uSyciu dowolnego sprzetu
dostosowanego dla danego typu prac

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania i ustalenia dotyczgce transportu okreslono w ST -00. Uzyte $rodki transportu
muszg by¢ sprawne technicznie. Transport powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, bgdz inny, o
ile zatwierdzony zostanie przez Zamawiajacego i jego Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ST-00 ,Wymagania ogdine" .

5.2. Sprawdzenie zgodnosci warunkow terenowych z projektowymi.

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopéw, nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ rzednych terenu z
danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykonac¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-
wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopdw konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych .
W przypadku wystgpienia wéd lub niekorzystnych warunkéw gruntowych od uwidocznionych w
projekcie budowlanym Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym fakcie Inspektora Nadzoru i
Projektanta oraz wstrzymac prowadzenie robot, jezeli dalsze ich prowadzenie moze wptyng¢ na
bezpieczenstwo konstrukcji lub robét.

5.3.Roboty przygotowawcze-pomiarowe

Przed przystgpieniem do prac ziemnych nalezy doktadnie wytyczy¢ miejsca prowadzenia prac i
oznaczy¢ wymagany poziom i ksztatt terenu. Miejsce sktadowania i pryzmowania ziemi nalezy
uzgodni¢ z Inwestorem i jego Inspektorem Nadzoru. Przed rozpoczeciem robét zwigzanych
powinno by¢ wykonane przygotowanie terenu pod budowe. Sposéb wykonania dojazdu do obiektu
powinien zawiera¢ projekt organizacji rob6t opracowany przez Wykonawce i zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru. Roboty ziemne zwigzane z wykonywaniem wykopow nalezy poprzedzi¢
wykonaniem przekopow kontrolnych w celu zlokalizowania infrastruktury podziemnej w rejonie
prowadzonych robot. Urzgdzenia usytuowane w najblizszym sgsiedztwie wykopdw nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Sposéb zabezpieczenia powinien by¢ zgodny z dokumentacjg



projektowa, a jezeli dokumentacja projektowa nie zawiera takiej informacji to sposoéb
zabezpieczenia powinien byt zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Przed rozpoczeciem i w
trakcie wykonywania wykopéw nalezy wykonywa¢ pomiary geodezyjne zwigzane z:

* wyznaczeniem osi i ustawieniem kotkéw kierunkowych;

+ ustawieniem taw wysokosciowych i reperow pomocniczych;

* wyznaczeniem krawedzi i zataman wykopéw;

* niwelacjg kontrolng robét ziemnych i dna wykopu;
5.4. Wykonanie wykopu liniowego
5.4.1. Zasady prowadzenia robot
Sposéb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich statecznos¢ w catym okresie
prowadzenia robot, a naprawa uszkodzen, wynikajgcych z nieprawidtowego uksztattowania skarp
wykopu, ich podciecia lub innych odstepstw od dokumentaciji projektowej obcigza wykonawce.
5.4.2. Wymagania dotyczgce zageszczenia i nosnosci gruntu
Zageszczenie gruntu w wykopach i w miejscach zerowych roboét ziemnych powinno spetniac
wymagania okreslong PT wynoszgce 0,5. Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach
zerowych nie spetniajg wymaganego wskaznika zageszczenia, to przed utozeniem
konstrukcji nawierzchni nalezy je zagesci¢ do wartosci wymaganej w PT.
5.5. Wykonanie koryta wraz z profilowaniem
Projektowane boisko nalezy wytyczy¢ w punktach dajgcych prawidtowe odwzorowanie
projektowanej nawierzchni zaréwno pod kagtem sytuacyjnym jak i wysoko$ciowym. Punkty nalezy
zabezpieczy¢ w celu odtworzenia w przypadku zniszczenia. Doktadnos¢ wytyczenia
wysokosciowego: od 0-5 mm, Wykonanie koryta polega na odspojeniu gruntu z zatadowaniem na
srodki transportowe, odwiezieniu na odktad lub nasyp. Profilowanie koryta mechaniczne lub reczne
do wymaganego profilu. Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego
zageszczenia zgodnie z wymaganiami w PT wynoszacymi 0.5 Proctora.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne"

Kontrola wykonania wykopow polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w
dokumentacji projektowej i SST. W czasie kontroli szczegolng uwage nalezy zwroci¢ na:

- spos6b odspajania gruntu niepogarszajgcy ich wtasciwosci,

- zapewnienie statecznosci skarp,

- odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robo6t i po ich zakonczeniu,

- doktadnos$¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykonczenie),

- zageszczenie gornej strefy wykopu wg wymagan okreslonych w p-kcie 5.2.

Kontrola wykonania korytowania:

- Szerokos¢ koryta i profilowanego podtoza nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej
wiecejniz+10cmi—5cm

- Nieréwnosci podtuzne i poprzeczne mierzone 4 metrowg tatg nie mogg przekraczaé¢ 20 mm
- Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podtoSa powinny by¢ zgodne z PT z tolerancjg +
0.5%

- Réznice pomiedzy rzednymi wysoko$ciowymi koryta lub wyprofilowanego podfoza i rzednymi
projektowanymi nie powinny przekracza¢ + 1 cm, - 2 cm

- O$ w planie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o maksymailnie £ 5 cm
- Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza okreslony wg PB-77/8931-12[5],
nie powinien by¢ mniejszy niz okreslony w PT.

- Wilgotnosc¢ gruntu podfoza powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od 20%
do + 10%

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST-00.

Jednostkg obmiarowg jest m3 przemieszczania mas ziemnych wraz z formowaniem nasypu,
wykopow, przekopdw, zasypek.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST-00.
Odbioru roboét ziemnych nalezy dokonaé¢ zgodnie z PN-B-06050. Odbiorowi podlega ilos¢ i jakos¢



wykonanego wykopu, nasypu, zasypek. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg
projektowg, SST i wymaganiami, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg
punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST-00.

Cena wykonania 1 m2 koryta obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,

- zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na srodki transportowe i odwiezienie na odkfad lub
nasyp,

- profilowanie dna koryta lub podtoza,

- zageszczenie,

- utrzymanie koryta lub podtoza,

- przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. DOKUMENTY | ODNIESIENIA

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania i badania przy odbiorze.
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. ,

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczania gruntu.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw
BN-70/8931 -05 Oznaczania wskaznika nosnosci gruntu jako podtoza nawierzchni
podatnych.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGOLOWA
SST-03 Utozenie geowtdkniny wzmacniajgco-
separacyjnej

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogélnej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét polegajgcych na wykonaniu warstwy separacyjnej z geosyntetyku , zwigzanych z
zadaniem pt. : ,Remont boiska szkolnego wraz z niezbedng infrastrukturg przy Ogoélnoksztatcgcej
Szkole Muzycznej w Gdansku”.

1.2.Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna stanowi czes¢ Dokumentacji Przetargowej i nalezy jg stosowac¢ w
Zlecaniu i wykonaniu wskazanych robét.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem i odbiorem warstwy wzmacniajgco-separacyjnej z geowtdkniny.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Geosyntetyk - materiat o postaci ciggtej, wytwarzany z wysoko spolimeryzowanych wtokien
syntetycznych jak polietylen, polipropylen, poliester, charakteryzujgcy sie m.in. duzag
wytrzymatoscig oraz wodoprzepuszczalnoscia.

Geosyntetyki obejmujg: geosiatki, geowtdkniny, geotkaniny, geodzianiny, georuszty, geokompozyty,
geomembrany.

1.4.2 Geowtdknina - materiat nietkany wykonany z wtdkien syntetycznych, ktérych spojnosé jest
zapewniona przez igtowanie lub inne procesy tgczenia (np. dodatki chemiczne, potgczenie
termiczne) i ktéry zostaje maszynowo uformowany w postaci maty.

1.4.3. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST-00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. OgdIlne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST-00

2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST-00.
Materiaty do wykonania warstwy separacyjnej za pomocg geosyntetyku powinny by¢ zgodne z
ustaleniami SST oraz z aprobatg techniczng IBDiM.

Rodzaj geosyntetyku i jego wtasciwosci powinny odpowiadaé nastepujgcym wymaganiom — nie
gorsze niz np. Typar SF 40. Geosyntetyki powinny by¢ dostarczane w rolkach nawinietych na
tuleje lub rury. Wymiary (szerokos¢, dtugos¢) mogg by¢ standardowe lub dostosowane do
indywidualnych zamoéwien (niektore wyroby moga by¢ dostarczane w panelach). Rolki powinny byc¢
opakowane w wodoszczelng folie, stabilizowang przeciw dziataniu promieniowania UV i
zabezpieczone przed rozwinieciem. Warunki sktadowania nie powinny wptywa¢ na wtasciwosci
geosyntetykdéw. Podczas przechowywania nalezy chroni¢ materiaty, zwlaszcza geowtdkniny przed
zawilgoceniem, zabrudzeniem, jak rowniez przed diugotrwatym (np. parotygodniowym) dziataniem
promieni stonecznych. Materiaty nalezy przechowywac wylgcznie w rolkach opakowanych
fabrycznie, utozonych poziomo na wyréwnanym podtozu. Nie nalezy uktada¢ na nich zadnych
obcigzen. Opakowania nie nalezy zdejmowaé az do momentu wbudowania.

Podczas tadowania, roztadowywania i sktadowania nalezy zabezpieczy¢ rolki przed uszkodzeniami
mechanicznymi lub chemicznymi oraz przed dziataniem wysokich temperatur.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-00
Rozkfadanie geowtdkniny wykonywacé recznie.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-00
Geosyntetyki mogg by¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu, pod warunkiem:



- opakowania bel (rolek) folia,

- zabezpieczenia opakowanych bel przed przemieszczaniem sie w czasie przewozu,

- ochrony przed zawilgoceniem i nadmiernym ogrzaniem,

- niedopuszczenia do kontaktu bel z chemikaliami, ttuszczami oraz przedmiotami moggcymi
przebi¢ lub rozcig¢ geowtokniny.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST-00

5.1. Roboty przygotowawcze

Podtoze powinno odpowiada¢ wymaganiom zawartym w SST-02 ,Roboty ziemne”

5.2. Uktadanie i zasypywanie geosyntetykéw

Geosyntetyki nalezy uktada¢ na podstawie planu, okreslajgcego wymiary pasm, kierunek postepu
roboét, kolejno$¢ uktadania pasm, szerokos¢ zakfaddw, sposob tgczenia, mocowania
tymczasowego itp. Wskazany jest kierunek uktadania ,pod gore”. Geosyntetyki nalezy tak uktadac,
by pasma lezaty poprzecznie do kierunku zasypywania. Zaktady sgsiednich pasm powinny
wynosi¢ 30-50 cm,. Jezeli pokrywana powierzchnia jest wezsza niz dwie szeroko$ci pasma, to
mozna je uktada¢ wzdtuz osi. Nalezy wowczas szczegolnie przestrzega¢ zachowania zakfadu
pasm. Aby zapobiec przemieszczaniu np. przez wiatr, pasma nalezy przymocowac¢ (np. wbitymi w
grunt pretami w ksztatcie U) lub chwilowo obcigzy¢ (np. pryzmami gruntu, workami z gruntem itp.).
Wskazane jest stosowanie pasm jak najszerszych (okoto 5 m), gdyz mniej jest zaktadéw i
potgczen. W przypadku dysponowania waskimi pasmami (1,5-3 m) korzystny jest uktad krzyzowy z
przeplecionych prostopadtych pasm, rozwijanych poprzecznie i podtuznie. Uktad taki zapewnia
skuteczng dwukierunkowag wspotprace materiatu. Jezeli szerokos¢ wyrobu nie jest dostosowana do
wymiarow konstrukciji, to rolki materiatu mozna cig¢ na potrzebny wymiar za pomocg odpowiednich
urzgdzen, np. pity mechanicznej. Nie nalezy przy tym dopuszcza¢ do miejscowego topienia
materiatu, aby nie spowodowac sklejania warstw rolki. Zasypywanie powinno nastepowac od czotfa
pasma na utozony materiat, po czym zasypka jest rozktadana na catej powierzchni odpowiednim
urzgdzeniem, najczesciej spycharka, a tylko wyjgtkowo recznie. Pasma nalezy uktadaé
,dachowkowo”, aby przesuwanie zasypki nie powodowato podrywania materiatu. Niedopuszczalny
jest ruch pojazdow gagsienicowych, walcow okotkowanych i innych ciezkich maszyn bezposrednio
po utozonym materiale geotekstylnym. Wymagana jest warstwa zasypki . Za zgodg Inspektora
mozna dopusci¢ ruch ciezkich pojazdéw kotowych po materiale, jesli powstanie kolein powoduje
wybranie luzéw i napiecie materiatu, dzieki czemu lepiej przeciwdziata on odksztatceniom gruntu.
Koleiny nastepnie wypetnia sie zasypkg. Sposdb wykonania zasypki powinien by¢ zgodny z
ustaleniami dokumentacji projektowej i odpowiada¢ wymaganiom SST-04,Filtracyjne warstwy
podbudowy”.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-00

6.1. Badania przed przystgpieniem do rob6t

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien:

- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (certyfikaty na znak bezpieczenstwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci,
deklaracje zgodnosci, ew. badania materiatdw wykonane przez dostawcéw itp.),

- sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatow z tworzyw.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi do akceptacii.
6.2. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow, ktére nalezy wykonac¢ na biezgco w czasie robét.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST-00

Jednostkg obmiarowg jest:

- m2 (metr kwadratowy), przy uktadaniu geosyntetyku,

Jednostki obmiarowe innych robot sg ustalone w osobnych pozycjach kosztorysowych.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST-00



Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami
Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlega utozenie geosyntetyku.
Odbidr tych robot powinien by¢ zgodny z wymaganiami ST-00 -Wymagania ogolne oraz
niniejszej SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST-00

Cena wykonania kazdej jednostki obmiarowej obejmuje:

- prace pomiarowe,

- przygotowanie podtoza,

- dostarczenie materiatdw i sprzetu,

- przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
Dodatkowo cena wykonania 1 m2 ukfadania geosyntetyku obejmuje:

- wykonanie robot przygotowawczych,

- utozenie geosyntetyku.

10. DOKUMENTY | ODNIESIENIA

Wytyczne wzmacniania podtoza gruntowego w budownictwie drogowym. GDDP — IBDiM,
Warszawa, 2002

Wytyczne budowy nasypdéw komunikacyjnych na stabym podtozu z zastosowaniem
geosyntetykéw. IBDiM, Warszawa 1986



SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGOLOWA
SST-04 Filtracyjne warstwy podbudowy

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania

dotyczgce wykonania i odbioru robét polegajgcych na wykonaniu warstw odsgczajgcych podtoze
boiska, zwigzanych z zadaniem pt. : ,Remont boiska szkolnego wraz z niezbedng infrastrukturg
przy Ogolnoksztatcgcej Szkole Muzycznej w Gdansku”.

1.2.Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna stanowi cze$¢ Dokumentacji Przetargowej i nalezy jg stosowac¢ w
zlecaniu i wykonaniu wskazanych robat.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem warstw odsgczajgcych , stanowigcych czesé podbudowy boiska i chodnikdw.

1.4. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST-00 ,Wymagania ogolne"

1.5. OgdIlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdélne wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét podano w ST-00

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsgczajgcych sg piaski i pospotki
2.1. Wymagania dla kruszyw

Kruszywa do wykonania warstw odsgczajgcych i odcinajgcych winny spetnia¢ nastepujgce
warunki:

a) Szczelnosé, okreslong zaleznoscia:
D15/d85 <5 , gdzie:

D1s— wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziaren warstwy odcinajgcej lub odsgczajgcej
d ss — wymiar sita, przez ktore przechodzi 85% ziaren gruntu podtoza.

Dla materiatéw stosowanych przy wykonywaniu warstw odsgczajgcych warunek szczelnosci
musi by¢ spetniony, gdy warstwa ta nie jest uktadana na warstwie odcinajgce;j.

b) Zageszczalnosé, okreslona zaleznoscia,
U=d60/d10 25 , gdzie:

U — wskaznik roznoziarnistosci,

d s0— wymiar sita, przez ktére przechodzi 60% kruszywa tworzgcego warstwe odcinajaca,

d 10- wymiar sita, przez ktére przechodzi 10% kruszywa tworzgcego warstwe

Piasek stosowany do wykonywania warstw odsgczajgcych i odcinajgcych powinien spetniaé
wymagania normy PN-B-11113 dla gatunku I i Il. Swir i mieszanka stosowane do
wykonywania warstw odsgczajgcych i odcinajgcych powinien spetnia¢é wymagania normy
PN-B-11112

2.2. Sktadowanie materiatéw

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsaczajgcej lub odcinajgcej nie jest
wbudowane bezposrednio po dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego
sktadowania, to Wykonawca robot powinien zabezpieczy¢ kruszywo przed zanieczyszczeniem i



zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi. Podtoze w miejscu sktadowania powinno by¢
rowne, utwardzone i dobrze odwodnione.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00

Wykonawca przystepujgcy do wykonania warstwy odcinajgcej lub odsgczajgcej powinien
wykazaé sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

- rowniarek,

- walcow statycznych,

- ptyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i
zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robé6t podano w ST-00

5.1. Przygotowanie podfoza

Podtoze gruntowe powinno spetnia¢ wymagania okreslone w SST-02 ,Roboty ziemne”. Warstwy
odcinajgce i odsaczajgce powinny by¢ wytyczone w sposob umozliwiajgcy wykonanie ich zgodnie
z dokumentacja projektowa, z tolerancjami okreslonymi w niniejszej specyfikacji. Paliki lub szpilki
powinny by¢ ustawione w osi chodnikdw, boisk lub w inny sposéb umozliwiajgcy naciggniecie
sznurkow lub linek do wytyczenia robot, w odstepach nie wigkszych jak 10 m.

5.2. Wbudowanie i zageszczenie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubos$ci, przy uzyciu rowniarki

lub recznie, z zachowaniem wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych. Grubos¢
roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggnieto
grubos¢ projektowana. Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje wykonanie warstwy odcinajgcej
lub odsaczajgcej powyzej 20 cm, to wbudowanie kruszywa nalezy wykonaé dwuwarstwowo.
Rozpoczecie ukfadania kazdej nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze przez Inspektora
nadzoru warstwy poprzedniej. W miejscach, w ktérych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy
przed zageszczeniem wymieni¢ kruszywo na materiat o odpowiednich wtasciwosciach.
Natychmiast po koricowym wyprofilowaniu warstwy odsgczajgcej lub odcinajgcej nalezy przystgpié¢
do jej zageszczenia. Zageszczenia warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczynaé od dolnej
krawedzi i stopniowo przesuwaé pasami podtuznymi czesciowo naktadajgcymi sie, w kierunku jej
osi. Zageszczenie nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpoczg¢ od dolnej krawedzi i
przesuwac pasami podtuznymi czesciowo naktadajgcymi sie, w kierunku jej gérnej krawedzi.
Nieréwnosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczenia powinny byé wyréwnywane na
biezgco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu, az do otrzymania
réwnej powierzchni. W miejscach niedostepnych dla walcow warstwa odcinajgca i odsgczajgca
powinna by¢ zageszczana ptytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. Zageszczenie
nalezy kontynuowaé do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego jak 1.0 dla placow,
drog i chodnikéw i 0,5 dla boisk sportowych wedtug normalnej préby Proctora. Wilgotnosé
kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20%
do +10% jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotnosc¢ kruszywa jest wyzsza od wilgotnosci
optymalnej, kruszywo nalezy osuszy¢ przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy
wilgotnos¢ kruszywa jest nizsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy zwilzyé okreslong
iloscig wody i rbwnomiernie wymieszac.

5.3. Utrzymanie warstwy odsgczajgcej i wzmacniajgce;j

Warstwa odsgczajgca i wzmachiajgca po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy
powinny by¢ w dobrym stanie. Nie dopuszcza sie ruchu budowlanego po wykonanej warstwie
odcinajgcej lub odsaczajacej,wykonanej w geosyntetykow. W przypadku warstw z kruszywa
dopuszcza sie ruch pojazdéw koniecznych dla wykonania wyzej lezgcej warstwy nawierzchni.
Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania warstwy obcigza wykonawce robaot.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-00

6.1. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robot wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych
do wykonania robo6t i wyniki przedstawic¢ Inspektorowi nadzoru. Badania te powinny obejmowac
wszystkie wlasciwosci kruszywa okreslone w punkcie 2.1.

6.2. Badanie w czasie robot

Szerokos¢ warstwy — nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10cm, -5.0 cm
Réwnos¢ warstwy — nierownosci podtuzne i poprzeczne nalezy mierzy¢ 4 metrowg tata.
Nieréwnosci nie mogg przekracza¢ 20 mm

Spadki poprzeczne — powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg z tolerancjg + 0.5%
Rzedne wysokoéciowe — pomiedzy rzednymi wyjsciowymi a projektowanymi nie powinny
przekraczaé +1cm, i -2 cm

Uksztattowanie osi w planie — nie moze by¢ przesuniete w stosunku do osi projektowanej wiecej
niz+5cm

Grubos¢ warstwy — powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowg z tolerancjg +1 cm, - 2 cm
Zageszczenie warstwy — wskaznik zageszczenia warstwy odcinajgcej i odsgczajacej,

okreslony wg BN-77/8931-12 nie powinien by¢é mniejszy niz 1.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady przedmiaru i obmiaru robét podano w ST-00
Jednostkg obmiarowg jest 1 mz2 (metr kwadratowy) warstwy odsgczajacej z piasku, pospétki.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST-00

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg p-ktu 6 daty
wynik pozytywny.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST-00

Cena wykonania 1m2 warstwy odsgczajgcej i/lub odcinajgcej z kruszywa obejmuje:

- prace pomiarowe,

- dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podtozu warstwy materiatu o grubosci i
jakosci okre$lonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,

- wyrdbwnanie utozonej warstwy do wymaganego profilu,

- zageszczenie wyprofilowanej warstwy,

- przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej,

- utrzymanie warstwy.

10. DOKUMENTY | ODNIESIENIA

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

PN-B-067714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotnosci.

PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGOLOWA
SST-05 Podbudowa z kruszywa tamanego

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania

dotyczgce wykonania i odbioru robét polegajgcych na wykonaniu podbudowy z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie, zwigzanych z zadaniem pt. : ,Remont boiska szkolnego
wraz z niezbedng infrastrukturg przy Ogdélnoksztatcgcej Szkole Muzycznej w Gdansku”.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna stanowi czes¢ Dokumentacji Przetargowej i nalezy jg stosowac w
zlecaniu i wykonaniu wskazanych robat.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie warstwy spodniej podbudowy.
1.4. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST-00

1.4.1. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie — jedna lub wiecej warstw
zageszczanych mieszanki, ktéra stanowi warstwe nosng pod nawierzchnie sportowe oraz dla
nawierzchni chodnikow, placow i drog dojazdowych.

1.4.2. Stabilizacja mechaniczna — proces technologiczny polegajgcy na odpowiednim
zageszczeniu, w optymalnej wilgotnosci, kruszywa.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robaét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét podano w ST-00 ,Wymagania ogdine”

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00
2.1. Rodzaje materiatow

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych

mechanicznie powinno by¢ kruszywo tamane, naturalne, uzyskane w wyniku przekruszenia
surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakéw albo ziarn zwiru wiekszych od 8
mm. Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.
2.2. Wymagania dla materiatéw

2.2.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa okreslona wg PN-B-06714-15 powinna leze¢ miedzy krzywymi
granicznymi p6l dobrego uziarnienia podanymi w normie, powinna by¢ ciggta i nie moze
przebiegac od dolnej do gornej krzywej granicznej uziarnienia na sgsiednich sitach. Wymiar
najwiekszego ziarna kruszywa nie moze przekraczaé¢ 2/3 grubosci warstwy uktadanej
jednorazowo.
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Uziarnienie kruszywa na podbudowe tréjwarstwowa:

- warstwa wyréwnawcza — kruszywa 0,075-4mm (w-wa gorna),
- warstwa klinujgca — kruszywo 0-31,5mm ,

- warstwa nosna — kruszywo 31,5-63mm .

2.2.2. Wtasciwosci kruszywa
Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania okre$lone w tabeli ponizej

Ip. | wyszczegdlnienie wtasciwosci warstwa gorna | warstwa dolna badania wedtug

1 Zawartos$¢ ziaren mniejszych niz 0,075 mm, % (m/m) od2do5 od2do5 |PN-B-06714-15 [3]

2 | Zawarto$¢ nadziania, % (m/m), nie wiecej niz 5 10 PN-B-06714-15 [3]

3 | Zawartos¢ ziaren nieforemnych %(m/m), nie wigcej niz 35 40 PN-B-06714-16 [4]

4 | Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, %(m/m), nie 1 1 PN-B-04481 [1]
wiecej niz

5 Wskaznik piaskowy po pieciokrotnym zageszczeniu od 65 od 50 BN- 64/8931-01 [26]

metoda | lub Il wg PN-B-04481,%

6 Scieralno$¢ w bebnie Los Angeles

a) Scieralnos¢ catkowita po petnej liczbie obrotoéw, nie 35 50 PN-B-06714-42 [12]
wiecej niz
b) scieralno$¢ czesciowa po 1/5 petnej liczby obrotéw, 30 35
nie wiecej niz
Nasigkliwos¢, %(m/m), nie wiecej niz 3 5 PN-B-06714-18 [6]
Mrozoodpornos¢, ubytek masy po 25 cyklach 5 10 PN-B- 06714-19 [7]
zamrazarnia, %(m/m), nie wigcej niz

10 |Zawartos¢ zwigzkow siarki w przeliczeniu na S03, % 1 1 PN-B-06714 -28 [9]
(m/m), nie wiecej niz

11 | Wskaznik nosnosci wno$ mieszanki kruszywa, %, nie HN-S-06102 [21]
mniejszy niz :
a) przy zageszczeniu Is > =1,00 80 60
b) przy zageszczeniu Is > =1,03 120

2.3. Woda

Nalezy stosowa¢ wode wg PN-B-32250 [14].

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-00

Wykonawca przystepujgcy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- rowniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,

- walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania,

- ptyt wibracyjnych lub ubijakbw mechanicznych do zageszczania w miejscach trudnodostepnych.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-00

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i
zawilgoceniem - fadunek nalezy zabezpieczy¢ przed spadaniem i pyleniem (plandeki).

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST-00. Ustalenia dotyczgce rozkladania i zageszczenia
mieszanki okreslono w SST-04 ,Filtracyjne warstwy podtoza” punkt. 5.1, 5.2.

5.1. Przygotowanie podtoza

Przygotowanie podtoza powinno odpowiadaé¢ wymaganiom okreslonymi w SST- 02 ,Roboty
ziemne” punkt 5.3, 5.4, 5.2. Podbudowa powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajgcym
nieprzenikanie drobnych czgstek gruntu do podbudowy. Warunek nieprzenikania nalezy sprawdzic¢
wzorem:

D15/d85 <5 , gdzie:




D1s— wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziaren warstwy odcinajgcej lub odsgczajgcej

d 85— wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziaren gruntu podtoza.

5.3. Wbudowanie i zageszczanie mieszanki kruszywa

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej
ostateczna grubo$¢ po zageszczeniu byta réwna grubosci projektowanej. Warstwa podbudowy
powinna byc¢ roztozona w sposob zapewniajgcy osiagniecie wymaganych spadkow i rzednych
wysokosciowych.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadac¢ wilgotnosci
optymalnej, okreslonej wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda Il). Materiat
nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli
wilgotnosé mieszanki kruszywa jest nisza od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna
by¢ zwilzona okreslong iloscig wody i rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotnos¢
mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszy¢.
Podbudowa powinna by¢ odpowiednio zageszczona.

5.5. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana

w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodg Zamawiajgcego, gotowg
podbudowe do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia
podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania
podbudowy obcigza Wykonawce robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-00

6.1. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do rob6t wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych
do wykonania roboét i wyniki przedstawi¢ Inspektorowi nadzoru. Badania te powinny obejmowac
wszystkie wtasciwosci kruszywa okreslone w punkcie 2.2 niniejszej ST.

6.2. Badanie w czasie robét

Zakres badan i pomiaréw kontrolnych w czasie robét podano w SST-04 w punkcie 6.3.

6.2.1. Czestotliwosc oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badanh podano w tablicy ponizej

Ip Wyszczegdlnienie badan Czestotliwos¢ badan
Minimalna liczba badan na dziennej | Maksymalna powierzchnia podbudowy
dziatce roboczej przypadajgca na jedno badanie (m)

1 Uziarnienie mieszanki 2 600

2 Wilgotnos¢ mieszanki

3 Zageszczenie warstwy 10 prébek na 10000 m2

4 Badanie wiasciwosci kruszywa wg tab. pkt 2.2.2 dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej zmianie kruszywa

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.2. Probki nalezy
pobiera¢ w sposob losowy, z roziozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny
by¢ na biezgco przekazywane Zamawiajgcemu.

6.3.3. Wilgotnos¢é mieszanki

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug proby
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda Il), z tolerancjg+10% -20%. Wilgotno$¢ nalezy okresli¢
wedtug PN-B-06714-17.

6.3.4. Zageszczenie podbudowy

Zageszczenie podbudowy powinno odbywa¢ sie az do osiggniecia wymaganego wskaznika
zageszczenia, powinien by¢ nie mniejszy niz 0,98 zageszczenia maksymalnego okreslonego
metodg normalng. Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdzaé wedtug BN-77/8931-12.
Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uznaé za prawidtowe, gdy stosunek
wtérnego modutu E do pierwotnego modutu odksztatcenia Ej jest nie wiekszy od 2,2 dla kazdej
warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

6.3.5. Wtasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmowacé ocene wszystkich wtasciwosci okreslonych w pkt 2.2.2.



Prébki powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposéb losowy w obecnosci Zamawiajgcego.
6.4. Wymagania dotyczgce cech geometrycznych podbudowy

6.4.1. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow

Cechy geometryczne podbudowy, zapewniajgce uzyskanie wtasciwej nawierzchni na poszerzeniu
nalezy sprawdzi¢ po jej wykonaniu.

6.4.2. Szerokos¢ podbudowy

Szerokos¢ podbudowy nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10cm,-5cm
6.4.3. Rownos¢ podbudowy

Nierownosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg fatg lub planografem, zgodnie z BN-
68/8931-04.

Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa fata.

Nieréwnosci podbudowy nie mogg przekracza¢ 10 mm.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i fukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowa, z tolerancjg £0,5 %.

6.4.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy

R&znice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ +1 cm, -2 cm.

6.4.6. Uksztattowanie osi podbudowy

Os podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiece;j

niz +5 cm.

6.4.7. Grubo$¢ podbudowy

Grubos¢ podbudowy nie moze sie r6zni¢ od grubosci projektowanej o wiecej niz + 10%.

6.4.8. No$nos¢ podbudowy

Jezeli ustalenie wskaznika zageszczenia nie jest mozliwe ze wzgledu na gruboziarnistos¢
mieszanki zageszczenie podbudowy nalezy sprawdzaé metodg obcigzen ptytowych, wg BN-
64/8931-02 [19]:

- modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 [27] powinien by¢ zgodny z podanym w tablicy ponize;j,
- ugiecie sprezyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno byé zgodne z podanym w tablicy ponize;j.

Podbudowa z Wymagane cechy podbudowy
kruszywa o L . . . S
wskazniku wnos nie Wskaznik . ‘ Maksymalne ugigcie sprezyste pod kotem, Mlmmalpy mgdu’: odksztatcenia mierzony
mniejszym niz zageszczenia IS nie | mm ptyta o $rednicy 30 cm, MPa
mniejszy niz 40 kN 50 kN od pierwszego od drugiego
obcigzenia E1 obcigzenia E2

60 1,0 1,40 1,60 60 120

80 1,0 1,25 1,40 80 140

120 1,03 1,10 1,20 100 180

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazujg wieksze odchylenia od okreslonych w punkcie
6.4 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gtebokosci co najmniej 10 cm,
wyréwnane i powtérnie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej
warstwy jest niedopuszczalne. Jezeli szeroko$¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci
projektowanej o wiecej niz 5 cm i nie zapewnia podparcia warstwom wyzej lecgcym, to
Wykonawca powinien na wtasny koszt poszerzy¢ podbudowe przez spulchnienie warstwy na petng
grubo$¢ do potowy szerokoéci pasa ruchu, dotozenie materiatu i powtoérne zageszczenie.

6.5.2. Niewtasciwa grubosé¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe
podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na
odpowiednig gtebokos¢, zgodnie z decyzjg Zamawiajgcego, uzupetnione nowym materiatem o
odpowiednich wtasciwosciach, wyréwnane i ponownie zageszczone. Roboty te Wykonawca
wykona na wtasny koszt. Po wykonaniu tych robét nastgpi ponowny pomiar i ocena grubosci
warstwy, wedtug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewlasciwa nosnos¢ podbudowy




Jezeli no$nosé podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie
roboty niezbedne do zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez Zamawiajgcego. Koszty
tych dodatkowych robot poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie nosnosci
podbudowy wynikfo z niewtasciwego wykonania roboét przez Wykonawce podbudowy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady przedmiaru i obmiaru robét podano w ST-00

Jednostkg obmiarowg jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z
kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST-00

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami
inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty
wynik pozytywny.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST-00
Cena wykonania 1 m2 podbudowy obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robdt,

- sprawdzenie i ewentualng naprawe podtoza,

- przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta,

- dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

- roztozenie mieszanki,

- zageszczenie roztozonej mieszanki,

- przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji technicznej,

10. DOKUMENTY | ODNIESIENIA

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczeh obcych
PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego
PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn

PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci

PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metodg
bezposrednig

PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen
organicznych

PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci siarki metodg bromowg
PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie scieralnosci w bebnie Los Angeles
PN-B-06731 Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane i drogowe. Badania
techniczne

PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka

PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw

PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i
podtoza przez obcigzenie ptytg

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci hawierzchni planografem i tatg
BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ podatnych ugieciomierzem belkowym
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu



SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGOLOWA
SST-06 Nawierzchnia z trawy syntetycznej

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania

dotyczgce wykonania i odbioru robét polegajgcych na wykonaniu nawierzchni z trawy syntetycznej,
zwigzanych z zadaniem pt. : ,Remont boiska szkolnego wraz z niezbedng infrastrukturg przy
Ogodlnoksztatcgcej Szkole Muzycznej w Gdansku”.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna stanowi czes¢ Dokumentacji Przetargowej i nalezy jg stosowac w
zlecaniu i wykonaniu wskazanych robat.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem nawierzchni sportowych i rekreacyjnych z trawy syntetyczne;.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST-00

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdélne wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robét podano w ST-00 ,Wymagania ogoéine”

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00
Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczone na plac budowy w oryginalnych opakowaniach oraz
nalepkach wskazujgcych na typ produktu i nazwe producenta. Materiaty powinny by¢ ztozone w
miejscu niekolidujgcym z codzienng komunikacja, powinny byé zabezpieczone.

2.2. Nawierzchnie z trawy syntetycznej — wymagania ogolne

2.2.1 Aprobata (rekomendacja) techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania nawierzchni z trawy syntetycznej przy budowie
nawierzchni sportowych i rekreacyjnych jest posiadanie aprobaty lub rekomendacji technicznej,
wydanej przez uprawniong jednostke. Wykaz odpowiednich aprobat znajduje sie w projekcie
wykonawczym pkt. 3.4.1.5

2.2.2 Wyglad zewnetrzny

Nawierzchnia sportowa powinna mie¢ jednolitg barwe, jednolity wyglad struktury, powinna

by¢ réwna i posiadac¢ chropowatg powierzchnie o jednolitej sprezystosci.

2.2.3 Kolor nawierzchni - wg kolorystyki zawartej w Projekcie budowlano-wykonawczym (trawa —
zielony, linie - biaty).

2.3. Nawierzchnia z trawy syntetycznej — charakterystyka

2.3.1 Konstrukcja nawierzchni boiska:

- trawa syntetyczna, wibkna monofilowe, lub tgczone z firbylowanym/skretnym fibrylowana, dt.
wiékna min 40 mm + wypetnienie z piasku kwarcowego

- podkiad elastyczny 23mm

- w-wa wyréwnawcza z miatu kamiennego 0/4 mm grub. 4 cm,

- w-wa klinujgca z kruszywa tamanego frakcji 0/31.5 mm grub 5 cm,

- w-wa noéna z kruszywa tamanego frakcji 31.5/63 mm grub. 15 cm,

- w-wa filtracyjna z piasku grubego zageszczanego warstwowo do Is=1 grub. 10 cm,

- geowtoknina separacyjno-filtracyjna o wytrzymatosci na rozcigganie > 8 KN/m, np. Typar SF 40
- grunt rodzimy dogeszczony powierzchniowo do 1s=0,95

2.3.2 Trawa

Nawierzchnia boiska to trawa syntetyczna, petnopiaskowa, zasypana piaskiem

kwarcowym stabilizujgcym widkna w ilosci okreslonej przez producenta, przepuszczalna dla
wody utozona na macie elastycznej i dynamicznej podbudowie z ttucznia réwniez przepuszczalne;j
dla wody.

Projektowana nawierzchnia powinna posiada¢ parametry techniczne nie gorsze niz:



- Rodzaj widkna — monofilowe, lub tgczone z firbylowanym/skretnym
- Wysokos¢ widkna — min. 40 mm

- Grubos$¢ wiékna — monofil min. 300 um, fibrylowane min. 120 um

- Ciezar wtdkna (dtex) — monofil min. 11 000 , fibrylowane min. 6 600
- llos¢ witdkien na m2 — min. 97 000

- Kolor — odcienie zielonego

- Wypetnienie - piasek kwarcowy o gramaturze 0,2+0,8 mm

2.3.3 Podkfad:

Grubos¢ — min. 23 mm,

Redukcja sity — min. 50%,

Odksztatcenie — max. 6,0 mm

2.3.4 Linie boiska szerokoéci 8 cm malowane wg Projektu Wykonawczego

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-00
Do ukfadania nawierzchni mozna uzy¢ dowolnego sprzetu

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-00

Roztadunek opakowan ponad 25kg dokonaé przy uzyciu podnos$nikow widtowych dla unikniecia
uszkodzenia opakowan. Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé
sprawne technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu
drogowym.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Montaz nawierzchni winna wykonac firma posiadajgca autoryzacje producenta systemu zgodnie z
wydana przez niego instrukcja.

5.1 Wymagania ogodine

Po wykonaniu podtoza pod nawierzchnie sportowe nalezy przystgpi¢ do montazu nawierzchni.
Prace montazowe mozliwe sg w odpowiednich warunkach pogodowych — temperatura
otaczajgcego powietrza powinna sie zawiera¢ w przedziale 12-30 °C, nie mogg wystepowac zadne
opady atmosferyczne ani silne wiatry.

5.2 Przygotowanie podtoza

Podtoze, na ktérym ma by¢ uktadana nawierzchnia powinno by¢ przygotowane zgodnie z
instrukcjg producenta i powinno byé suche, réwne, pozbawione zanieczyszczen, mocne i stabilne.
Odchytki mierzone na tacie 2 m nie powinny przekracza¢ +2 mm. Nawierzchnia syntetyczna
odwzorowuje powierzchnie podbudowy.

Przed przystgpieniem do montazu nawierzchni, po sprawdzeniu rownosci spadkow oraz jakosci
wykonania podbudowy - nalezy jg wymies¢ i oczysci¢ z wszelkich $mieci, piasku i innych.
Ewentualne widoczne miejsca z wystepujgcymi plamami olejowymi nalezy bezwzglednie wymyc¢
detergentem.

Montaz nawierzchni sportowej - wg instrukcji producenta i wybranej technologii.

- Réwnos¢ podtoza do 5 mm mierzona na 3 metrach dtugo$ci.

- Przepuszczalnos¢ podtoza 6 I/m2 na minute.

- Spadki boiska powinny by¢ w granicach 0,5-0,7 %.

5.3. Sprawdzenie przed instalacjg i skladowanie

Po dostarczeniu sztucznej trawy nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ z zamowieniem tj. rodzaj trawy,
ilos¢ i dtugosé rolek oraz linie boisk w brytach trawy, jesli tak byly zamoéwione. Po roztadunku rolki
powinny by¢ utozone na ptaskiej, czystej powierzchni. Mogg by¢ ukfadane jedna na drugg do
wysokosci 4 rolek, a styka¢ sie powinny na catej dtugosci, by unikng¢ zagiec i zataman. Nalezy
maksymalnie skrécic¢ czas sktadowania do momentu rozpoczecia instalacii.

5.4. Wykonanie nawierzchni

Przed przystgpieniem do prac nalezy doktadnie zapoznac sie z instrukcja fabryczng producenta
zestawu.

5.4.1 Instalacja

Przed roztozeniem rolki nalezy sprawdzi¢ wszystkie jej wymiary. Nalezy unikaé zbyt duzych
zaktadek pomiedzy brytami trawy. Nalezy zaznaczy¢ punkty utozenia brytéw trawy przed ich



roztozeniem. Pierwsza rolka powinna by¢ roztozona wzdtuz bocznej krawedzi, nastepne uktadane
réwnolegle z 5¢cm zaktadkg. Ciecie sasiadujgcych brytow nalezy wykonywaé poprzez 2 wyktadziny
i w tym celu nalezy postuzyc¢ sie specjalnym nozem posiadajgcym regulacje wysokos$ci ostrza, co
pozwoli na unikniecie ciecia w tym samym czasie podktadu i wtokien. Ciecia wykonywaé tak, aby
jak najmniej uszkadzac¢ tgczenia splotéow, co powoduje mniejsze zniszczenie wtdkien. W przypadku
znacznych zmian temperatury w czasie instalacji nalezy sprawdzic¢ potozenie trawy, ktéra ma
tendencje do rozszerzania sig i skracania. W przypadku wystepowania takiego zjawiska nalezy
korygowac utozenie rolek. Przygotowane i przyciete bryty powinny by¢ klejone tego samego dnia.
5.4.2 Klejenie

Bryty trawy moga by¢ klejone wytgcznie na tasmach tgczeniowych. Przygotowany zgodnie z
instrukcjg klej rozktadany jest na tasmie przy uzyciu specjalnych maszyn lub szpachelki. Klej moze
by¢ nakfadany na suchej tasmie i podktadzie trawy przy temperaturze powyzej 10°C. Przed
przytozeniem brytow trawy do tasmy z klejem nalezy doktadnie sprawdzi¢ utozenie centralne
tasmy fgczeniowej. Jako pierwszy nalezy dociska¢ docinany bryt trawy uwazajgc, aby nie
zabrudzi¢ klejem widkien trawy. Klej dociska¢ wg instrukcji producenta, a po doci$nieciu musi
wypetnia¢ w catosci porowato$¢ podtoza trawy, przy dodatkowym zatozeniu, iz jest to minimalna
grubosé.

5.4.3 Linie

Linie boisk sg zaznaczone przez malowanie trawy na biato. Po wytyczeniu linie malowac za
pomocg wozka specjalistyczng farba do nawierzchni z trawy syntetycznej. Zalecana temperatura
aplikacji- powyzej 10°C

5.4.4 Zasypywanie piaskiem

Potozonai trawa wymaga zasypania piaskiem kwarcowym, co do ilosci i rodzaju zgodnym z
wymaganiami producenta trawy syntetycznej. Przed zasypaniem konieczne jest mechaniczne
podniesienie wiosia dla umozliwienia rownomiernego rozprowadzenia piasku kwarcowego
stabilizujacego wtdkna. Piasek powinien by¢ rozsypany przynajmniej w 2 partiach oraz partii
finalnej i nastepnie szczotkowany, by mégt penetrowaé w gtgb widkien trawy. Zabiegi powyzsze
powinny by¢ dokonywane przy suchej trawie i z zastosowaniem suchego piasku kwarcowego.
5.5. Warunki niezbedne do prawidtowej instalacji nawierzchni

Podczas wykonywania prac, nalezy bezwzglednie przestrzegac, aby wilgotnos¢ otoczenia
oscylowata w przedziale 40-90%, a temperatura podtoza powinna by¢ wyzsza, o co najmnigj

3°C od panujgcej w danym miejscu temperatury punktu rosy.

5.6. Generalne zasady konserwacji i uzytkowania nawierzchni ze sztucznej trawy

Aby utrzymac walory estetyczne, przydatnosé do gry i parametry bezpieczenstwa boiska,
wiasciciel obiektu musi dbac, by na nawierzchni nie pojawiaty sie wyrastajgce rosliny ani inne
elementy takie, jak kamienie, gruz, liscie, Smieci itp. Czeste szczotkowanie nawierzchni i
odkurzanie za pomocg dmuchawy usuwa gromadzgce sie zanieczyszczeni. Jesienig spadajgce
liscie muszg by¢ doktadnie usuwane z powierzchni boiska, w przeciwnym wypadku mogag gni¢
utatwiajgc w ten sposéb wegetacje mchom a nawet chwastom. Jako srodek zapobiegawczy zaleca
sie 1x do roku wykonac zabiegi chwastobojcze.

W celu zachowania parametréw uzytkowych i bezpieczenstwa boiska nalezy:

- zamiesci¢ na tablicy informacyjnej istotne wiadomosci dotyczgce utrzymywania obiektu w
czystosci oraz regulaminu uzytkowania boiska;

- nalezy prowadzi¢ ksigzke konserwatorska boiska, w ktorej powinny znajdowac sie wpisy
dotyczgce konserwaciji, zabezpieczania i czyszczenia boiska;

- na czas opadania lisci zabezpiecza¢ nawierzchnie pokrywg foliowg, kazdorazowo po
skorzystaniu z boiska oczyscic je z lisci (za pomocg odkurzacza oraz delikatnie recznie) i
systematycznie szczotkowac;

- podczas bardzo intensywnych opaddéw deszczu zalecane jest opdznienie treningu kilka minut az
woda zniknie z powierzchni ;

- kiedy ptyta boiska pokryta jest Sniegiem, mozna na niej trenowac; snieg mozna usungc¢ za
pomocg ptugu z listwg z tworzywa sztucznego; nalezy uwazac, aby granulat gumowy nie ulegt
przemieszczeniu,;

- przy temperaturach siegajgcych -10°C zalecane jest zamkniecie boiska

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST-00



6.1. Badania przed przystgpieniem do rob6t

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien sprawdzié, czy producent nawierzchni
poliuretanowych posiada aprobate lub rekomendacje techniczng. Pozostate wymagania
okreslono w kartach technicznych, instrukcjach producentéw, aprobatach i rekomendacjach oraz
Projekcie Wykonawczym pkt. 3.4.1.5

6.2. Badania w czasie robot

6.2.1. Sprawdzenie podtoza (podbudowy)

Sprawdzenia podtoza polega na stwierdzeniu zgodnoéci z dokumentacijg projektowg i SST —

w tym sprawdzenie grubos$ci podbudowy oraz wymaganych spadkdw poprzecznych i podtuznych
6.2.2. Sprawdzanie wykonania nawierzchni sportowych i rekreacyjnych

Sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania nawierzchni sportowych polega na stwierdzeniu zgodnosci
wykonania z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami SST, tj ocenie wygladu zewnetrzneg.o
6.3. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.3.1. Sprawdzenie rownosci nawierzchni sportowych

Sprawdzenie réwnosci nawierzchni nalezy przeprowadzac tatg: dla nawierzchni boisk i biezni
dopuszcza sie 5 mm na dtugosci 3,0 m

6.3.2. Sprawdzenie profilu podiuznego i poprzecznego — nalezy przeprowadzi¢ za pomocg
niwelacji, biorgc pod uwage punkty charakterystyczne, sprawdzajgc zgodnos¢ wykonania z
dokumentacjg projektowq.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady przedmiaru i obmiaru robét podano w ST-00
Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej nawierzchni.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST-00

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami
inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg p-ktu 6 daty
wynik pozytywny.

9. PODTSAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST-00
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z trawy syntetycznej obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robdt,

- sprawdzenie i ewentualng naprawe podtoza,

- dostarczenie nawierzchni systemowej na miejsce potozenia,

- potozenie podkfadu elastycznego,

- potozenie trawy,

- malowani linii

- zasypanie piaskiem kwarcowym,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji technicznej,

10. DOKUMENTY | ODNIESIENIA

Certyfikaty na nawierzchnie sportowe z poliuretanu

Atest higieniczny PZH — wyktadziny dla obiektow sportowych: ptyty i kostki
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogolnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U: Nr 129, poz. 844).

BHP transport reczny DZ. Ustaw 22/53 poz. 89.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych



SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGOLOWA
SST-07 Nawierzchnia chodnikow z kostki betonowej

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania

dotyczace wykonania i odbioru robét polegajgcy na wykonaniu nawierzchni z kostki

betonowej zwigzanych z zadaniem pt. : ,Remont boiska szkolnego wraz z niezbedng infrastrukturg
przy Ogélnoksztatcgcej Szkole Muzycznej w Gdansku”.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna stanowi czes¢ Dokumentacji Przetargowej i nalezy jg stosowac w
zlecaniu i wykonaniu wskazanych robat.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem nawierzchni z kostki betonowe;j .

1.4. Okreslenia podstawowe

betonowa kostka brukowa — ksztattka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania,
produkowana jest jako jednowarstwowa lub w dwéch warstwach potgczonych ze soba trwale

w fazie produkgciji.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét podano w ST-00 ,Wymagania ogdéine”

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podanow ST-00
Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczone na plac budowy w oryginalnych opakowaniach
oraz nalepkach wskazujgcych na typ produktu i nazwe producenta. Materiaty powinny by¢ ztozone
w miejscu niekolidujgcym z codzienng komunikacjg, powinny by¢ zabezpieczone.

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania

2.2.1 Aprobata (rekomendacja) techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowych kostek brukowych w budownictwie jest
posiadanie aprobaty lub rekomendaciji technicznej, wydanej przez uprawniong jednostke.

2.2.2 Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, plam i ubytkéw. Powierzchnia gérna kostek
powinna by¢ rowna i szorstka, a krawedzie kostek rowne i proste, wklesniecia nie powinny
przekraczac:

-2 mm dla kostek o grubosci < 80mm,- 3 mm dla kostek o grubosci > 8mm.

2.2.3. Ksztatt, wymiary i kolor kostki brukowej

Produkowane sg kostki o dwéch standardowych grubosciach:

- 60 mm nie przeznaczone dla ruchu samochodowego,

- 80 mm dla ruchu samochodowego.

Tolerancje wymiarowe wynoszg:

- dlugoé¢ i szerokos¢ +3 mm,

- grubosé £ 5 mm.

Kolorystyka kostek dla potrzeb projektu to: szary, grafitowy .

2.2.3. Wytrzymatosc¢ na $ciskanie

Wytrzymatos¢ na Sciskanie po 28 dniach (Srednio z 6-ciu kostek) nie powinna by¢é mniejsza

niz 60 MPa. Dopuszczalna najnizsza wytrzymatos¢ pojedynczej kostki nie powinna by¢é mniejsza
niz 50 MPa (w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek).

2.2.4. Nasigkliwos¢

Nasigkliwos¢ kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06250[2] i
wynosi¢ nie wiecej niz 5%.

2.2.5. Mrozoodpornos¢

Mrozoodpornos¢ kostek betonowych powinna by¢ badana zgodnie z wymaganiami PN-B-06250([2].



Odpornoé¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania probek jest wystarczajaca,
jezeli:

- prébka nie wykazuje pekniec i zarysowah powierzchni licowych,

- strata masy nie przekracza 5% masy,

- obnizenie wytrzymatosci na sciskanie w stosunku do wytrzymatosci prébek nie zamrazanych nie
jest wieksza niz 20%.

2.2.6. Scieralnosé

Scieralno$é kostek betonowych okreslona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] nie powinna
przekraczaé¢ 4 mm.

2.2.7. Szorstkos¢

Wskaznik szorstko$ci SRT sprawdzony wahadtem angielskim powinien wynosic¢ nie mniej niz 50.
2.3. Materiaty do produkciji betonowych kostek brukowych

2.3.1. Cement

Do produkciji kostki brukowej nalezy stosowaé cement portlandzki bez dodatkow, klasy min. 32,5,
odpowiadajgcy wymaganiom normy PN-B-19701[4]. Zaleca sie stosowanie cementu o jasnym
kolorze.

2.3.2. Kruszywo

Nalezy stosowac¢ kruszywa mineralne odpowiadajgce wymaganiom norm PN-B-06712 [3].
Uziarnienie kruszywa powinno byc¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy
zatozonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

2.3.3. Woda

Woda stosowana do podsypki powinna by¢ odmiany ,,1" i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250
[6].

2.3.4. Dodatki

Do produkcji kostki brukowej stosuje sie dodatki w postaci plastyfikatoréw i barwnikdéw, zgodnie z
receptg laboratoryjng. Plastyfikatory zapewniajg gotowym wyrobom wiekszg wytrzymatos¢,
mniejszg nasigkliwosé¢ i i wieckszg odpornosc na niskie temperatury i dziatanie soli.

Stosowane barwniki powinny zapewni¢ kostce trwate zabarwienie. Powinny to by¢ barwniki
nieorganiczne.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-00

Mate powierzchnie z kostki brukowej wykonuje sie recznie. Jesli powierzchnie sg duze, a kostki
brukowe maija jednolity ksztatt i kolor mozna stosowa¢ mechaniczne urzgdzenia uktadajgce. Sktada
sie ono z wozka i chwytaka sterowanego hydraulicznie stuzgcego do przenoszenia z palety
warstwy kostek na miejsce do utozenia Urzadzenie to, po skoriczonym uktadaniu kostek, mozna
wykorzysta¢ do wymiatania piasku w szczeliny zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do zageszczania nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.

Do wyréwnywania podsypki z piasku mozna stosowaé mechaniczne urzadzenie na rolkach
prowadzone linami po szynie lub kraweznikach

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST -00

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sg warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymatosci betonu min. 0,7 R sredniej wartosci wytrzymatoéci badanej serii probek,
przewozone sg na stanowisko, gdzie specjalne urzadzenie pakuje je w folie i spina tasmg stalowa.
Kostki betonowe transportuje sie dowolnymi srodkami transportowymi na paletach.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST-00

5.2. Podtoze

Koryto wykonane w podtozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami
podtuznymi i poprzecznymi. Wskaznik zageszczenia koryta nie powinien by¢ mniejszy niz 0,97 wg
normalnej metody Proctera. Jezeli dokumentacja nie okresla inaczej to powierzchnie z kostki
brukowej mozna wykonywac bezposrednio na podtozu z gruntu piaszczystego o WP = 35.

Grunt podtoza powinien by¢ jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami
przemarzania.



5.3. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania nawierzchni z kostki brukowej powinien by¢
zgodny z dokumentacjg projektowg. Niniejszg podbudowe stanowi warstwa pospétki zageszczona
mechanicznie. Podbudowa powinna by¢ przygotowana zgodnie z wymaganiami okreslonymi w
specyfikacjach dla odpowiedniego rodzaju podbudowy.

5.4. Wykonanie podsypki.

Podsypke nalezy wykonac jako cementowo-piaskowg z kruszywa odpowiadajgcego wymogom PN
—06712(4) i cementu wg PN-EN 197-1(5).

Grubos¢ podsypki po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinna wynosi¢ 5 cm. Podsypke nalezy
wykonac¢ na podbudowie z pospétki zageszczanej mechanicznie.

5.5. Uktadanie nawierzchni z kostek betonowych

Kostke betonowg uktada sie na podsypce w taki sposéb, aby szczeliny miedzy nimi wynosity 2-3
mm. Kostki nalezy uktadaé okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w
czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po utozeniu kostek szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamies$¢ powierzchnie
utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystgpi¢ do ubijania
nawierzchni. Do ubijania utozonej nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy
prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku srodka i jednoczesnie w kierunku
poprzecznym ksztattek. Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno
uzywac walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny materiatem do wypetnienia i zamies¢
nawierzchnie. Spoiny pomiedzy kostkami po oczyszczeniu powinny by¢ wypetnione piaskiem na
petng grubos¢ kostki. Do wypetnienia spoin nalezy stosowac drobny, ostry piasek, odpowiadajgcy
PN-B-06711(3). Betonowe kostki brukowe nalezy uktada¢ z zachowaniem projektowanych
podtuznych i poprzecznych spadkow.

5.6.0bramowania nawierzchni

Do obramowania chodnikéw nalezy uzy¢ obrzezy betonowych 8x30 cm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-00

6.1. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek brukowych
posiada aprobate lub rekomendacje techniczng. Pozostate wymagania okreslono w kartach
technicznych, instrukcjach producentéw, aprobatach i rekomendacjach.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Sprawdzenie podtoza i podbudowy

Sprawdzenie podtoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z dokumentacja
projektowg i odpowiednimi SST.

6.3.2. Badanie podsypki

Sprawdzanie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych
polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz punktem pkt.5.4. niniejszej ST.
6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzanie prawidtowos$ci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega

Na stwierdzeniu zgodnoséci z dokumentacijg projektowg oraz punktem pkt.5.5. niniejszej ST. Zakres
kontroli obejmuje rowniez:

-pomierzenie szerokosci spoin,

-sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

-sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,

-sprawdzenie czy przyjety wzor i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.4.1. Rownos¢

Nierownosci nalezy mierzyC tatg 4-metrowg. Nierownosci nawierzchni mierzone zgodnie z normg
BN — 68/8931-04(8) nie powinny przekracza¢ 8 mm.

6.4.2. Rzedne nawierzchni

Réznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ = 1cm.



6.4.3. Szeroko$¢ nawierzchni

Szerokos¢ nawierzchni nie moze rozni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz + 5cm.
6.4.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny byé zgodne z dokumentacjg projektowg z tolerancjg +
0,5%.

6.4.5. Grubos¢ podsypki

Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ + 1cm.
6.5. Czestotliwo$¢ pomiaréw

Czestotliwos¢ pomiardow dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki betonowej wymienionych
w punkcie 6.4. powinna by¢ dostosowana do powierzchni wykonywanych robét. Zaleca sie, aby
pomiary cech geometrycznych byty przeprowadzone nie rzadziej niz dwa razy na 100 m2
nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz
wszedzie tam, gdzie wskaze nadzor.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady przedmiaru i obmiaru rob6t podano w ST-00 .
Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej nawierzchni.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST-00

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami
inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg p-ktu 6 daty
wynik pozytywny.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST-00

Cena jednostki obmiarowej

Ptatnos¢ za 1 metr kwadratowy wykonanej nawierzchni nalezy przyjmowaé na podstawie
obmiaru i oceny jakosci robot i materiatow w oparciu o pomiary i wyniki badan laboratoryjnych.
Cena wykonania roboét obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robdt,

- przygotowanie podtoza,

- wykonanie podbudowy,

- dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,

- wykonanie podsypki cementowo piaskowej,

- utozenie i ubicie nawierzchni z kostek betonowych,

- wypetnienie spoin piaskiem,

- przeprowadzenie niezbednych pomiaréw i badan wymaganych w ST.

10. DOKUMENTY | ODNIESIENIA

PN - B - 04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie $cieralnosci na tarczy Boehmego.

PN — B - 06250 Beton zwykty.

PN — B - 06711 Kruszywa mineralne. Piasek do betonow i zapraw.

PN — B - 06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

PN — B - 19701 Cement. Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementu
powszechnego uzytku

PN — B — 32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw.

BN — 88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

BN — 80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic,
parkingdw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.

BN — 68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.

BN — 68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGOLOWA
SST-08 Ogrodzenia, pitkochwyty,
urzadzenia sportowe, obrzeza betonowe

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania

dotyczace wykonania i odbioru robét polegajgcych na budowie ogrodzenia boiska, montazu
pitkochwytéw i obrzezy betonowych, wymianie czesci ogrodzenia zewnetrznego szkoty,
zwigzanych z zadaniem pt. : ,Remont boiska szkolnego wraz z niezbedng infrastrukturg przy
Ogdlnoksztatcgcej Szkole Muzycznej w Gdansku”.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna stanowi czes¢ Dokumentacji Przetargowej i nalezy jg stosowac¢ w
zlecaniu i wykonaniu wskazanych robot.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu wykonanie
ogrodzen, pitkochwytow i obrzezy betonowych rozgraniczajgcych powierzchnie

boiska i chodnikow od terenéw pozostatych.

Ogrodzenia i pitkochwyty sg Srodkiem zabezpieczajgcym przed wybiciem pitek poza teren
boisk. Rodzaje ogrodzen i pitkochwytéw przewidzianych do montazu:

- ogrodzenie boiska wielofunkcyjnego wys. 4m ogrodzeniem przeznaczonym do obiektéw
sportowych wraz z bramkg i bramg techniczng

- ogrodzenie wys.4m na stupach 6m + siatka pitkochwytu przeznaczone do obiektéw sportowych,
- ogrodzenie wys. do 2 m czesci terenu boiska panelowe systemowe wraz z bramkami i bramg
techniczng

1.4. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST-00 ,Wymagania ogdélne"

Ogrodzenie — pitkochwyt — przegroda fizyczna, chronigca przed przedostaniem sie na teren
boiska niepozgdanych osdb, zwierzat oraz chronigca przed wybiciem pitki poza teren boiska.
Ogrodzenie — przegroda fizyczna, chronigca przed przedostaniem sie na teren

szkoty , niepozadanych osob i zwierzat .

Siatka bezwezetkowa polipropylenowa — siatka z krzyzujgcych sie nitek tworzgcych

oczka, z dodatkiem koncentratow barwnych.

Obrzeza betonowe -prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajgce jednostronnie lub
dwustronnie powierzchnie boisk od terendéw nieprzeznaczonych do sportu oraz powierzchnie
chodnikéw od terenéw trawiastych

Siatka metalowa -siatka wykonana z drutu o r6znym sposobie jego splotu (ptdciennym,
skosnym), pleciona z pfaskich i okragtych spirali, zgrzewana, skrecana oraz kombinowana
(harfowa, petlowa, potpetlowa), o réznych wielkosciach oczek.

Stalowa linka usztywniajgca -rownomiernie skrecone splotki z drutu okragtego tworzace line
stalowa.

Wysokos¢ ogrodzenia -odlegtos¢ miedzy poziomem terenu a najwyzszym punktem ogrodzenia.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t podano w ST-00

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00
2.2. Ogrodzenia i pitkochwyty

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu ogrodzen i pitkochwytéw sa:

- Stupki ogrodzenia boiska wys. 4.0 m — wykonane z rur stalowych @ 60 lub z innych elementéw
zaproponowanych przez producenta systemu ; ocynkowane, powlekane poliestrowg powtokag
proszkowg w kolorze RAL 6005. Stupki do montazu w systemowych stopach fundamentowych



hmin=100cm. Stupki zamkniete sg od géry kapturkami z tworzywa sztucznego.

- Stupki ogrodzenia-pitkochwytéw wys. 6.0 m — wykonane z rur stalowych @ 60 lub z innych
elementow zaproponowanych przez producenta systemu ; z wysiegnikami dt. 1 m; ocynkowane,
powlekane poliestrowg powtokg proszkowg w kolorze RAL 6005. Stupki do montazu w
systemowych stopach fundamentowych hmin=100cm. Stupki zamkniete sg od gory kapturkami z
tworzywa sztucznego.

- Przesta ogrodzeniowe boiska— wykonane z siatki plecionej z drutu ocynkowanego powlekanego
warstwag termoplastycznego i mrozoodpornego PCV. Dolna i goérna czes¢ siatki powinna posiadaé
symetrycznie zagiete konce, $rednica drutu 2,2 x 3,4 mm, wytrzymatos¢ na rozcigganie Rm =
500+600MPa, wielko$¢ oczek 35 x 35 mm.

- Brama i furtka -wykonane sg z profilu stalowego cynkowanego ogniowo oraz malowanego
proszkowo. Ramy wypetni¢ napietg siatkg ogrodzeniowg lub panelem zgrzewanym. Catosc¢
zawieszona na stupach za pomocg regulowanych zawiaséw, zamykana zamkiem systemowym.

- Tuleje montazowe — opcjonalnie do zabetonowania w stopach fundamentowych.

- Akcesoria montazowe — ocynkowane i malowane proszkowo.- Stupki ogrodzenia boiska wys. 4 m
- Stupki ogrodzenia terenu wys. do 2 m — ocynkowane na stopach fundamentowych

- Przesta ogrodzeniowe terenu — z paneli modutowych stalowych ocynkowanych, systemowe o
wys. 1.63 m, na obrzezu betonowym. Rozstaw oczek, wysokos$¢ , model ogrodzenia wykonac¢ na
wzér istniejgcego.

2.3. Obrzeza betonowe - Ow o wymiarach 100x8x30cm, powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez
rys, pekniec¢ i ubytkéw betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Krawedzie elementéw powinny by¢
réwne i proste.

2.4, tawa betonowa

tawy betonowe majg za zadanie utwierdzenie obrzezy betonowych.

Beton na fawy:

- mieszanka betonowa winna odpowiada¢ wymaganiom PN-88/B-06250;

- klasa betonu B15;

- najmniejsza dopuszczalna ilos¢ cementu -210 kg/m3 mieszanki betonowej

- najwieksza dopuszczalna wartosc stosunku wolno-cementowego (w/c) -0,75;

- stopien mrozoodpornosci-W2;

- wytrzymatos$¢ betonu wg PN-88/B-06250;

2.5. Stopy betonowe

Stopy betonowe majg za zadanie utwierdzenie stupkow metalowych dla konstrukcji pitkochwytow i
ogrodzenia.

Beton na stopy:

- mieszanka betonowa winna odpowiada¢ wymaganiom PN-88/B-06250;

- klasa betonu min B20;

- najwieksza dopuszczalna warto$¢ stosunku wolno-cementowego (w/c) -0,75;

- stopien mrozoodpornosci-W2;

- wytrzymato$¢ betonu wg PN-88/B-06250;

2.6. Materiaty do wykonania fundamentow betonowanych ,na mokro"

Deskowanie powinno zapewnic¢ sztywnos¢ i niezmiennos¢ uktadu oraz bezpieczenstwo konstrukcji.
Deskowanie powinno by¢ skonstruowane w sposob umozliwiajgcy tatwy jego montaz i demontaz.
Przed wypetnieniem mieszankg betonowg, deskowanie powinno by¢ sprawdzone, aby wykluczato
wyciek zaprawy z mieszanki betonowej. Klasa betonu, jesli w dokumentacji projektowej lub SST
nie okreslono inaczej, powinna by¢ B 20 (urzadzenia sportowe B25) lub zgodna ze wskazaniami
Inspektora Nadzoru. Beton powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06250. Sktadnikami betonu
sg. cement, kruszywo, woda i domieszki.

Cement stosowany do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim klasy 32,5 i spetnia¢
wymagania PN-B-19701, Transport i przechowywanie cementu powinny by¢ zgodne z ustaleniami
podanymi w BN-88/6731-08.

Kruszywo do betonu (piasek, zwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowanego,
kruszywo tamane) powinno spetnia¢ wymagania PN-B-06712.

Woda powinna by¢ ,odmiany 1" i spetnia¢ wymagania PN-B-32250. Bez badan laboratoryjnych
mozna stosowac wode pitna.

Domieszki chemiczne do betonu powinny by¢ stosowane, jesli przewidujg to dokumentacja
projektowa, SST lub wskazania Inspektor Nadzoru, przy czym w przypadku braku danych



dotyczgcych rodzaju domieszek, ich dobor powinien by¢ dokonany zgodnie z zaleceniami PN-B-
06250. Domieszki powinny spetnia¢ wymagania PN-B-23010.

Prety zbrojenia moga by¢ stosowane, jesli przewiduje to dokumentacja projektowa, SST lub
wskazania Inspektor Nadzoru. Prety zbrojenia powinny odpowiada¢ PN-B-06251. Stal dostarczona
na budowe powinna by¢ zaopatrzona w zaswiadczenie (atest) stwierdzajgce jej gatunek.
Wiasciwosci mechaniczne stali uzywanej do zbrojenia betonu powinny odpowiadac
postanowieniom PN-B-03264.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00

Ustawienie ogrodzenia wykonuje sie w zasadzie recznie, przy uzyciu drobnego sprzetu
pomocniczego: szpadle, dragi stalowe, miotki, klucze $lusarskie itp. Przy wykonywaniu ogrodzenia
mozna stosowac: wiertnice do wykonania dotéw pod stupki, mate betoniarki, itp.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-00

4.1. Transport materiatéw

Panele ogrodzeniowe, siatke, stupki nalezy przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w
warunkach zabezpieczajgcych je przed uszkodzeniami mechanicznymi. Wskazane jest tgczenie
ich w wigzki przy pomocy tasm plastikowych przy zastosowaniu przektadek celem uniemozliwienia
uszkodzen powtoki lakiernicze;j.

Transport obrzezy betonowych powinien odbywac sie w liczbie sztuk nieprzekraczajgcych
obcigzenia zastosowanego $rodka transportu. Przewozone elementy nalezy zabezpieczy¢
przed przesuwaniem.

4.2. Mieszanka betonowa

Transport mieszanki betonowej (w tym warunki i czas transportu) do miejsca jej uktadania nie
powinien powodowac:

-segregaciji skladnikow;

-zmiany skfadu mieszanki;

-zanieczyszczenia mieszanki;

-obnizenia temperatury przekraczajgcej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST-00

5.2. Przed wykonaniem wtasciwych robot ogrodzeniowych nalezy wykonaé:

- rozbidrki istniejgcych ogrodzen, z uwzglednieniem etapowania inwestycji

- wytyczy¢ trase ogrodzenia boiska .

5.3 Wykonanie ogrodzenia i pitkochwytéw

Do podstawowych czynnosci, objetych niniejszg SST, przy wznoszeniu ogrodzen naleza:

- wykonanie dotéw pod stupki;

- wykonanie fundamentéw betonowych pod stupki;

- ustawienie stupkoéw (metalowych);

- wykonanie wlasciwego ogrodzenia (rozpiecie siatki metalowej lub z tworzywa sztucznego).

5.4 Wykonanie dotéw pod stupki

Jesli dokumentacja projektowa, SST lub Inspektor Nadzoru nie podaje inaczej, to doty pod stupki
powinny mie¢ wymiary w planie, co najmniej o 20 cm wigksze od wymiardw stupka, a gtebokos¢ od
1,0do 1,1 m.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie podaje inaczej, to najpierw nalezy wykona¢ doty pod
stupki narozne, bramowe i na zalamaniach ogrodzenia, a nastepnie dokonaé podziatu odcinkéw
prostych wg rysunkéw dokumentacji projektowej. Nalezy dazyé, aby odlegtosci miedzy stupkami
posrednimi byty jednakowe we wszystkich odcinkach jednej linii ogrodzenia.

5.5.Wykonanie fundamentéw betonowych pod stupki

Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie podaje inaczej, to stupki mogg byé osadzone w betonie
utozonym w dotku.

Stupek nalezy wstawi¢ w gotowy wykop i napetnié¢ otwdr mieszankg betonowg odpowiadajgca
wymaganiom punktéw 2.5 i 2.6. Do czasu stwardnienia betonu stupek nalezy podeprzeé.
Fundament betonowy wykonywany ,na mokro", w ktérym osadzono stupek, mozna wykorzystywac



do dalszych prac (np. napinania siatki), co najmniej po 7 dniach od ustawienia stupka w betonie, a
jesli temperatura w czasie wykonywania fundamentu jest nisza od 10°C - po 14 dniach.
5.6.Ustawienie stupkow

Stupki, bez wzgledu na rodzaj i sposdb osadzenia w gruncie, powinny sta¢ pionowo w linii
ogrodzenia, a ich wierzchotki powinny znajdowac sie na jednakowej wysokosci. Stupki z rur
powinny mie¢ zaspawany i zakryty gérny otwor rury.

Stupki koncowe, narozne, bramowe oraz stojgce na zatamaniach ogrodzenia o kacie wiekszym od
15° nalezy zabezpieczy¢ przed wychylaniem sie dodoatkowymi ryglami o srednicy 42mm i
stezeniami regulowanymi Srubg rzymska.

Stupki do siatki ogrodzeniowej powinny by¢ przystosowane do umocowania na nich linek
usztywniajgcych przez posiadanie odpowiednich uszek lub otworéw do zaczepdw i hakéw
metalowych. Stupki kohcowe, narozne i bramowe powinny byé dodatkowo przystosowane do
umocowania do nich siatki.

5.7.Rozpiecie siatki ogrodzeniowej

Jesli instrukcja producenta nie podaje inaczej, to nalezy siatke rozpig¢ na 9 rzedach drutu
napinajgcego o srednicy 2,6x4,0mm przymocowanych do stupdw posrednich za pomocg
specjalistycznych przelotek. W narozach zastosowac odciaggi z linek stalowych o srednicy
2,6x4,0mm. U géry, jako usztywnienie nalezy zastosowac rure o $rednicy 42mm. Do stupkoéw
koncowych, naroznych i bramowych linki muszg by¢ starannie przymocowane. Linki powinny by¢
umocowane tak, aby nie mogty przesuwac sie i wywiera¢ nacisku na stupki narozne i bramowe, a
w przypadku zerwania sie, aby zwabiaty siatke tylko miedzy stupkami. Linki napina sie
wyciggarkami wzglednie ztgczami rzymskimi wmontowanymi, co 3 do 8 m lub innym sposobem
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. Nie nalezy zbyt silnie napinac linek, aby nie
oddziatywaty one ujemnie na stupki narozne lub bramowe. Siatke metalowg przymocowuje sie do
stupkédw kohcowych, naroznych i bramowych za pomocg pretow ptaskich lub zaokraglonych lub w
inny sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Siatke napina sie w sposdb podobny do
napinania linek i przymocowuje sie (np. kawatkami ocynkowanego drutu, co 50 do 70 cm) do linek.
Goérng krawedz siatki metalowej nalezy taczy¢ z rurg o 42 mm zaginajgc na niej poszczegoline
druty siatki. Siatka powinna by¢ napieta sztywno, jednak tak, aby nie ulegaty znieksztatceniu jej
oczka.

5.8.Wykonanie spawanych ztgcz elementéw ogrodzenia

Ztgcza spawane elementdéw ogrodzenia powinny odpowiadaé¢ wymaganiom PN-M-69011.
Wytrzymatos¢ zmeczeniowa spoin powinna wynosi¢ od 19 do 32 MPa. Odchyitki wymiaréw

spoin nie powinny przekraczaé¢ £ 0,5 mm dla grubos$ci spoiny do 6 mm i £ 1,0 mm dla spoiny
powyzej 6 mm.

Odstep, w ztgczach zaktadkowych i naktadkowych, pomiedzy przylegajgcymi do siebie
ptaszczyznami nie powinien by¢ wiekszy niz 1 mm.

Ztgcza spawane nie powinny mie¢ wad wiekszych niz podane w tablicy ponizej. Inspektor Nadzoru
moze dopusci¢ wady wieksze niz podane w tablicy, jedli uzna, Zze nie majg one zasadniczego
wptywu na cechy eksploatacyjne ogrodzenia

Rodzaj wady Dopuszczalny wymiar wady, mm
Brak przetopu 2,0
Podtopienie lica 1,5
Porowatos¢ 3,0
Krater 1,5
Wklesniecie lica 1,5
Uszkodzenie mechaniczne 1,0
Roéznica wysoko$ci sgsiednich wgtebien i wypuktosci lica 3,0

5.9.Roboty utrzymaniowe przy ogrodzeniach

Malowanie ogrodzen metalowych

Stupki i inne elementy metalowe ogrodzenia nalezy malowaé pierwszy raz po zaobserwowaniu
pojawiania sie rdzy, a nastepnie przecietnie, co 4 do 5 lat w celu zabezpieczenia stali przed
korozjg. Zaleca sie przeprowadza¢ malowanie w okresie od maja do wrzesnia, wytgcznie w dni



pogodne, przy zalecanej temperaturze powietrza od 15 do 20°C; nie nalezy malowa¢ pedzlem
lub watkiem w temperaturze ponizej +5°C, jak rowniez malowa¢ metodg natryskowg w
temperaturze ponizej +15°C oraz podczas wystepujacej mgty i rosy.
Nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad przy malowaniu ogrodzen:
- z powierzchni stali nalezy usungc¢ bardzo starannie pyt, kurz, plesnie, ttuszcz, rdze, zgorzeline,
ew. starg, tuszczacy sie farbe i inne zabrudzenia, zmniejszajgce przyczepnosc farby do podtoza
przez zmywanie, usuwanie przy uzyciu szczotek stalowych, odrdzewiaczy chemicznych,
materiatdw $ciernych, piaskowanie, odpalanie, tugowanie lub przy zastosowaniu innych srodkow,
zgodnie z wymaganiami PN-H-97051 i PN-ISO-8501-1;
- przed malowaniem nalezy wypetni¢ wgtebienia i rysy na powierzchniach za pomocg kitow lub
szpachlowek ogolnego stosowania, a nastepnie - wygtadzic i zeszlifowaé podtoze pod farbe,
- do malowania mozna stosowa¢ farby ogdlnego stosowania przeznaczone do ubytku
zewnetrznego, dobrej jakosci, z nieprzekroczonym okresem gwarancji, jako:

» farby do gruntowania przeciwrdzewnego (farby i lakiery przeciwkorozyjne);

« farby nawierzchniowe (np. lakiery, emalie, wyroby ftalowe, ftalowo-styrenowe, akrylowe, itp.

oraz rozcienczalniki, zalecone przez producenta stosowanej farby;

- farbe dtuzej przechowywang nalezy przygotowaé¢ do malowania przez usuniecie ,kozucha"
(zestalonej substancji blonotwoérczej na powierzchni farby), doktadne wymieszanie (potgczenie
Izejszych i ciezszych sktadnikow farby), rozcienczenie zbyt zgestniatej farby, ew. przecedzenie
(usuniecie nierozmieszanych resztek osadu i innych zanieczyszczen);
- malowanie mozna przeprowadzac pedzlami, watkami malarskimi lub ew. metodg natryskowg
(pistoletami elektrycznymi, urzgdzeniami kompresorowymi itp.);
- z zasady malowanie nalezy wykonaé¢ dwuwarstwowo: farbg do gruntowania i farbg
nawierzchniowg, przy czym kazdg nastepng warstwe mozna natozy¢ po catkowitym wyschnieciu
warstwy poprzedniej.
Malowanie powinno odpowiadaé¢ wymaganiom PN-H-97053,
Rodzaj farby oraz liczbe jej warstw zastosowanych przy malowaniu okres$lajg SST lub Inspektor
Nadzoru na wniosek Wykonawcy.
Nalezy zwraca¢ uwage na doktadne pokrycie farbg miejsc stykania sie stupka metalowego z
betonem fundamentu, ze wzgledu na najszybsze niszczenie sie farby w tych miejscach i
pojawianie sie rdzawych zaciekéw sygnalizujgcych korozje stupka. Zaleca sie stosowanie farb
mozliwie jak najmniej szkodliwych dla zdrowia ludzi i Srodowiska, z niskg zawartoscig m.in.
niearomatycznych rozpuszczalnikow. Przy stosowaniu farb nieznanego pochodzenia Wykonawca
przedstawi do akceptacji Inspektora Nadzoru badania na zawarto$¢ szkodliwych sktadnikow.
Wykonawca nie dopuséci do skazenia farbami wod powierzchniowych i gruntowych oraz kanalizaciji.
Zlewki poprodukcyjne, powstajgce przy myciu urzgdzen i pedzli oraz z samej farby, nalezy usuwac
do izolowanych zbiornikéw, w celu ich naturalnej lub sztucznej neutralizacji i detoksykacji.
5.10.Wykonanie fawy betonowej
tawy betonowe zwykte bez oporu w gruntach spoistych koryta ziemnego wykonuje sie bez
szalowania przy gruntach sypkich nalezy stosowaé szalowanie.
tawy betonowe wykonujemy na uprzednio przygotowanej podsypce z piasku wg rysunkow.
Beton rozécielony w szalowaniu powinien by¢ wyréwnany warstwami. Betonowanie taw nalezy
wykona¢ zgodnie z PN-63/B-06251.
Nalezy stosowac szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczng masg zalewowg odpowiadajgcg PN-
54/S-30001.
Szczeliny nalezy starannie oczysci¢ na petng wysokos¢ tawy i osuszyé przed zalaniem ich
bitumiczng masg zalewowi. Przed zalaniem nalezy podgrza¢ mase zalewowg do temperatury
150-170°C.
5.11. Wbudowanie obrzezy
5.11.1 Podsypka piaskowa
Podsypka piaskowa grubosci 5 cm powinna by¢ wykonana z piasku $rednio lub gruboziarnistego.
5.11.2 Ustawienie obrzezy betonowych
Obramowanie boiska z obrzezy ustawionych na tawie fundamentowej. Obrzeze moze wystawac
nad poziom boiska na wysokos¢ 25-30mm z tolerancjg +1cm na 4m. Betonowe obrzeza
chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podtozu w miejscu i ze swiattem (odlegtoscig gornej
powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentac;ji projektowe;.
Zewnetrzna sciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem



przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Nalezy wypetni¢ je piaskiem lub zaprawg
cementowo-piaskowg w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda.
Spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na petng gtebokosc.

5.12. Wyposazenie boiska

5.12.1. Bramki

Dwie bramki do pitki recznej (wymiary w swietle 3x2m). Wymiary i konstrukcja zgodnie z Projektem
wykonawczym, montaz wg zalecen producenta, zgodnie z certyfikatami bezpieczenstwa.
Wypetnienie z siatki PE/PP, wielko$¢ oczek maks.10x10cm , grubos¢ splotu min. 4mm.
Bramki montowane w tulejach, zabetonowanych w stopach fundamentowych, o wymiarach
zgodnych z Projektem wykonawczym i zaleceniami producenta.

5.12.2. Pitkochwyty

Pitkochwyt wykonac z siatki PP, wielkos¢ oczek maks.8x8 cm, grubos¢ splotu min. 5 mm, o
wysokiej wytrzymatosci, w kolorze zielonym, mocowane do wysiegnikow stupow goérg, dotem
obcigzone linkg otowiang - ciezar: 400 g/ mb umieszczong w tasmie zamocowanej do siatki.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST-00

6.2. Badania przed przystgpieniem do rob6t

Przed przystgpieniem do robot wykonawca powinien uzyska¢ od producentéw

zaswiadczenia o jakosci (atesty) materiatdw przeznaczonych do wykonania robdét.

Do materiatow, ktérych producenci sg zobowigzani (przez wtasciwe normy PN i BN) dostarczy¢
zaswiadczenie o jakosci (atesty) naleza:

-siatki ogrodzeniowe;

-liny stalowe;

-rury i ksztattowniki na stupki;

-drut spawalniczy;

-prety zbrojeniowe;

Do materiatow, ktérych badania powinien przeprowadzi¢ Wykonawca nalezg materiaty do
wykonania

fundamentéw betonowych ,na mokro". Uwzgledniajgc nieskomplikowany charakter robét
fundamentowych, na wniosek Wykonawcy, Inspektor Nadzoru moze zwolni¢ go z potrzeby
wykonania badan materiatéw dla tych robot.

6.3. Badania w czasie wykonywania robot

Wszystkie materiaty dostarczone na budowe z zaswiadczeniem o jakosci (atestem) producenta
powinny by¢ sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiaréw. Czestotliwos¢ badan i
ocena ich wynikow powinna by¢ zgodna z zaleceniami tablicy ponizej.

Ip |Rodzaj badania |Liczba badan Opis badan Ocena wynikéw badan
1 | Sprawdzenie od 5 do 10 badan z Powierzchnie zbada¢ nieuzbrojonym Wyniki powinny byé
powierzchni wybranych losowo okiem. Do ew. sprawdzenia gtebokosci zgodne z
elementow w kazdej wad uzy¢ dostepnych narzedzi (np. wymaganiami
dostarczanej partii liniatéw z czujnikiem, suwmiarek,
wyrobéw liczacej mikrometréw, itp.)
2 | Sprawdzenie do 1000 Przeprowadzi¢ uniwersalnymi przyrzadami
wymiaréw pomiarowymi lub sprawdzianami

6.4. Kontrola w czasie wykonywania robot

W czasie wykonywania ogrodzenia nalezy zbadac:

a) zgodnos¢ wykonania ogrodzenia z dokumentacijg projektowg (lokalizacja, wymiary),
b) zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiardw,

c) prawidtowos$¢ wykonania dotéw pod stupki, zgodnie z punktem 5.4,

d) poprawno$¢ wykonania fundamentéw pod stupki, zgodnie z punktem 5.5,

e) poprawnos¢ ustawienia stupkéw, zgodnie z punktem 5.6;

f) prawidiowos$¢é wykonania siatki ogrodzeniowej, zgodnie z punktem 5.7 lub 5.8;



g) poprawnos¢ wykonaniaobrzezy, zgodnie z punktem 5.11.

W przypadku wykonania spawanych ztgcz elementéw ogrodzenia:

a) przed ogledzinami, spoine i przylegajace do niej elementy tgczone (od 10 do 20 mm z kazdej
strony) nalezy dokfadnie oczysci¢ z zuzla, zgorzeliny, odpryskéw, rdzy, farb i innych
zanieczyszczen

utrudniajgcych prowadzenie obserwacji i pomiarow;

b) ogledziny ztgczy nalezy przeprowadzi¢ wizualnie z ewentualnym uzyciem lupy o powiekszeniu
od 2 do 4 razy; do pomiaréw spoin powinny by¢ stosowane wzorniki, przymiary oraz

uniwersalne spoinomierze;

c) w przypadkach watpliwych mozna zleci¢ uprawnionej jednostce zbadanie

wytrzymatosci zmeczeniowej spoin, zgodnie z PN-M-06515;

d) ztacza o wadach wiekszych niz dopuszczalne powinny byé naprawione powtérnym spawaniem;

7.0BMIAR ROBOT

Ogodlne zasady przedmiaru i obmiaru robét podano w ST-00

Jednostkg obmiarowg ogrodzenia i pitkochwytow jest mb (metr biezgcy) o okreslonej wysokosci i
rodzaju wypetnienia przesta. Jednostkg obmiarowg montazu bram i furtek o okreslonych
wymiarach jest szt. (sztuka). Obmiar polega na okresleniu rzeczywistej dlugosci ogrodzenia o
okreslonych parametrach technicznych — bramy i furtki liczone sg oddzielnie w sztukach przy
uwzglednieniu ich wymiarow.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST-00

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami
inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg p-ktu 6 daty
wynik pozytywny.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST-00

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robét moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu rob6t i
ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw
czesciowych robot. Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg
nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

10. DOKUMENTY | ODNIESIENIA

PN-B-06250 Beton zwykty

BN-89/1076-02 Ochrona przed korozjg. Powioki metalizacyjne cynkowe na konstrukcjach
stalowych. Wymagania i badania.

BN-88/6366-02 Siatki bezwezetkowe ciezkie z polietylenu



SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGOLOWA
SST-09 Mata architektura

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Techniczne;.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace montazu urzadzen
matej architektury, zwigzanych z zadaniem pt. : ,Remont boiska szkolnego wraz z niezbedng
infrastrukturg przy Ogolnoksztatcgcej Szkole Muzycznej w Gdansku”.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna stanowi cze$¢ Dokumentacji Przetargowej i nalezy jg stosowac w
zlecaniu i wykonaniu wskazanych robot.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjg Techniczna.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i

majgce na celu wykonanie montazu urzgdzen matej architektury: tawek, $mietnikéw, sitowni
zewnetrznej typu parcour, tablicy informacyjnej.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i z danymi
zawartymi w materiatach informacyjnych producentéw proponowanych materiatow.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowg, ST i poleceniami Inspektora. Dopuszcza sie tylko takie odstepstwa od projektu, ktére
nie naruszajg postanowien norm, a sg uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem projektu
oraz sg udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy, potwierdzonym przez nadzér
techniczny, lub innym rownorzednym dowodem.

2. MATERIALY.

Proponowane materiaty i ich rodzaje podano w Dokumentac;ji Projektowej. Dopuszcza sie
stosowanie materiatbw zamiennych pod warunkiem, ze spetniajg wymagania odpowiednich norm
(PN, BN) lub posiadajg aprobaty techniczne w przypadku braku odpowiednich norm.

Kazda zamiana materiatéw wymaga pisemnej zgody Inspektora.

3. SPRZET.

Roboty mogg by¢ wykonywane mechanicznie bgdz recznie. Roboty mozna wykonywac przy
uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.

Stosowany sprzet drobny reczny i elektronarzedzia, samochod dostawczy.

4 TRANSPORT.

Materiaty i sprzet mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi

przez Inspektora, w sposob zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem. W czasie transportu nalezy
urzgdzenia przewozi¢ dobrze zamocowane , zabezpieczone przed zarysowaniem i uszkodzeniem
mechanicznym w czasie transportu .

5. WYKONANIE ROBOT.

Przed przystgpieniem do prac zwigzanych montazem urzadzen , nalezy sprawdzic¢ czy
dostarczony towar jest zgodny ze specyfikacjg z zamowienia.

Urzadzenia nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem ich zaprawg murarska i farbg
(najlepiej przy pomocy folii malarskiej), poniewaz usuwanie tego typu zabrudzen naraza stolarke i
Slusarke na uszkodzenia.

Jak najszybciej po montazu zdjgc¢ folie ochronng, gdyz po dluzszym czasie usunigcie jej moze byé
utrudnione i zostawi¢ przebarwienia.

Montaz urzadzen wykonywac¢ zgodnie z instrukcja dostarczona przez producenta wyrobu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Zasady ogolne.
Kontrola winna przebiegaé zgodnie z zasadami ogélnymi podanymi w ST-00, a sprawdzenie i



odbidr robot winny byé wykonane zgodnie z normami i wskazaniami oraz instrukcjami uzycia
producenta wybranych materiatow.

6.2. Warunki szczegotowe.

Sprawdzenie robot polega na skontrolowaniu ich zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w
niniejszej Specyfikacji, w Dokumentacji Projektowej, normach i instrukcjach producentow
materiatow.

6.2.1. Wymagania techniczne przy odbiorze robét

Elementy matej architektury powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg techniczna.
Odchylenia w tym zakresie nie powinny by¢ wieksze niz:

* dla elementéw osadzonych w pftaszczyznie posadzek £5 mm,

Po zamontowaniu elementdéw nalezy sprawdzi¢ prawidtowosc¢ ich funkcjonowania

6.3. Ocena wynikéw badan.

Jezeli wszystkie przewidziane badania dadzg wynik dodatni, wykonane roboty nalezy uznac¢
zgodne z wymaganiami. W przypadku, gdy chociaz jedno z badan da wynik ujemny, nalezy badz
tylko ich cze$¢ uzna¢ za zgodne z wymaganiami. W razie uznania catosci lub czesci robo6t za
niezgodne z wymaganiami , nalezy:

a) roboty wykonane niezgodnie z wymaganiami poprawi¢ w celu doprowadzenia ich do zgodnosci
Z wymaganiami i po poprawieniu przedstawi¢ do ponownych badan, albo

b) zakwestionowane roboty odrzuci¢ oraz nakaza¢ powtorne wykonanie robot

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST-00

llos¢ elementdéw oblicza sie w sztukach.

Wielkosci elementow okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze .

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST-00
8.2. Odbidr poszczegdlnych elementéw wymaga sprawdzenia :

* pionowosci elementéw

* wykonczenia, brak ,zadziorow"

* mocowania i zabezpieczenia $rub i kotew mocujgcych

* wilgotnosci drewna

» stabilnosci zakotwienia w podtozu
8.3. Odbidr koricowy.
Odbidr koncowy robot przeprowadzi¢ zgodnie z ST . Przy odbiorze kohcowym powinny by¢
przedtozone nastepujgce dokumenty: wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw i badan, protokoty
odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.
8.4. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg
pkt. 6 ST daty pozytywne wyniki

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST-00
9.2. Podstawa rozliczenia finansowego, z uwzglednieniem zapiséw zawartych pomiedzy
Wykonawcg a Zamawiajgcym w umowie 0 wykonanie robot, jest wykonana i odebrana ilo$¢ kpl
elementéw sitowni i sztuk fawek, koszy, tablicy.
Cena jednostkowa obejmuje:

+ przygotowanie stanowiska roboczego,

+ obstuge sprzetu niewymagajgcego etatowej obstugi,

* przygotowanie podtoza,

* montaz elementéw z zakotwieniem

* oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

10. DOKUMENTY | ODNIESIENIA.
Instrukcje montazu producenta elementéw
Atesty zgodnosci, Certyfikaty



SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGOLOWA
SST-10 Zagospodarowanie trawnikow

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét polegajgcych na odtworzeniu i budowie trawnikow zwigzanych z zadaniem pt. : ,Remont
boiska szkolnego wraz z niezbedng infrastrukturg przy Ogdélnoksztatcgcej Szkole Muzycznej w
Gdansku”.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna stanowi cze$¢ Dokumentacji Przetargowej i nalezy jg stosowac w
zlecaniu i wykonaniu wskazanych robot.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z:

- wykonaniem trawnikow na terenie ptaskim

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiadajgca wtasciwosci zapewniajgce roslinom prawidtowy
rozwoj.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST-00 ,Wymagania ogdlne”

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ST-00.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST-00.
2.2. Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiadaé nastepujgce
charakterystyki:

- ziemia rodzima — powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robo6t budowlanych i zmagazynowana
w pryzmach nie przekraczajgcych 2 metrow wysokosci,

- ziemia pozyskana i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢ zagruzowana, przerosnieta
korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie, odczyn PH ok. 6, zawarto$¢ czesci
organicznych 10-15%.

2.3. Nasiona traw

Nasiona traw najczeséciej wystepujg w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych gatunkow.
Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase, numer
normy

wg ktorej zostata wyprodukowana, zdolnosc¢ kietkowania.

2.4. Nawozy

2.4.1. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawartos¢
azotu,fosforu, potasu - N.P.). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w
czasie transportu i przechowywania.

2.4.2. Ziemia kompostowana

Do nawozenia gleby moga by¢ stosowane komposty, powstajgce w wyniku rozktadu réznych
odpadkow roslinnych i zwierzecych (np.torfu, kory drzewnej, chwastoéw), przy kompostowaniu ich
na otwartym powietrzu na pryzmach, w sposob i w warunkach zapewniajgcych utrzymanie
wymaganych cech i wskaznikéw jakosci kompostu.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 .

3.2. Sprzet stosowany do wykonania zieleni drogowej

Wykonawca przystepujacy do wykonania zieleni powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcego sprzetu:



- watu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadania trawnikow,
- kosiarki mechanicznej do pielegnaciji trawnikow,
- sprzetu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gasiennicowej, koparki),

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-00

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST-00.

5.2. Trawniki

5.2.1. Wymagania dotyczgce wykonania trawnikow

Wymagania dotyczgce wykonania robot zwigzanych z trawnikami sg nastepujace:

- teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

- teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,

- ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona réwng warstwg i wymieszana z kompostem,
nawozami mineralnymi oraz starannie wyréwnana,

- przed siewem nasion trawy ziemie nalezy watowac¢ watem gtadkim, a potem watem - kolczatka
lub zagrabicé,

- siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

- okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpdzniej do potowy wrzesnia,

- na terenie pfaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci od 1 do 4 kg na 100 m2, chyba ze SST
przewiduje inaczej,

- na skarpach nasiona traw wysiewane sg w ilosci 4 kg na 100 m2, chyba ze SST przewiduje
inaczej

- przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka,

- po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego
wyrownania i stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion
nastgpito przez watowanie kolczatkg, mozna juz nie stosowaé watu gtadkiego

- mieszanka nasion trawnikowych moze by¢ gotowa lub wykonana wg sktadu podanego w SST.
5.2.2. Pielegnacja trawnikéw

Najwazniejszym zabiegiem w pielegnaciji trawnikow jest koszenie:

- pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokos¢ okoto 10 cm,
- nastepne koszenia powinny sie odbywa¢ w takich odstepach czasu, aby wysoko$¢ trawy przed
kolejnym koszeniem nie przekraczata wysokosci 10 do 12 cm,

- ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikéw powinno by¢é wykonane z 1-miesiecznym
wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozow (dla warunkéw klimatycznych Polski mozna
przyjac pierwszg potowe pazdziernika),

- koszenia trawnikéw w catym okresie pielegnacji powinny sie odbywaé czesto i w regularnych
odstepach czasu, przy czym czestos$¢ koszenia i wysokosc ciecia, nalezy uzaleznia¢ od gatunku
wysianej trawy,

- chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwac recznie; srodki chwastobdjcze o
selektywnym dziataniu nalezy stosowac¢ z duzg ostrozno$cig i dopiero po okresie 6 miesiecy od
zatozenia trawnika.

Trawniki wymagajg nawozenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na 1 ar w ciggu roku. Mieszanki
nawozéw halezy przygotowywac tak, aby trawom zapewnic sktadniki wymagane w
poszczegodlnych porach roku:

- wiosna, trawnik wymaga mieszanki z przewagg azotu,

- od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwiekszajgc dawki potasu i fosforu,

- ostatnie nawozenie nie powinno zawierac azotu, lecz tylko fosfor i potas.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-00 .

6.2. Trawniki

Kontrola w czasie wykonywania trawnikéw polega na sprawdzeniu:



- oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

- okre$lenia iloci zanieczyszczeh (w m3),

- pomiaru odlegtosci wywozu zanieczyszczen na zwatke,

- wymiany gleby jatowej na ziemie urodzajng z kontrolg grubosci warstwy rozscielonej ziemi,
- ilosci rozrzuconego kompostu,

- prawidtowego uwatowania terenu,

- zgodnosci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentaciji projektowe;,

- gestosci zasiewu nasion,

- prawidtowej czestotliwosci koszenia trawnikow i ich odchwaszczania,

- okresow podlewania, zwtaszcza podczas suszy,

- dosiewania ptaszczyzn trawnikdéw o zbyt matej gestosci wykietkowanych zdziebet trawy.
Kontrola robét przy odbiorze trawnikow dotyczy:

- prawidtowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. ,tysin”),

- obecnosci gatunkdéw niewysiewanych oraz chwastow.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST-00 .
Jednostkg obmiarows jest:

- m2 (metr kwadratowy) wykonania: trawnikéw

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST-00 .

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjag projektowg, SST i wymaganiami
Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST-00 .

Cena wykonania 1 m2 trawnika obejmuje:

- roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowo6z ziemi urodzajnej, rozscielenie ziemi
urodzajnej, rozrzucenie kompostu,

- zaktadanie trawnika,

- pielegnacje trawnikéw: podlewanie, koszenie, nawozenie, odchwaszczanie.



