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odcigg - linka stalcwa, ocynkowana
@2.6/4.0, dt 340cm
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siatka ocynkowana,
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gr.2.2/34

wielko$¢ oczek maks.8x8 cm, —
grubos¢ splotu min.5 /
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35 stup stalowy z wysiggnikiem do mocowania pitkoc:hwytu

- ciezar: 400 g/ mb
tasmie zamocowanej do siatki

@60, ocynkowany , pokryty lakierem poliestrowym, RAL 6005

OGRODZENIE BOISKA - LINIE BRAMKOWE
widok od wnetrza boiska

stup stalowy - narozny, z wysiegnikiem do mocowania pitkochwytu

Projekt chroniony ustawa o prawach autorskich, wszelkie prawa zastrzezone.
Wykorzystywanie tego projektu przez jednostki projektowe wymaga zgody autora.
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135) / / \  zamek typowy,wg zalecen
fundament stupa o$wietleniowego fundament stupa oswietleniowego producenta ogrodzenia
100 @42
— 1 odciag - nka sialows, ocyrikowana - B OGRODZENIE BOISKA - LINIA BOCZNA PN-WSCH
@2.6/4.0, ot 340cm odcigg - linka stalowa, ocynkowana widok od wnetrza boiska
@2.6/4.0, dt 340cm
stup stalowy @60, ocynkowany ,
pokryty lakerem poliestrowym, RAL 6005 siatka ocynkowana, powlekana PCV, UWAG:
oczka min. 35x35mm, gr. 2.2/ 3.4 \  rzut fundamentow wg rys. AO2
— | L - fundamenty posadowi¢ na chudym betonie
Q| / | | / v/// / / - stupy i wypetnienie (urtka, brama, siaka stalowa) w kolorze zielonym RAIL6005
51 - wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie
Q| ! f / / 2 - elementy typowe wykonac wg spec. techn. producenta
51 ! | S - pitkochwyt wykonac¢ z siatki PP, wielko$¢ oczek maks.8x8 cm, grubos¢ splotu min.5 mm, o wysokiej
o N | | N / 7 ©| wytrzymatosci w kolorze zielonym, mocowanie do wysiegnikéw stupéw gorg, dofem obcigzenie linkg ofowiang -
5,I | L ciezar: 400 g/ mb umizszczong w tasmie zamocowanej do siatki
ISy | | / / - wszystkie roboty budowlane winny byc¢ prowadzone zgodnie ze sztukg budowlang oraz obowigzujgcymi
5,| normami budowlanyrmi i wykonawczymi
ol ! f / - roboty budowlano-instalacyjne muszg by¢ prowadzone z réwnolegla koordynacja miedzybranzowsg, przed
5,| ! ! przystgpieniem do rohot wykonawca pcwinien zapoznac sie z catoscig dokumentacji branzowvej
ISy | | // -wszystkie materialy  uzyte do realizacji obiektu muszg posiada¢ odpowiednie atesty stwierdzajgce ich
5,I | L przydatnos$¢ w budownictwie
ISy | | - w sprawach nieokreslonych dokumentacjg obowigzujg:
51 warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano montazowych,
S ! £ normy polskiego komitetu normalizacyjrego, TEMAT OPRACOWANIA, LOKALIZACJA NR RYS.
| | instrukcje, wytyczne, swiadectwa dopuszczenia, atesty irstytutu techniki buidowlanej,
Bl B | | I BiE warunki techniczne producentéw i dostawcéw materiatow budowlano instalaacyjnych REMONT BOISKA SZKOLNEGO
| | 2 PRZY OGOLNOKSZTALCACEJ SZKOLE MUZYCZNEJ
250 250 | | 250 250 N GDAKSK UL. GNILNA 3 >OA.
| | DZ. NR GEOD. 39/2,0BREB 90
. - TYTUL RYSUNKU SKALA
zamek typowy,wg zalecen \
. & P OGRODZENIE BOISKA, PLKOCHWYTY :
producenta ogrodzenia fundament stupa o$wietleniowego OGRODZENIE BOISKA - LINIA BOCZNA PD-ZACH 1:100
widok od wnetrza boiska PROJEKTANT DATA
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